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Zakladni informace 



Blahopfejeme vam ke koupi zafizeni HP LaserJet 9040mfp/9050mfp. Pokud jste tak dosud neucinili, 
pfectete si pokyny pro instalaci v pfirucce HP LaserJet 9040mfp/9050mfp - Zacfname, kterou jste 
obdrzeli se zafizenim MFP. 

Pfehled 

Je-li zafizeni MFP nainstalovano a pfipraveno k pouziti, venujte chvili seznameni se zafizenim. Tato 
kapitola obsahuje zakladni udaje o nasledujicich tematech: 

• Funkce a vyhody zafizeni MFP 

• Uzitecny software pro vetsi pruznost 

• Vestaveny internetovy server 

• HP Toolbox 

• Plneni vstupnich zasobniku 

Funkce a vyhody zanzem MFP 

Zafizeni HP LaserJet 9040mfp/9050mfp je navrzeno pro sdileni pracovni skupinou. Pomoci zafizeni 
MFP muzete digitalne odesilat cernobile nebo barevne dokumenty, kopirovat a tisknout dokumenty. 
Zafizeni MFP je samostatny kopirovaci pnstroj, ktery nevyzaduje pfipojeni k pocitaci. S vyjimkou sitbveho 
tisku muzete zvolit vsechny funkce z ovladaciho panelu zafizeni MFP. 

Funkce 

• Oboustranne kopirovani 

• Uprava obrazku 

• Barevne digitalni odesilani 

• Tisk na velke formaty 

• Dokoncovani dokumentu 

Rychlost a propustnost 

• 50 stranek za minutu (ppm) pfi skenovani a tisku na papir formatu Letter nebo ISO (International 
Standards Organization) A4 (pouze model HP LaserJet 9050mfp) 

• 40 stranek za minutu pfi skenovani a tisku na papir formatu Letter nebo ISO A4 (pouze model 
HP LaserJet 9040mfp) 

• Moznost zmeny mefitka od 25 % do 400 % pfi skenovani z pracovni plochy 

• Moznost zmeny mefitka od 25 % do 200 % pfi pouziti automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

• Technologie Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE 

• Osmivtefinovy pohotovostni rezim pro prvni stranu 

• Pracovni cyklus az 300 000 stranek za mesic 

• Mikroprocesor 533 MHz 
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Rozliseni 

• 600 bodu na palec (dpi) s technologii zvyseneho rozliseni REt (Resolution Enhancement 
technology) 

• Technologie FastRes 1200 poskytuje kvalitu 1 200 dpi pfi pine rychlosti 

• Az 220 odstinu sede 

Pa met' 

• 256 MB pameti RAM (random access memory), rozsifitelna na 512 MB pouzitim standardnich 
dualnich linearnich pamefovych modulu s dvojnasobnou rychlosti pfenosu dat a 100 vyvody 
(DIMM DDR) 

• Technologie MET (Memory Enhancement technology) automaticky komprimujici data pro 
efektivnejsi vyuziti pameti RAM 

Uzivatelska rozhrani 

• Graficky displej na ovladacim panelu 

• Vestaveny internetovy server, ktery umozhuje ph'stup k technicke podpofe a k objednavani 
spotfebniho materialu (u zafizeni pfipojenych k siti) 

• Software HP Toolbox, ktery poskytuje informace o stavu zafizeni MFP a vystrahy a umozhuje tisk 
internich informacnich stranek 

Jazyk a pisma 

• HP PCL (Printer Command Language) 6 

• HP PCL 5e pro zajisteni kompatibility 

• Jazyk Printer Management Language (jazyk fizeni tiskarny) 

• 80 pisem TrueType s plynule promennou velikosti 

• Emulace HP PostScript 3 (PS) 

Kopi'rovarri a odesNani 

• Rezimy pro textove, graficke a smisene textove a graficke formaty 

• Funkce pro pferuseni ulohy (na okrajich kopie) 

• Vice stran na jeden list 

• Oziveni obsluhy operatorem (napfiklad odstraneni zaseknuteho papiru) 

• Schopnost kopirovat knihy 

• Kompatibilita s e-mailem 

• Funkce spanku setfici elektrickou energii 

• Oboustranne skenovani na jeden pruchod 

Tiskova kazeta 

• Konstrukce kazety nevyzadujici protfepani 

• Rozpoznani prave tiskove kazety HP 

• Automaticke odstraneni kryci pasky 
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Manipulace s papi'rem 

• Vstup 

• Zasobnik 1 (viceucelovy zasobnik): Viceucelovy zasobnik na papir, transparent™' folie, stitky a 
obalky. Pojme az 100 listu papiru nebo 10 obalek. 

• Zasobniky 2 a 3: Dva zasobniky na 500 listu papiru. Tyto zasobniky automaticky rozpoznavaji 
standardni formaty papiru az do formatu 11x17 palcu/A3 a umoznuji tisk na vlastni' 
formaty papiru. 

• Zasobnik 4 (vstupni zasobnik na 2000 listu papiru) Tento zasobnik automaticky rozpozna 
standardni formaty papiru az do formatu 11x17 palcu/A3 a umozhuje tisk na vlastni 
formaty papiru. 

• Automaticky podavac dokumentu (ADF): Pojme az 100 listu papiru formatu Letter nebo A4 
nebo az 50 listu papiru formatu 11x17 palcu nebo A3. 

• Zafizeni pro oboustranny tisk: Umozhuje oboustranny tisk (tisk na obe strany papiru). 

• Vystup 

• Standardni leva vystupni pfihradka: Leva vystupni pfihradka je umistena na leve strane 
tiskarny. Tato pfihradka pojme az 100 listu papiru. 

Zafizeni MFP obsahuje jedno z nasledujicich vystupnich zafizeni. 

• Volitelny odkladaci zasobnik na 3 000 listu: Pojme az 3 000 listu papiru. 

• Horni pfihradka (na listy licem nahoru): Pojme az 100 listu papiru. 

• Spodni pfihradka (na listy licem dolu): Pojme az 3 000 listu papiru. Vystupni pfihradky 
jsou soucasti vystupniho zafizeni. 

• Volitelny odkladaci zasobnik/sesivacka na 3 000 listu: Umozhuje sesivani na vice mistech 
az 50 listu papiru v ramci jedne ulohy nebo sesivani vytistene ulohy vysoke az 5 mm. 

• Horni pfihradka (na listy licem nahoru): Pojme az 100 listu papiru. 

• Spodni pfihradka (na listy licem dolu): Pojme az 3 000 listu papiru. Vystupni pfihradky 
jsou soucasti vystupniho zafizeni. 

• Volitelne multif unkcni dokoncovaci zafizeni: Umozhuje stohovat az 1 000 listu, sesivat az 
50 listu papiru v ramci jednoho dokumentu a pfekladat a sesivat na stfisku brozury tvofene az 
10 listy papiru. 

• Horni pfihradka (na listy licem nahoru a licem dolu): Pojme az 1 000 listu papiru. 

• Spodni pfihradka na brozury: Pojme az 50 brozur. 

• Volitelna schranka s osmi pfihradkami: Odkladaci zasobnik, fadic nebo oddelovac uloh. Osm 
pfihradek, ktere mohou slouzit i jako postovni schranky. Po pfifazeni jednotlivym uzivatelum nebo 
pracovnim skupinam usnadhuji vyhledani a pfevzeti dokoncenych tiskovych uloh. Schranka 

s osmi pfihradkami pojme celkem ve vsech pfihradkach az 2 000 listu papiru formatu A4 nebo 
Letter. 

• Horni pfihradka (na listy licem nahoru): Pojme az 125 listu papiru. 

• Pfihradky 1 az 8 (na listy licem dolu): Kazda pojme az 250 listu papiru. 

Moznosti pripojeni 

• Paralelni pfipojeni B 

• Pfipojeni pfes rozhrani AUX FIH (Foreign Interface Harness) 

• Konektor RJ-45 mistni site (LAN) pro vestaveny tiskovy server 

• Doplhkova analogova faxova karta 

• Doplhkovy software pro digitalni odesilani HP Digital Sending 

• Doplhkove karty EIO tiskoveho serveru HP Jetdirect 

• Rozhrani USB, seriove a LocalTalk 

• Karty Fast Ethernet 10/100TX 

• Karty bezdratoveho rozhrani Wireless 802.1 1 b 
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Funkce pro ochranu zivotni'ho prostredi 

• Nastaveni rezimu spanku setfi energii (odpovida standardu Energy Star® verze 1 .0 - pouze 
model HP LaserJet 9050mfp) 



Poznamka Dalsi informace naleznete v casti Ochrana zivotni'ho prostfedi. 



Aktualizace firmwaru 

Aktualizace firmwaru poskytuji moznost aktualizovat firmware zafizeni MFP. Chcete-li stahnout nejnovejsi 
firmware, navstivte webovou stranku www.hp.com/go/li9040mfp firmware nebo 
www.hp.com/go/li9050mfp firmware a postupujte podle pokynu na obrazovce. K jednoduchemu 
odeslani aktualizaci firmwaru na vice zafizeni slouzi software HP Web Jetadmin (navstivte webovou 
stranku www.hp.com/go/webjetadmin ). 

Vnitfni pevny disk 

Vnitfni pevny disk je mozne pouzit pro ulozeni zvolenych tiskovych uloh. Muze podporovat technologii 
RIP ONCE a mohou na nem byt trvale ulozena zavedena pisma a formulafe pro zafizeni MFP. Na rozdil 
od standardni pameti zafizeni zustane na pevnem disku ulozeno mnoho polozek i po vypnuti zafizeni 
MFP. Pisma zavedena na pevny disk jsou k dispozici vsem uzivatelum zafizeni MFP. 

Volitelny pevny disk HP EIO 

Zafizeni MFP muze byt doplneno o pfislusenstvi pevneho disku EIO, cimz se dosahne zvyseni kapacity 
pro ukladani pisem a formulafu. Zafizeni MFP nepouziva pevny disk EIO pro takove ulohy, jako jsou RIP 
ONCE nebo ukladani uloh. Pro tyto ulohy pouziva zafizeni MFP vnitfni pevny disk. 

V zajmu vyssiho zabezpeceni je mozne oba disky softwarove chranit proti zapisu. 

K odstraiiovani souboru a sprave pisem Ize pouzit nastroj ke sprave pamet'oveho zafizeni, ktery je 
soucasti nastroje HP Web Jetadmin jako aplet. Viz cast Vestaveny internetovy server. Dalsi informace 
naleznete v napovede k softwaru zafizeni MFP. 

Spolecnost Hewlett-Packard prubezne pfedstavuje nove softwarove nastroje urcene k pouziti se 
zafizenim MFP a pfislusenstvim. Tyto nastroje jsou k dispozici na Internetu. Dalsi informace naleznete na 
webove strance www.hp.com/ao/lj9040mfp nebo www.hp.com/go/lj9050mfp firmware . 

Uzivatele systemu Macintosh 

Ke stazeni pisem a souboru pouzijte nastroj HP LaserJet Utility. Dalsi informace naleznete v casti Nastroj 
HP LaserJet Utility nebo v online napovede Pnrucka k nastroji HP LaserJet Utility, ktera je soucasti 
softwaru HP LaserJet Utility. 

Funkce zabezpeceni 

• Foreign Interface Harness 

• Funkce bezpecneho vymazani disku 

• Bezpecnostni zamek 

• Uchovani ulohy 

• Ovefeni DSS 

Dalsi informace o techto funkcich naleznete v casti Bezpecnostni funkce. 
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DNy a pnslusenstvi 



Druh polozky Polozka Popis nebo pouziti Objednavaci 

ci'slo 



Manipulace Odkladaci zasobnik Jeden odkladaci zasobnik na 3 000 listu. C8084A 

s papirem na 3 000 listu Toto zafizeni umoznuje odsazeni tiskove 

ulohy. 



Odkladaci zasobnik/ Jeden odkladaci zasobnik na 3 000 listu C8085A 
sesivacka na papiru umoznuje sesit az 50 listu papi'ru 

3 000 listu jednoho dokumentu. Toto zafizeni umoznuje 

odsazeni tiskove ulohy. 



Multifunkcni Dokoncovaci zafizeni ma kapacitu C8088B 

dokoncovaci zafizeni 1 000 listu, umoznuje sesivat az 50 listu 

papiru a pfekladat a sesivat na stfisku brozury 

tvofene az deseti listy papiru. 



Schranka s osmi Zafizeni s pfihradkou k ukladani vytisku licem Q5693A 

pfihradkami nahoru (v horni pfihradce) a osmi pfihradkami 

pro ukladani licem dolu. Tyto pfihradky Ize 
pfidelit jednotlivym uzivatelum nebo 
pracovnim skupinam. Zafizeni slouzi take jako 
oddelovac tiskovych uloh, odkladaci zasobnik 
atfidic/fadic. 



Zasoby tisku Tiskova kazeta Vymena za chytrou kazetu tisku HP o C8543X 

(pmmerne maximalni kapacite. 

30 000 stranek pfi 
pokryti pfiblizne 5 %) 



Zasobnik svorek Vymena zasobniku HP na 5 000 svorek pro C8091 A 

odkladaci zasobnik/sesivacku na 3 000 listu. 

Vymena zasobniku HP na 5 000 svorek pro C8092A 
multifunkcni dokoncovaci zafizeni. 
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Druh polozky Polozka 



Popis nebo pouziti 



Objednavaci 
cislo 



Pamet', pisma a 

hromadne 

ukladani 



Pamet'ove moduly 
s dvojnasobnou 
rychlosti pfenosu dat 
SDRAM DIMM DDR 
(100 koliku) 



Zafizeni MFP je vybaveno dvema zasuvkami 
pro pamet'ove moduly DIMM. Jedna zasuvka 
je osazena pamet'ovym modulem z vyroby. 

Tyto moduly zlepsuji schopnost zafizeni MFP 
manipulovat s velkymi a ulozenymi tiskovymi 
ulohami (maximal™' kapacita pameti je 
512 MB pfi pouziti moduli! DIMM DDR 
znacky HP). 



32 MB 
64 MB 
128 MB 
256 MB 
512 MB 



Q3982A 
Q2625A 
Q2626A 
C2627A 
C2628A 



Pamet'ove karty flash 
(100 koliku) 



Permanent™' ukladani pro pisma a formulafe. 
Zafizeni MFP podporuje kompaktni pamet'ove 
karty flash Typ 1 a Typ 2. 



16 MB 
32 MB 
64 MB 



Q2634A 
Q2635A 
Q2636A 



Pevny disk EIO Poskytuje dodatecnych 20 GB permanentni 

pameti pro pisma a formulafe. 



J6073A 



Kabel a rozhrani Rozsifene karty EIO 



Karta HP Jetdirect, ktera slouzi k J4135A 

pfipojeni prostfednictvim USB, serioveho 

pfipojeni a pfipojeni LocalTalk. 

Tiskovy server HP Jetdirect 61 5N pro J6057A 

site Fast Ethernet (10/100Base-TX) 

(pouze konektor RJ-45) 

Bezdratove pfipojeni HP 680N Wireless J6058A 
802.11b 

Tiskovy server HP Jetdirect 625N pro J7960A 

Fast Ethernet (site 1 0/ 1 00/ 

1000Base-TX) 



Analogovyfax • Pfislusenstvi instalovane uzivatelem, 

ktere umozhuje zafizeni MFP, aby 
fungovalo jako samostatny analogovy 
faxovy pfistroj. 



Q3701A 



Doplnkove 
funkce softwaru 



Software pro digitalni 
odesilani HP Digital 
Sending Software 



Software s rozsifenymi funkcemi digitalniho 
odesilani, vcetne sit'oveho ovefovani. 



T196AA 



Sada udrzby 



Sada udrzby tiskarny 



Tato sada obsahuje dva valce typu 1,sedm C9152A(110V) 
valcu typu 2, jednu sestavu pfenosoveho C9153A (220 V) 

valce a jednu sestavu fixacni jednotky. 
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Vnejsi pohled na zanzem MFP 




1 . Kryt automatickeho podavace dokumentu 

2. Automaticky podavac dokumentu 

3. Ovladaci panel s grafickym displejem s dotykovou obrazovkou 

4. Zasobnik 1 

5. Prava dvifka 

6. Vertikalni dvifka 

7. Zasobnik 4 

8. Zasobnik 3 

9. Zasobnik 2 

10. Leva dvifka (za vystupnim zafizenim) 

1 1 . Vystupni zafizeni 

12. Pfedni dvifka 

13. Pfislusenstvi pro oboustranny tisk (uvnitf zafizeni MFP) 

14. Vystupni pfihradka automatickeho podavace dokumentu 

15. Leva dvifka 

16. Napajeci kabel tiskarny 

17. Napajeci kabel zasobniku 4 

18. EIO zasuvka 1 

19. EIO zasuvka 2 

Konkretni informace o vystupnich pfihradkach jednotlivych vystupnich zafizeni naleznete v casti Vyber 
vystupni pfihradky. 
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Uzitecny software pro vetsf pruznost 



Se zafizenim se dodava disk CD-ROM obsahujici software tiskoveho systemu. Jednotlive softwarove 
soucasti a ovladace tiskarny na tomto disku CD-ROM pomohou pine vyuzi't potencial zafizeni. Pokyny 
k instalaci naleznete na disku CD-ROM. 



Poznamka Nejnovejsi informace o jednotlivych soucastech softwaru tiskoveho systemu naleznete v souboru readme 

na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp . 
Informace o instalaci softwaru tiskoveho systemu naleznete v pokynech k instalaci na disku CD-ROM 
dodanem se zafizenim. 

Tato cast obsahuje souhrnne informace o softwaru na disku CD-ROM. Tiskovy system je vybaven 
softwarem urcenym k provozu v prostfedi nasledujicich operacnich systemu: 

• Microsoft® Windows 9X a Windows Millennium Edition (Me), 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 a Windows XP, 

• IBM OS/2 verze 3.0 nebo novejsi (k dispozici take na Internetu), 

• Apple Mac OS 7.5 nebo novejsi, 

• Linux (k dispozici take na Internetu). 

Tiskovy system obsahuje take software pro spravce site, ktefi pouzivaji nasledujici sitbve operacni 
systemy: 

• Microsoft Windows 9X a Windows Me, 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP, 

• Microsoft Windows Server 2003, 

• Mac OS (EtherTalk), 

• Linux (Web), 

• UNIX® (Web). 

Instalace sit'ovych zafizeni v systemu UNIX a dalsich sit'ovych operacnich systemech je k dispozici na 
Internetu nebo je mozna prostfednictvim mistniho autorizovaneho distributora spolecnosti HP. 



Poznamka Seznam ovladacu tiskarny, aktualizovany software tiskoveho systemu HP a informace o podpofe zafizeni 

naleznete na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 

Funkce softwaru 

Zafizeni HP LaserJet 9040mfp/9050mfp je vybaveno funkcemi automaticke konfigurace, aktualizace 
konfigurace a pfedvolene konfigurace. 

Automaticka konfigurace ovladace 

Ovladace HP LaserJet PCL 6 a PCL 5e pro operacni system Windows a ovladace PS pro operacni 
systemy Windows 2000 a Windows XP jsou vybaveny funkcemi automatickeho zjist'ovani a konfigurace 
ovladacu ph'slusenstvi zafizeni pfi jeho instalaci. 
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Aktualizace konfigurace 



Pokud byla od instalace zafizeni MFP upravena jeho konfigurace, ovladac muze byt automaticky 
aktualizovan novou konfiguraci v prostfedich, ktera podporuji obousmernou komunikaci. Ovladac Ize 
automaticky aktualizovat novou konfiguraci klepnutim na tlacitko Aktualizovat. 

Funkce automaticke aktualizace neni v klientskem pocitaci podporovana v prostfedi s moznosti pfimeho 
tisku (Point-and-Print). Funkci automaticke aktualizace Ize pouzit u zafizeni MFP instalovanych jako mistni 
a u tiskoveho serveru s moznosti pfimeho tisku (Point-and-Print). 

Nastroj HP Driver Preconfiguration 

Nastroj HP Driver Preconfiguration pfedstavuje sadu nastroju, ktere Ize pouzit k uzivatelskemu nastaveni 
a distribuci softwaru HP ve spravovanych podnikovych tiskovych prostfedich. Spravci informacnich 
technologii mohou pomoci nastroju sady HP Driver Preconfiguration pfedvolit pro tiskove ovladace HP 
vychozi nastaveni tisku a zafizeni pfed instalaci techto ovladacu do sit'oveho prostfedi. Dalsi informace 
naleznete v pfirucce Ph'rucka k prekonfiguraci ovladace HP, ktera je k dispozici na webove strance 
www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 

Ovladace 

Ovladace tiskarny zajisfuji ph'stup k funkcim zafizeni MFP a umozhuji komunikaci pocitace se zafizenim 
MFP (pomoci jazyka tiskarny). Informace o dalsim softwaru a jazycich naleznete v pokynech k instalaci, 
souboru readme a nejnovejsi verzi souboru readme na disku CD-ROM. 

Nasledujici tabulka obsahuje pfehled ovladacu tiskarny, ktere se dodavaji se zafizenim MFP. Nejnovejsi 
ovladace jsou k dispozici na webove strance www.hp.com/support/lj9040mfp nebo 
www.hp.com/support/lj9050mfp . (Pokud nemate ph'stup na Internet, najdete informace v letaku 
technicke podpory spolecnosti HP.) V zavislosti na konfiguraci pocitacu s operacnim systemem 
Windows instalacni program softwaru tiskoveho systemu automaticky zkontroluje, zda ma pocitac pfistup 
k Internetu, aby bylo mozne ziskat nejnovejsi ovladace. 

Na disku CD-ROM je k dispozici ovladac tisku PCL 5e urceny pro vsechny operacni systemy a dale 
ovladace PCL 6 a PS urcene pro operacni system Windows NT 4.0. Tyto ovladace tiskaren se vsak pfi 
typicke instalaci neinstaluji. Tyto ovladace muzete nainstalovat pomoci Pruvodce pfidanim tiskarny. 



Operacni system 3 


PCL 5e 


PCL 6 


PS b 


PPD C 


Windows 9X a Windows Me 


s/ 








Windows NT 4.0 


</ 








Windows 2000 










Windows XP 










Windows Server 2003 











Macintosh OS •/ 



a. Nektere funkce zafizeni MFP nejsou ve vsech ovladacich nebo operacni'ch systemech k dispozici. Dalsi 
informace o dostupnych funkcich naleznete v kontextove napovede ovladace. 

b. Emulace jazyka PostScript (PS) 3 se v teto pfirucce oznacuje zkratkou PS. 

c. Dodavaji se pouze soubory PPD (PostScript Printer Description) (viz Soubory PPD (PostScript Printer 
Description) a PDE (Printer Dialog Extension)). Ovladac tiskarny Apple se dodavas operacnim systemem 
Macintosh (OS) nebo jej Ize ziskat pfimo od spolecnosti Apple. 

Pokud system v prubehu instalace automaticky nevyhledal nejnovejsi verze ovladacu na Internetu, muzete 
je stahnout z webove stranky www.hp.com/support/lj9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 
Po pfipojeni klepnete na moznost Downloads and Drivers (Soubory ke stazeni a ovladace) a 
vyhledejte ovladac, ktery chcete stahnout. 
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Modelove skripty pro operacni systemy UNIX a Linux Ize stahnout z Internetu nebo si je muzete vyzadat u 
autorizovaneho servisu spolecnosti HP ci poskytovatele technicke podpory. Instalacni programy pro 
operacni system UNIX Ize stahnout z webove stranky www.hp.com/support/net printing . 



Poznamka Pokud pozadovany ovladac tiskarny neni na disku CD-ROM nebo pokud neni uveden v teto casti, zjistete 

v pokynech pro instalaci, souboru readme nebo nejnovejsi verzi souboru readme, zda se jedna o 
podporovany ovladac tiskarny. Pokud dany ovladac zafizeni MFP neni podporovan, obrat'te se na vyrobce 
nebo distributora pouzivaneho programu s zadosti o poskytnuti ovladace. 



Dalsi ovladace 

Nasledujici ovladace nejsou ulozeny na disku CD-ROM, avsak jsou k dispozici na Internetu nebo 
prostfednictvim webu Sluzby zakaznikum HP. 

• Ovladac tiskarny pro OS/2, PCL 5e/6 

• Ovladac tiskarny PS pro OS/2 

• Modelove skripty operacniho systemu UNIX 

• Ovladace pro operacni system Linux 

• Ovladace HP OpenVMS 

Poznamka Ovladace pro operacni system OS/2 poskytuje spolecnost IBM a jsou dodavany s operacnim systemem 

OS/2. Tyto ovladace nejsou k dispozici pro tradicni cinstinu, zjednodusenou cinstinu, korejstinu a 
japonstinu. 



Poznamka Ovladace HP OpenVMS jsou k dispozici na webove strance h71000.www7.hp.com . 



Podle potreby zvolte spravny ovladac tiskarny 

Vyberte ovladac tiskarny podle toho, jakym zpusobem zafizeni MFP pouzivate. Urcite funkce zafizeni 
MFP jsou k dispozici pouze v ovladacich PCL 6. Dostupne funkce naleznete v napovede k ovladaci 
tiskarny. 

• Pomoci ovladace PCL 6 muzete pine vyuzit vyhody funkci zafizeni MFP. Pro bezne pouziti 

v kancelafi se doporucuje ovladac PCL 6. Tento ovladac poskytuje optimalni vykon a kvalitu tisku. 

• Pokud je tfeba zajistit kompatibilitu s dfivejsimi verzemi ovladacu tiskarny PCL nebo se starsimi 
zafizenimi, pouzijte ovladac PCL 5e. 

• Pokud tisknete pfevazne z programu, ktere pouzivaji jazyk PostScript (napf. Adobe a Corel), pouzijte 
ovladac PS. Tento ovladac je kompatibilni s potfebami jazyka PostScript Level 3 a podporuje pisma 
PS ulozena v pameti DIMM. 



Poznamka Zafizeni MFP automaticky pfepina mezi jazyky tiskarny PS a PCL. 



Napoveda ovladacu tiskarny 

Vsechny ovladace tiskarny zahrnuji napovedu, kterou Ize aktivovat tlacitkem Napoveda, stisknutim 
klavesy F1 nebo klepnutim na symbol otazniku v pravem hornim rohu okna ovladace tiskarny (v zavislosti 
natom, kterou verzi operacniho systemu Windows pouzivate). Tato napoveda obsahuje podrobne 
informace o danem ovladaci. Napoveda ovladace tiskarny je nezavisla na napovede softwaroveho 
programu. 
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Pnstup k ovladacum tiskarny 

Pn'stup k ovladacum tiskarny Ize z pocitace ziskat nasledujicimi zpusoby: 



Operacni system 



Docasna zmena 
nastaveni 
(z prostfedi 
softwaroveho 
programu) 



Zmena vychozich 
nastaveni tiskove ulohy 
(pro vsechny 
programy) 



Zmena nastaveni 
konfigurace (napriklad 
po pridani noveho 
vystupniho zasobniku) 



Windows 9X, 
Windows NT a 
Windows Me 



V nabi'dce Soubor klepnete 
na pfikaz Tisk. Vyberte 
zafizeni MFP a klepnete na 
moznost Vlastnosti. 
(V nekterych pfipadech se 
postup muze lisit; zde 
uvadime nejbeznejsi 
zpiisob.) 



Klepnete na tlacitko Start, 
pfejdete na pfikaz 
Nastaveni a klepnete na 
polozku Tiskarny. Klepnete 
pravym tlacitkem mysi na 
ikonu ph'slusneho zafizeni 
MFP a klepnete na pfikaz 
Vlastnosti (Windows 98 a 
Windows Me) nebo 
Vychozi nastaveni 
dokumentu 
(Windows NT 4.0). 



Klepnete na tlacitko Start, 
pfejdete na pfikaz 
Nastaveni a klepnete na 
polozku Tiskarny. Klepnete 
pravym tlacitkem mysi na 
ikonu ph'slusneho zafizeni 
MFP a klepnete na pfikaz 
Vlastnosti. Klepnete na 
kartu Konfigurace. 



Windows 2000 a 
Windows XP 



V nabi'dce Soubor klepnete 
na pfikaz Tisk. Vyberte 
zafizeni MFP a klepnete na 
polozku Vlastnosti nebo 
Predvolby. (V nekterych 
pfipadech se postup muze 
lisit; zde uvadime 
nejbeznejsi zpusob.) 



Klepnete na tlacitko Start, 
pfejdete na pfikaz 
Nastaveni a klepnete na 
polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Klepnete 
pravym tlacitkem mysi na 
ikonu zafizeni MFP a pak 
klepnete na pfikaz 
Predvolby tisku. 



Klepnete na tlacitko Start, 
pfejdete na pfikaz 
Nastaveni a klepnete na 
polozku Tiskarny. Klepnete 
pravym tlacitkem mysi na 
ikonu ph'slusneho zafizeni 
MFP a klepnete na pfikaz 
Vlastnosti. Klepnete na 
kartu Nastaveni zafizeni. 



Macintosh OS 9.1 



V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). Pozadovana 
nastaveni Ize menit 
v ruznych mistnich 
nabidkach. 



V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). Po provedeni zmen 
nastaveni v mistnich 
nabidkach klepnete na 
pfikaz Save Settings (Ulozit 
nastaveni). 



Klepnete na ikonu tiskarny 
na plose. V nabidce 
Printing (Tisk) klepnete na 
Change Setup (Zmenit 
nastaveni). 



Macintosh OS X 


V nabidce File (Soubor) 


V nabidce File (Soubor) 


Odeberte zafizeni MFP a 


10.1 


klepnete na pfikaz Print 


klepnete na pfikaz Print 


znovu je nainstalujte. Pfi 




(Tisk). Pozadovana 


(Tisk). Po provedeni zmen 


nove instalaci tiskarny 




nastaveni Ize menit 


v ruznych mistnich 


probehne automaticka 




v ruznych mistnich 


nabidkach klepnete na 


konfigurace ovladace 




nabidkach. 


pfikaz Save Custom 
Settings (Ulozit vlastni 
nastaveni). Nastaveni jsou 
ulozena jako moznost 
Custom (Vlastni). Chcete-li 
pouzit nove nastaveni, je 
tfeba pfi spusteni programu 
a tisku vzdy nejprve zvolit 
moznost Custom (Vlastni). 


s novymi moznostmi 
nastaveni (pouze u pfipojeni 
AppleTalk). 

Nektera nastaveni 
konfigurace nemusi byt 
v rezimu Classic (Klasicky) 
kdispozici. 
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Operacni system Docasna zmena Zmena vychozi'ch Zmena nastaveni 

nastaveni nastaveni tiskove ulohy konfigurace (napriklad 

(z prostfedi (pro vsechny po pfidani noveho 

softwaroveho programy) vystupmho zasobniku) 
programu) 



Macintosh OSX.2 



V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). Pozadovana 
nastaveni Ize menit 
v ruznych mi'stm'ch 
nabidkach. 



V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). V ruznych mistnich 
nabidkach zmente 
nastaveni. V mi'stni nabidce 
Presets (Pfedvolby) 
klepnete na pfikaz Save as 
(Ulozit jako) a zadejte nazev 
pfedvolby. Tato nastaveni se 
ukladaji do nabidky Presets 
(Pfedvolby). Chcete-li pouzit 
nove nastaveni, je tfeba pfi 
spusteni programu a tisku 
vzdy nejdfive zvolit tyto 
pfedvolby. 



Spustte program Print 
Center (Tiskove stfedisko). 
(Vyberte pevny disk, 
klepnete na moznost 
Applications (Aplikace), 
klepnete na polozku 
Utilities (Nastroje) a 
poklepejte na moznost 
Print Center (Tiskove 
stfedisko.) Klepnete na 
tiskovou frontu. V nabidce 
Printers (Tiskarny) 
klepnete na pfikaz Show 
Info (Zobrazit informace). 
Zvolte nabidku Installable 
Options (Moznosti 
instalace). 

Nektera nastaveni 
konfigurace nemusi byt 
v rezimu Classic (Klasicky) 
k dispozici. 



Macintosh OS X.3 



V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). Pozadovana 
nastaveni Ize menit 
v ruznych mistnich 
nabidkach. 



V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). V ruznych mistnich 
nabidkach zmente 
nastaveni. V mi'stni nabidce 
Presets (Pfedvolby) 
klepnete na pfikaz Save as 
(Ulozit jako) a zadejte nazev 
pfedvolby. Tato nastaveni se 
ukladaji do nabidky Presets 
(Pfedvolby). Chcete-li pouzit 
nove nastaveni, je tfeba pfi 
spusteni programu a tisku 
vzdy nejdfive zvolit tyto 
pfedvolby. 



Spustte nastroj Printer 
Setup Utility (Nastroj 
nastaveni tiskarny). (Vyberte 
pevny disk, klepnete na 
moznost Applications 
(Aplikace), klepnete na 
polozku Utilities (Nastroje) 
a poklepejte na moznost 
Printer Setup Utility.) 
Klepnete na tiskovou frontu. 
V nabidce Printers 
(Tiskarny) klepnete na 
pfikaz Show Info (Zobrazit 
informace). Zvolte nabidku 
Installable Options 
(Moznosti instalace). 



Software pro poci'tace Macintosh 

Instalacni program HP poskytuje soubory PPD ( PostScript Printer Description), PDE (Printer Dialog 
Extensions) a nastroj HP LaserJet Utility pro pouziti s pocitaci Macintosh. 

Pokud je zafizeni MFP pfipojeno k siti, mohou poci'tace Macintosh pouzivat vestaveny internetovy server. 

Soubory PPD (PostScript Printer Description) a PDE (Printer Dialog Extension) 

Soubory PPD slouzi v kombinaci s ovladaci jazyka PostScript k ziskani pn'stupu k funkcim zafizeni MFP a 
umoznuji pocitaci komunikovat se zafizenim MFP. Instalacni program pro soubory PPD, PDE a dalsi 
software je dodavan na disku CD-ROM. Pouzijte odpovidajici ovladac jazyka PS dodany s operacnim 
systemem. 
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Nastroj HP LaserJet Utility 



Nastroj HP LaserJet Utility umoznuje ovladani funkci, ktere nejsou dostupne v ovladaci tiskarny. 
Pozadovane funkce zanzeni MFP vyberte pomoci zobrazenych obrazovek. Pomoci nastroje HP LaserJet 
Utility Ize provadet nasledujici operace: 

• pojmenovat zanzeni MFP, pfifadit je k sitbve zone a stahnout soubory a pisma, 

• konfigurovat a nastavit zanzeni MFP pro tisk pomoci protokolu IP. 

Operacni system Macintosh OSXv soucasnedobe nepodporuje nastroj HP LaserJet Utility, tento nastroj 
je vsak podporovan v prostfedi rezimu Classic (Klasicky). 

Instalace softwaru tiskoveho systemu 

Nasledujici casti obsahuji pokyny k instalaci softwaru tiskoveho systemu. 

Zanzeni MFP se dodava se softwarem tiskoveho systemu a ovladaci tiskarny ulozenymi na disku 
CD-ROM. Pokud chcete pine vyuzivat funkce zanzeni MFP, je tfeba z disku CD-ROM nainstalovat 
software tiskoveho systemu. 

Pokud nemate pfistup k jednotce CD-ROM, muzete software tiskoveho systemu stahnout z webove 
stranky www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 

Vzory modelovych skriptu pro sites operacnimi systemy UN IX (HP-UX®, Sun Solaris) a Linux Ize stahnout 
z webove stranky www.hp.com/support/net printing . 

Instalace tiskoveho systemu v operacni'm systemu Windows pro prima pripojeni 

Tato cast uvadi pokyny k instalaci softwaru tiskoveho systemu pro operacni systemy Microsoft Windows 
98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 a Windows XP. 

Pokud tento software instalujete v operacni'm systemu Windows NT 4 . 0, Windows 2000, Windows Server 
2003 nebo Windows XP, ujistete se, zda mate opravneni spravce. 

Pfi instalaci tiskoveho softwaru v prostfedi s pfimym pfipojenim vzdy instalujte software pfed pfipojenim 
paralelniho kabelu. Informace o postupu v situaci, kdy byl paralelni kabel pfipojen pfed instalaci 
softwaru, naleznete v casti Instalace softwaru po pfipojeni paralelniho kabelu. 

Instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 Ukoncete vsechny otevfene nebo spustene aplikace. 

2 Do jednotky CD-ROM vlozte disk CD-ROM. Pokud se nezobrazi uvodni obrazovka, spust'te ji 
nasledujicim postupem: 

a V nabidce Start klepnete na pfikaz Spustit. 

b Do pfikazoveho fadku zadejte nasledujici fetezec: x : / setup (kde X je pismeno oznacujici 
jednotku CD-ROM). 

c Klepnete na tlacitko OK. 

3 Po zobrazeni vyzvy klepnete na moznost Instalovat tiskarnu a postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

4 Po dokonceni instalace klepnete na tlacitko Dokoncit. Pocitac bude mozna tfeba restartovat. 

5 Z libovolne aplikace vytisknete zkusebni stranku a zkontrolujte, zda instalace softwaru probehla 
uspesne. 

Pokud pfi instalaci doslo k chybe, pfeinstalujte software. Pokud opet dojde k chybe, vyhledejte 
napovedu nebo dalsi informace v pokynech k instalaci a v souborech readme na disku CD-ROM nebo na 
letaku technicke podpory dodanem se zafizenim MFP ci navstivte webovou stranku 

www.hp.com/support/lj9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Instalace tiskoveho systemu v operacnim systemu Windows pro site 



Software na disku CD-ROM podporuje si't'ovou instalaci v si'tich Microsoft. Informace o sit'ove instalaci 
v jinych operacnich systemech naleznete na webove strance www. hp.com/support/li9040mfp nebo 
www.hp.com/support/li9050mfp nebo v pfirucce Pruvodce si't'ovou instalaci dodane se zafizenim 
MFP. 

Tiskovy server HP Jetdirect je vybaven sifovym portem 1 0/ 1 OOBase-TX. Pokud potfebujete tiskovy 
server HP Jetdirect s jinym typem sit'oveho portu, vyhledejte informace v casti Di'ly a pfislusenstvi ci 
navstivte webovou stranku www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Instalacni program nepodporuje instalaci zah'zeni MFP ani vytvafeni objektu zah'zeni na serverech Novell. 
Podporuje pouze sit'ove instalace v ph'mem rezimu mezi pocitaci s operacnim systemem Windows a 
zafizenim MFP. K instalaci zah'zeni MFP a vytvofeni objektu na serveru Novell pouzijte softwarove 
nastroje spolecnosti HP (jako jsou HP Web Jetadmin nebo Pruvodce instalaci sit'ove tiskany HP) nebo 
nastroje spolecnosti Novell (napf. NWadmin). 

Instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 Vytisknutim konfiguracni stranky (viz cast Abyste vytiskli stranku s informacemi) ovefte, zda je tiskovy 
server HP Jetdirect pro danou sif spravne nakonfigurovan. Na druhe strance vytisku vyhledejte 
adresu IP zafizeni MFP. Tato adresa muze byt nutna k dokonceni sit'ove instalace. Pokud zafizeni 
MFP pouziva konfiguraci DHCP IP, pouzijte nazev uvedeny na druhe strance. V opacnem pfipade pfi 
delsim vypnuti zah'zeni MFP protokol DHCP nezarucuje vydani shodne adresy IP. 

2 Ukoncete vsechny otevfene nebo spustene aplikace. 

3 Do jednotky CD-ROM vlozte disk CD-ROM. Pokud se nezobrazi uvodni obrazovka, spust'te ji 
nasledujicim postupem: 

a V nabidce Start klepnete na phkaz Spustit. 

b Do pfikazoveho fadku zadejte nasledujici fetezec: x : /setup (kde X je pismeno oznacujici 
jednotku CD-ROM). 

c Klepnete na tlacitko OK. 

4 Po zobrazeni vyzvy klepnete na moznost Instalovat tiskarnu a postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

5 Po dokonceni instalace klepnete na tlacitko Dokoncit. Pocitac bude mozna tfeba restartovat. 

6 Z libovolne aplikace vytisknete zkusebni nebo jinou stranku a zkontrolujte, zda je software spravne 
nainstalovan. 



Poznamka Pokud pfi instalaci doslo k chybe, pfeinstalujte software. Pokud opet dojde k chybe, vyhledejte napovedu 

nebo dalsi informace v pokynech k instalaci a v souborech readme na disku CD-ROM nebo na letaku 
dodanem se zafizenim MFP ci navstivte webovou stranku www.hp.com/support/lj9040mfp nebo 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 



Nastaveni pocitace s operacnim systemem Windows na pouzivani sit'oveho 
zanzeni MFP pomoci sdNeni v systemu Windows 

Pokud je zafizeni MFP pfipojeno phmo k pocitaci paralelnim kabelem, Ize je v siti sdilet tak, aby je mohli 
pouzivat i ostatni uzivatele site. 

Informace o sdileni tiskarny v operacnim systemu Windows jsou uvedeny v dokumentaci k operacnimu 
systemu. Po nastaveni sdileni zafizeni MFP nainstalujte software tiskoveho systemu do vsech pocitacu, 
ktere zafizeni MFP sdileji. 
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Instalace tiskoveho systemu Macintosh pro site 

Tato cast popisuje instalaci tiskoveho softwaru pro pocitace Macintosh. Software tiskoveho systemu 
podporuje operacni' systemy Mac OS 8.6 az 9.2.x a Mac OS 10.1 a novejsi. 

Software tiskoveho systemu se sklada z nasledujicich soucasti: 

• Soubory PPD (PostScript Printer Description) 

Soubory PPD zajist'uji v kombinaci s PostScriptovymi ovladaci tiskarny pfistup k funkcim zafizeni 
MFP. Instalacni program pro soubory PPD a dalsi software je ulozen na disku CD-ROM dodanem se 
zafizenim MFP. Pouzijte ovladac tiskarny Apple 8, ktery se dodava s pocitacem. 

• Nastroj HP LaserJet Utility 

Nastroj HP LaserJet Utility umozhuje pfistup k funkcim, ktere nejsou k dispozici prostfednictvim 
ovladace tiskarny. Pouzijte zobrazene obrazovky k vyberu funkci zafizeni MFP a provedeni 
nasledujicich uloh u zafizeni: 

• Zvolte nazev zafizeni MFP. 

• Pfifad'te zafizeni MFP k sit'ove zone. 

• Pfifad'te zafizeni MFP adresu IP. 

• Stahnete soubory a pisma. 

• Nakonfigurujte a nastavte zafizeni MFP pro tisk pomoci protokolu IP nebo AppleTalk. 

Operacni system Macintosh OS X nastroj HP LaserJet Utility nepodporuje, tento nastroj je vsak 
podporovan v prostfedi rezimu Classic (Klasicky). 

Instalace ovladacu tiskarny v operacnich systemech Mac OS 8.6 az 9.2 

1 Pfipojte tiskovy server HP Jetdirect k sit'ovemu portu pomoci sit'oveho kabelu. 

2 Do jednotky CD-ROM vlozte disk CD-ROM . Automaticky se spusti nabidka disku CD-ROM . Pokud 
se nabidka disku CD-ROM nespusti automaticky, poklepejte na ikonu disku CD-ROM na pracovni 
plose a potom poklepejte na ikonu Installer (Instalator). Tato ikona se nachazi ve slozce Installer/ 
<jazyk> disku Starter CD-ROM (Uvodni disk CD-ROM). (Polozka <jazyk> urcuje volbu jazyka). 
(Napfiklad ve slozce Installer/English se naleza ikona Installer pro anglickou verzi softwaru.) 

3 Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

4 Spust'te nastroj Apple Desktop Printer Utility, ktery je ulozen ve slozce {Startup Disk} (Uvodni disk 
CD-ROM): Applications (Aplikace): Utilities (Nastroje). 

5 Poklepejte na polozku Printer (AppleTalk) (Tiskarna AppleTalk). 

6 Vedle polozky AppleTalk Printer Selection (Volba tiskarny AppleTalk) klepnete na pfikaz Change 
(Zmenit). 

7 Zvolte zafizeni MFP a klepnete postupne na polozky Auto Setup (Automaticke nastaveni) a Create 
(Vytvofit). 

8 V nabidce Printing (Tisk) klepnete na pfikaz Set Default Printer (Nastavit vychozi tiskarnu). 

Ikona na pracovni plose je obecna. Vsechny specificke tiskove panely se zobrazuji v konkretni aplikaci 
v dialogovem okne tisku. 

Instalace ovladacu tiskarny v operacnim systemu Mac OS 10.1 a novejsich 

1 Pfipojte tiskovy server HP Jetdirect k sit'ovemu portu pomoci sit'oveho kabelu. 

2 Do jednotky CD-ROM vlozte disk CD-ROM. Automaticky se spusti nabidka disku CD-ROM. Pokud 
se nabidka disku CD-ROM nespusti automaticky, poklepejte na ikonu disku CD-ROM na pracovni 
plose a potom poklepejte na ikonu Installer (Instalator). Tato ikona se nachazi ve slozce Installer/ 
<jazyk> disku Starter CD-ROM (Uvodni disk CD-ROM). (Polozka <jazyk> urcuje volbu jazyka). 
(Napfiklad ve slozce Installer/English se naleza ikona Installer pro anglickou verzi softwaru.) 
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3 Poklepejte na slozku HP LaserJet Installers. 

4 Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

5 Poklepejte na ikonu Installer u odpovidajiciho jazyka. 

6 Na pevnem disku pocitace poklepejte na moznost Applications, poklepejte na polozku Utilities a 
pak poklepejte na moznost Print Center (Tiskove stfedisko). 

7 Klepnete na pfikaz Add Printer (Pfidat tiskarnu). 

8 V operacni'm systemu OS X 10.1 zvolte pfipojeni AppleTalk, v operacni'm systemu OS X 10.2 zvolte 
pfipojenl Rendezvous. 

9 Zvolte nazevzafizeni MFP. 

10 Klepnete na pfikaz Add Printer (Pfidat tiskarnu). 

11 Klepnuti'm na odpovidajici tlacitko v levem hornlm rohu ukoncete aplikaci Print Center. 
Poznamka Pocitace Macintosh nelze pfipojit k zafizeni MFP pfimo pfes paralelni port. 

Instalace softwaru po pripojeni paralelm'ho kabelu 

Pokud je k pocitaci s operacni'm systemem Windows jiz pfipojen paralelni kabel, spusti se po zapnuti 
pocitace Pruvodce nove rozpoznanym hardwarem. 

Povoleni Pruvodce pro vyhledani disku CD-ROM a automatickou instalaci softwaru tiskoveho 
systemu 

1 V dialogovem okne Novy hardware klepnete na moznost Prohledat jednotku CD-ROM. 

2 Klepnete na tlacitko Dalsi. 

3 Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

4 Z libovolne aplikace vytisknete zkusebni nebo jinou stranku a zkontrolujte, zda je software spravne 
nainstalovan. 

Pokud pfi instalaci doslo k chybe, pfeinstalujte software. Pokud opet dojde k chybe, vyhledejte 
napovedu nebo dalsi informace v pokynech k instalaci a v souborech readme na disku CD-ROM nebo na 
letaku dodanem se zafizenim MFP ci navstivte webovou stranku www.hp.com/support/li9040mfp nebo 
www.hp.com/support/li9050mfp . 

Odinstalovani softwaru 

Tato cast popisuje postup pro odinstalovani softwaru tiskoveho systemu. 
Odinstalovani softwaru z operacm'ch systemu Windows 

K vyberu a odebrani jednotlivych nebo vsech soucasti tiskoveho systemu HP v operacni'm systemu 
Windows slouzi odinstalacni program, kteryje soucasti programove skupiny HP LaserJet 9040mfp/ 
Nastroje nebo HP LaserJet 9050mfp/Nastroje. 

1 Klepnete na tlacitko Start a pak klepnete na pfikaz Programy. 

2 Klepnete na nazev zafizeni MFP a na polozku Nastroje. 

3 Klepnete na polozku Uninstaller. 

4 Klepnete na tlacitko Dalsi. 

5 Vyberte soucasti tiskoveho systemu HP, ktere chcete odebrat. 

6 Klepnete na tlacitko OK. 

7 Odinstalovani dokoncete podle pokynu na obrazovce. 
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Odinstalovarri softwaru z operacnich systemu Macintosh 

Pfetahnete slozku HP LaserJet a soubory PPD do kose. 

Si't'ovy software 

Souhrn dostupnych feseni sifoveho instalacniho a konfiguracniho softwaru HP naleznete v Pffrucce 
spravce tiskoveho serveru HPJetdirect. Tuto uzivatelskou pfirucku naleznete na disku CD-ROM 
dodanem se zafizenim MFP 

HP Web Jetadmin 

Aplikace HP Web Jetadmin slouzi ke sprave zafizeni pfipojenych v siti intranet k serveru HP Jetdirect 
pomoci weboveho prohlizece. HP Web Jetadmin je nastroj pro spravu zalozeny na webovem prohlizeci. 
Tento nastroj by se mel instalovat pouze na jeden server urceny ke sprave site. Tento nastroj Ize 
nainstalovat a spustit v operacnich systemech Red Hat Linux, Suse Linux, Windows NT 4.0 Server a 
Workstation, Windows 2000 Professional, Server a Advanced Server a Windows XP s aktualizaci 
Service Pack 1 . 

Chcete-li stahnout aktualni verzi aplikace HP Web Jetadmin a nejnovejsi seznam podporovanych 
hostitelskych systemu, navstivte webove stranky online Sluzby zakaznikum HP na adrese 

www.hp.com/go/webietadmin . 

Po nainstalovani aplikace HP Web Jetadmin na hostitelsky server muze k serveru ziskat pfistup kterykoliv 
klient prostfednictvim podporovaneho weboveho prohlizece (napfiklad pomoci aplikaci Microsoft 
Internet Explorer 5.5 a 6.0 nebo Netscape Navigator 7.0). 

Aplikace HP Web Jetadmin zahrnuje nasledujici funkce: 

• Uzivatelske rozhrani orientovane na ulohy poskytuje konfigurovatelna zobrazeni a vyznamne setfi cas 
spravci site. 

• Uzivatelske profily Ize pfizpusobit konkretnim potfebam, spravce site do nich tedy muze zahrnout 
pouze funkce, ktere bude uzivatel moci zobrazit nebo pouzi'vat. 

• Okamzite upozorneni e-mailem na selhani hardwaru, dochazejici spotfebni material a dalsi problemy 
se zafizenim Ize smerovat ruznym uzivatelum. 

• Vzdalenou instalaci a spravu Ize snadno provadet z libovolneho umisteni pomoci standardniho 
weboveho prohlizece. 

• Pokrocila funkce automatickeho zjist'ovani rozpoznava periferni zafizeni pfipojena k siti, aniz by bylo 
nutne rucne zadavat jednotliva zafizeni MFP do databaze. 

• Zajist'uje snadnou integraci do balicku pro podnikovou spravu. 

• Uzivatele mohou rychle vyhledat periferni zafizeni na zaklade parametru, napfiklad adresy IP, funkce 
barevneho tisku a nazvu modelu. 

• Periferni zafizeni Ize snadno uspofadat do logickych skupin s virtualnimi mapami kancelafe pro 
snadnou navigaci. 

• Najednou Ize konfigurovat a spravovat vice zafizeni. 

Nejnovejsi informace o aplikaci HP Web Jetadmin naleznete na webove strance 
www.hp.com/go/webjetadmin . 

UNIX 

Instalacni program HPJetdirect Printer Installer pro system UNIXje jednoduchy instalacni nastroj pro site 
HP-UX a Solaris. Nastroj je k dispozici ke stazeni na webove strance online Sluzby zakaznikum HP na 
adrese www.hp.com/support/net printing . 
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Nastroje 



Zafizeni MFP je vybaveno nekolika nastroji, ktere usnadiiuji sledovani a spravu zafizeni MFP pfipojeneho 
k siti. 

Vestaveny internetovy server 

Zafizeni MFP je vybaveno vestavenym internetovym serverem, ktery zajist'uje pfistup k informacim o 
zafizeni MFP a sit'ovych aktivitach. Internetovy server vytvafi prostfedi, v nemz Ize spoustet internetove 
programy - podobne jako operacni system, napfiklad Windows, zajist'uje prostfedi pro spousteni 
programu v pocitaci. Vystup z techto programu Ize prohlizet pomoci weboveho prohlizece, napfiklad 
Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator. 

Pokud je internetovy server „ vestaveny", znamena to, ze je ulozen v hardwarovem zafizeni (napfiklad 
v zafizeni MFP) nebo ve firmwaru, nikoliv jako software nainstalovany na sit'ovem serveru. 

Vyhoda vestaveneho internetoveho serveru spociva v torn, ze tento server pfedstavuje rozhrani, ktere 
mohou pouzivat vsichni uzivatele pocitace pfipojeneho k siti nebo standardniho weboveho prohlizece. 
Neni tfeba instalovat ani konfigurovat zadny specialni software. Dalsi informace o vestavenem 
internetovem serveru HP naleznete v Uzivatelske ph'rucce k vestavenemu internetovemu serveru. 
Pfirucku naleznete na disku CD-ROM dodanem se zafizenim MFP. 

Informace o vlastnostech a funkcich vestaveneho internetoveho serveru naleznete v casti Vestaveny 
internetovy server. 

HP Toolbox 

Aplikace HP Toolbox je softwarovy program urceny pouze pro systemy Windows a Ize ji pouzit pro 
nasledujici ulohy: 

• kontrola stavu zafizeni MFP, 

• tisk internich stranek zafizeni MFP. 

Aplikaci HP Toolbox Ize zobrazit po pfipojeni zafizeni MFP k siti. Pfed pouzitim aplikace HP Toolbox 
musite provest kompletni instalaci softwaru. 

Dalsi informace o aplikaci HP Toolbox naleznete v casti HP Toolbox. 
Dalsi soucasti a nastroje 

Uzivatele operacnich systemu Windows a Macintosh OS a spravci site maji k dispozici nekolik programu. 
Tyto programy jsou uvedeny v nasledujici tabulce. 



Windows Macintosh OS Spravce site 



• Instalacni program - 


• Soubory PPD (PostScript 


• Aplikace HP Web Jetadmin - 


automatizuje instalaci 


Printer Description) - jsou 


nastroj pro spravu systemu 


tiskoveho systemu 


urceny k pouziti spolu 


zalozeny na webovem 


• Registrace online na webu 


s ovladaci jazyka PostScript 


prohlizeci (nejnovejsi verzi 


• HP Toolbox 


dodanymi s operacnim 


softwaru HP Web Jetadmin 


systemem Mac OS 


naleznete na webove strance 




• Nastroj LaserJet Utility 


www.hp.com/ao/ 




(k dispozici na Internetu) - 


webietadmin). 




nastroj pro spravu zafizeni pro 


• HP Jetdirect Printer Installer 




uzivatele operacnich systemu 


pro UNIX - k dispozici ke 




Mac OS 


stazeni na webove strance 




• Aplikace HP Toolbox (pro Mac 


www.hp.com/support/ 




OSXv10.2 a novejsi) 


net printing 



26 Kapitola 1 Zakladni informace 



CSWW 



Komunikace pomoci vestaveneho tiskoveho serveru HP Jetdirect 



Zafizeni MFP je vybaveno vestavenym tiskovym serverem. Pokud nelze se zafizenim MFP komunikovat 
prostfednictvi'm site, zkontrolujte spravnou funkci vestaveneho tiskoveho serveru. Zkontrolujte, zda je na 
konfiguracni strance Jetdirect uvedena polozka Karta V/V pf ipravena a zda jsou uvedena 
spravna nastaveni site. Pokyny naleznete v casti Postup pfi tisku stranky konfigurace. 

Ovefte, zda se tiskovy server mohl automaticky pfipojit k siti: 

• Zkontrolujte, zda sviti kontrolka LED na konektoru mi'stni site (RJ-45) zafizeni MFP, oznamuje tim 
uspesne pfipojeni. Pokud nesviti zadna kontrolka, pfipojeni se nezdafilo. 

• Zkontrolujte, zda nejsou na konfiguracni strance vestaveneho zafizeni Jetdirect zobrazeny chybove 
zpravy. Zprava ztrata pf ipoj eni znamena chybu pfipojeni. 

Pokud dochazi k chybam v pfipojeni, zkontrolujte zapojeni vsech sit'ovych kabelu. Nastaveni pfipojeni Ize 
konfigurovat i take rucne. Vestaveny internetovy server Ize ovladat pomoci nabidek na ovladacim panelu 
zafizeni MFP (NABIDKA, KONFIGUROVAT ZARTZENI, V/V, NABIDKA VESTAVENEHO SERVERU 
JETDIRECT, RYCHLOST PRIPOJENI). 



Poznamka Tiskove servery HP Jetdirect jsou k dispozici pro mnoho ruznych sit'ovych pfipojeni, vcetne siti 802.1 1 . 



Komunikace pomoci tiskoveho serveru HP Jetdirect 

Pokud nelze se zafizenim MFP komunikovat prostfednictvim site, zkontrolujte spravnou funkci tiskoveho 
serveru. Na konfiguracni strance Jetdirect by se mela zobrazit zprava Karta V/V pf ipravena. 

Postup pfi tisku stranky konfigurace 

1 Stisknete tlacitko Nabidka na dotykove obrazovce grafickeho displeje. 

2 Stisknete tlacitko Informace. 

3 Stisknete tlacitko Tisk konfigurace. 

Informace o feseni problemu naleznete v dokumentaci dodane s tiskovym serverem. 



Vestaveny internetovy server 



Zafizeni HP LaserJet 9040mfp/9050mfp je vybaveno vestavenym internetovym serverem. Vestaveny 
internetovy server HP slouzi k zobrazeni stavu zafizeni MFP a sit'ove karty a ke sprave tiskovych funkci 
z pocitace. Pomoci vestaveneho internetoveho serveru HP Ize provadet nasledujici ulohy: 

• zobrazeni informaci o stavu zafizeni MFP, 

• urceni zbyvajici zivotnosti spotfebniho materialu a objednani noveho, 

• zobrazeni a zmena konfigurace zasobniku, 

• zobrazeni a zmena konfigurace ovladaciho panelu zafizeni MFP, 

• zobrazeni a vytisknuti internich stranek, 

• pfijeti oznameni o udalostech zafizeni MFP a spotfebniho materialu, 

• pfidani nebo pfizpusobeni odkazu na jine webove stranky, 

• vyber jazyka pro zobrazeni stranek vestaveneho internetoveho serveru, 

• zobrazeni a zmena konfigurace site. 
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Vestaveny internetovy server Ize pouzi't take k provedeni funkci spravy tiskovych uloh, ktere se obvykle 
zadavaji na ovladacim panelu zafizeni MFP, vcetne nasledujicich funkci: 

• zmena nastaveni zafizeni MFP, 

• zmena konfigurace zafizeni MFP, 

• zruseni tiskove ulohy. 

Abyste ziskali pnstup k vestavenemu internetovemu serveru 

Poznamka K pouzivani vestaveneho internetoveho serveru je tfeba sit' pouzivajici protokol IP a webovy prohlizec. 

Ve webovem prohlizeci zadejte adresu IP, ktera byla pfidelena zafizeni MFP. Napfiklad, pokud je adresa 
IP zafizeni MFP 169.1.2.3, zadejte tuto adresu: http: //169 .1.2.3 

Dalsi informace naleznete v Uzivatelske pnrucce k vestavenemu internetovemu serveru HP, ktera je k 
dispozici na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp . 

HP Toolbox 

Aplikace HP Toolbox je webova aplikace, kterou Ize pouzi't pro nasledujici ulohy: 

• kontrola stavu zafizeni MFP, 

• tisk internich informacnich stranek zafizeni MFP. 

Aplikaci HP Toolbox Ize zobrazit po pfipojeni zafizeni MFP k siti. Aplikace HP Toolbox se instaluje 
automaticky jako soucast typicke instalace softwaru. 

Poznamka Ke spusteni a pouzivani aplikace HP Toolbox nepotfebujete pfipojeni k Internetu. Pokud vsak klepnete 

na odkaz v oblasti Ostatni odkazy, Ize na webovou stranku spojenou s timto odkazem pfejit, pouze jste- 
li pfipojeni k Internetu. Dalsi informace naleznete v casti Other links (Dalsi odkazy). 



Podporovane operacm systemy 

Aplikace HP Toolbox je podporovana nasledujicimi operacnimi systemy: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 a Windows XP 

• Macintosh OS 10.2 nebo novejsi 

Podporovane webove prohh'zece 

K pouzivani aplikace HP Toolbox je nutny nektery z nasledujicich webovych prohlizecu: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejsi (pro pocitace Macintosh Internet Explorer 5.2 nebo 
novejsi) 

• Netscape Navigator 7.0 nebo novejsi (pro pocitace Macintosh Netscape Navigator 7.0 nebo novejsi) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 pro Windows 

• Safari 1.0 pro Macintosh 

Vsechny stranky aplikace HP Toolbox Ize vytisknout z weboveho prohh'zece. 
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Zobrazeni aplikace HP Toolbox 

V nabidce Start klepnete postupne na pfikaz Programy, polozku HP LaserJet 9040mfp/9050mfp a 
polozku HP LaserJet Toolbox. 

Aplikaci HP Toolbox Ize zobrazit take klepnuti'm na ikonu na hlavni'm panelu nebo na plose. 
Aplikace HP Toolbox se spusti ve webovem prohlizeci. 

Po spusteni Ize aplikaci HP Toolbox ve webovem prohlizeci pfidat k oblibenym polozkam, abyste se k ni 
v budoucnu mohli rychle vratit. 

Soucasti aplikace HP Toolbox 

Aplikace HP Toolbox obsahuje nasledujici soucasti a moznosti: 

• Karta Status (Stav) 

• Karta Alerts (Vystrahy) 

• Tlacitko Device Settings (Nastaveni zafizeni) 

• Odkazy aplikace HP Toolbox 

• Other links (Dalsi odkazy) 

Karta Status (Stav) 

Karta Status obsahuje odkazy na tyto hlavni stranky: 

• Device Status (Stav zafizeni). Zobrazuje informace o stavu zafizeni MFP. Tato stranka udava ruzne 
stavy zafizeni MFP, jako jsou zaseknuti papiru nebo prazdny zasobnik. Pomoci tlacitek na virtualnim 
ovladacim panelu zobrazeneho na teto strance Ize menit nastaveni zafizeni MFP. Po vyfeseni 
problemu se zafizenim MFP aktualizujte stav zafizeni klepnuti'm na tlacitko Refresh (Aktualizovat). 

• Supplies Status (Stav spotfebm'ho materialu). Slouzi k zobrazeni podrobnych informaci o stavu 
spotfebniho materialu, napfiklad procentualni hodnoty zbyvajiciho toneru v tiskovych kazetach a 
poctu stranek, ktere byly vytisteny se stavajicimi tiskovymi kazetami. Tato stranka take obsahuje 
odkazy na objednavani spotfebniho materialu a informace o jeho recyklaci. 

• Print Info Pages (Tisk informacnich stranek). Slouzi k tisku konfiguracni stranky a dalsich 
informacnich stranek, ktere jsou pro dane zafizeni k dispozici, napfiklad stranky informujici o stavu 
spotfebniho materialu, demonstracni stranky a stranky s mapou nabidek. 

Karta Alerts (Vystrahy) 

Pomoci karty Alerts (Vystrahy) Ize zafizeni MFP nakonfigurovat tak, aby automaticky oznamovalo 
vystrahy. Karta Alerts (Vystrahy) obsahuje odkazy na nasledujici hlavni stranky: 

• Set up status alerts (Nastaveni vystrah stavu) 

• Administrative settings (Nastaveni spravy) 
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Stranka Set up status alerts (Nastaveni vystrah stavu) 

Na strance Set up status alerts (Nastaveni vystrah stavu) Ize zapnout a vypnout vystrahy, urcit, kdy ma 
zafizeni MFP vystrahu odeslat, a vybrat z nasledujicich typu vystrah: 

• zprava v novem okne, 

• ikona na hlavni'm panelu. 

Toto nastaveni Ize aktivovat klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit). 

Na strance Administrative settings (Nastaveni spravy) Ize nastavit frekvenci kontroly vystrah zanzeni 
MFP aplikaci HP Toolbox. K dispozici jsou nasledujici nastaveni: 

• Less often (Mene casto): kazdych 15 000 ms 

• Normal (Normalne): kazdych 8 000 ms 

• More often (Casteji): kazdych 4 000 ms 

Pokud chcete snizit zatizeni site na vstupu a vystupu, snizte frekvenci, s niz zanzeni MFP kontroluje 
vyskyt vystrah. 

Tlacitko Device Settings (Nastaveni zanzeni) 

Klepnutim na tlacitko Device Settings (Nastaveni zanzeni) se pfipojite k vestavenemu internetovemu 
serveru zafizeni MFP. 

Dalsi informace naleznete v casti Vestaveny internetovy server. 
Odkazy aplikace HP Toolbox 

Odkazy v leve casti aplikace HP Toolbox umozhuji pfistup k nasledujicim moznostem: 

• Select a device (Volba zafizeni). Lze vybrat kterekoli zafizeni kompatibilni s aplikaci HP Toolbox. 

• View current alerts (Zobrazit aktualni vystrahy). Zobrazeni aktualnich vystrah pro vsechna 
nainstalovana zafizeni. (Aby bylo mozno zobrazit aktualni vystrahy, musi probihat tisk.) 

• Text only page (Textova stranka). Zobrazi aplikaci HP Toolbox jako mapu stranek s odkazy pouze 
na textove stranky. 

Other links (Dalsi odkazy) 

Kazda stranka v aplikaci HP Toolbox obsahuje odkazy na webovou stranku spolecnosti HP, na niz Ize 
ziskat nasledujici informace: 

• Product registration (Registrace produktu) 

• Product support (Podpora produktu) 

• Ordering supplies (Objednavani spotfebniho materialu) 

• HP Instant Support™ 

Chcete-li nektery z techto odkazu odebrat, musite byt pfipojeni k Internetu. Pokud pouzivate telefonicke 
pfipojeni a pfi prvnim spusteni aplikace HP Toolbox jste nebyli pfipojeni k Internetu, musite se pfed 
navstevou techto webovych stranek pfipojit k Internetu. 
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Plnenf vstupnfch zasobniku 



Tato cast obsahuje informace o vlozeni medii standardniho nebo vlastniho formatu do ctyf vstupnich 
zasobniku. 



VAROVANl Chcete-li pfedejitzaseknuti papiru, nikdy nepfidavejte ani nevyjimejte papirze zasobniku 1 ani neotevirejte 

zasobnik 2, 3 nebo 4, pokud z tohoto zasobniku prave probiha tisk nebo kopirovani. 

Na stitky, obalky a transparentni folie tisknete pouze ze zasobniku 1 , jinak muze dojit k poskozeni zaf izeni 
MFP. Stitky, obalky a transparentni folie odesilejte do horni phhradky. Tisknete pouze na jednu stranu 
stitku, obalek a transparentnich folii. 



Vlozeni papiru do zasobniku 1 

Zasobnik 1 pojme az 100 listu papiru nebo 10 obalek. Dalsi informace o podporovanych mediich 
naleznete v casti Technicke udaje medii. 

Vlozeni papiru do zasobniku 1 pro pnlezitostne jednorazove pouziti 

Postup pouzijte, pokud zasobnik 1 zustava obvykle prazdny a pouziva se k tisku na ruzne formaty ci typy 
papiru. 

1 Otevfete zasobnik 1 . 




2 Vlozte papir podle formatu a dokoncovacich funkci. Dalsi informace o vkladani pfedtisteneho, 
hlavickoveho a derovaneho papiru naleznete v casti Orientace media. 




VAROVANl Archy se stitky tisknete po jednom, abyste predesli zaseknuti. 
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3 Vodici listy papiru nastavte tak, aby se zlehka dotykaly stran svazku papiru, ale aby jej neprohybaly. 



4 Zkontrolujte, zda je papir zasunut pod zarazkami na vodicich listach a zda vyska svazku papiru 
nepfesahuje indikatory nejvyssiho pfipustneho mnozstvi papiru. 



Poznamka Pfi tisku na format A3 nebo 11x17 palcu a dalsi dlouha media zcela vysuhte podperu zasobniku. 

5 Po vlozeni papiru behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho panelu. (Pokud mezitim 
vyprsi casova Ihuta, otevfete a znovu zavfete zasobnik.) 

6 Pokud se na displeji ovladaciho panelu ne zobrazi zprava zasobnik 1 <typ><format>, 
zasobnik je pfipraven k pouziti. 

7 Pokud se na ovladacim panelu zobrazi ZASOBNIK 1 <TYP><FORMAT>, stisknete tlacitko OK a 
zmehte nastaveni formatu a typu papiru. Zobrazi se nabidka pro nastaveni formatu. 

8 Stisknete tlacitko LIBOV . FORMAT. Na ovladacim panelu se zobrazi hlaseni NASTAVENI 

ULOZENO. 

9 Stisknete tlacitko LIBOVOLNY TYP. Na ovladacim panelu se zobrazi hlaseni NASTAVENI 
ULOZENO. 

10 Pokud se na ovladacim panelu zobrazi zasobnik 1 libov. format libovolny typ, 
zasobnik je pfipraven pro pfilezitostnemu pouzivani ruzneho papiru. 

11 Stisknutim tlacitka KONEC potvrd'te nastaveni formatu a typu. 

Vkladani papiru do zasobniku 1, pokud se stejny papir pouziva pro vice 
tiskovych uloh 

Nasledujici postup proved'te, pokud se do zasobniku 1 prubezne vklada stejny typ papiru a papir se z nej 
mezi jednotlivymi tiskovymi iilohami zpravidla nevyjima. Nasledujici postup muze take zvysit vykon 
zafizeni MFP pfi tisku ze zasobniku 1 . 



VAROVANI Papir nikdy nepfidavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave probihatisk, abyste pfedesli 

zaseknuti. 

1 Stisknete tlacitko NABIDKA. 

2 Stisknete tlacitko manipulace s papirem. 

3 Stisknete tlacitko ZASOBNIK 1 FORMAT. 

4 Stisknete spravny format papiru. Na ovladacim panelu se zobrazi hlaseni NASTAVENI ULOZENO. 

Poznamka Pfi volbe formatu papiru vlastni zvolte take mefici jednotky (rozmery X a Y). 

5 Stisknete tlacitko ZASOBNIK 1 TYP. 

6 Stisknete spravny typ papiru. Na ovladacim panelu se zobrazi hlaseni NASTAVENI ULOZENO. 




32 Kapitola 1 Zakladni informace 



CSWW 



7 Stisknutim tlacitka konec ukoncete nabidky. 

8 Otevfete zasobnik 1 . 




9 Vlozte papir podle formatu a dokoncovacich funkci. Dalsi informace o vkladani pfedtisteneho, 
hlavickoveho a derovaneho papiru naleznete v casti Orientace media. 




Archy se stitky tisknete po jednom, abyste pfedesli zaseknuti. 

10 Vodici listy papiru nastavte tak, aby se zlehka dotykaly stran svazku papiru, ale aby jej neprohybaly. 




11 Zkontrolujte, zda je papir zasunut pod zarazkami na vodicich listach a zda vyska svazku papiru 
nepfesahuje indikatory nejvyssiho pfipustneho mnozstvi papiru. 

Pfi tisku na format A3 nebo 11x17 palcu a dalsi dlouha media zcela vysuhte rozsifujici podperu 
zasobniku. 

12 Po vlozeni papiru behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho panelu. Zobrazi se 
konfigurace zasobniku. (Pokud mezitim vyprsi casova Ihuta, otevfete a znovu zavfete zasobnik.) 

13 Stisknutim tlacitka KONEC ukoncete nabidky. Zasobnik je pfipraven k pouziti. 
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Vlozem papi'ru do zasobniku 2, 3 a 4 

Zasobniky 2 a 3 pojmou az 500 listu standardniho media. Zasobnik 4 pojme az 2 000 listu standardniho 
media. Informace o specifikacich papi'ru naleznete v casti Technicke udaje medii. 

Vkladani papi'ru rozpoznatelneho standardniho formatu do zasobmku 2, 3 a 4 

Nasledujici postup popisuje vkladani papiru standardniho formatu s moznosti automatickeho 
rozpoznavani. Formaty s moznosti automatickeho rozpoznavani, ktere jsou vyznacene uvnitf zasobniku: 

• A4 

• Letter 

• A3 

• Legal 

• Executive 

• 11x17 palcu 

• B4 (JIS) 

• B5 (JIS) 

• A4 - otoceny 

• Letter - otoceny 

VAROVANl' Papirnikdy nepfidavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave probihatisk, abyste pfedesli 

zaseknuti. 

1 Zcela otevrete zasobnik. 




2 Stisknete tlacitko na leve vodici liste (Y) a nastavte listu na odpovidajici format papiru. 
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3 Stisknete tlacitko na pfedni vodici liste (X) a nastavte listu na odpovidajici format papiru. 




4 Vlozte (otocte) papir podle formatu. 




Dalsi informace o vkladani pfedtisteneho, hlavickoveho a derovaneho papiru naleznete v casti Orientace 
media. 

5 Pfepinac Custom/Standard (Custom/Standard) pfepnete do polohy Standard. 
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6 Zavfete zasobni'k. 




7 Po zavfeni zasobni'ku behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho panelu. (Pokud mezitim 
vyprsi casova Ihuta, otevfete a znovu zavfete zasobni'k.) Na ovladacim panelu se zobrazi nastaveny 
format a typ pro zasobni'k. Proved'te jednu z nasledujicich akci: 

• Pokud je nastaveni formatu a typu papi'ru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka KONEC. 

• Pokud nastaveni formatu a typu papi'ru neni spravne, stisknete tlacitko OK. Zobrazi se nabidka 

ZASOBNIK N FORMAT=*< FORMAT >. 

8 Chcete-li zmenit nastaveni formatu, stisknete spravny format papi'ru. Kratce se zobrazi hlaseni 

NASTAVENI ULOZENO a pak se zobrazi nabidka typu pro zasobni'k. 



Poznamka V zavislosti na zvolenem formatu je mozne, ze zafizeni MFP zobrazi vyzvu k pfepnuti pfepinace Custom/ 

Standard do opacne polohy. Zafizeni MFP muze take zobrazit vyzvu kezmene polohy vodicich list papiru. 
Postupujte podle pokynu na ovladacim panelu, zavfete zasobni'k a opakujte postup od kroku 7. 

9 Chcete-li zmenit nastaveni typu, stisknete spravny typ papiru. Kratce se zobrazi hlaseni 
NASTAVENI ULOZENO a pak se zobrazi nastaveni formatu a typu. 

10 Pokud je nastaveni formatu a typu papiru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka KONEC. Zasobni'k 
je pfipraven k pouziti. 
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Vkladani papi'ru standard mho formatu (bez moznosti automatickeho 
rozpoznavani) do zasobniku 2, 3 a 4 

Nasledujici postup popisuje vkladani papi'ru standardniho formatu bez moznosti automatickeho 
rozpoznavani do zasobniku. Formaty bez moznosti automatickeho rozpoznani: 

• 8K 

• 16K 

• A5 

• Statement 

• JIS Executive 

• 8,5 x 13 palcu (216x330 mm) 

Papir nikdy nepfidavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave probihatisk, abyste pfedesli 
zaseknuti. 

1 Zcela otevfete zasobnik. 




2 Stisknete tlacitko na pfedni vodici liste papi'ru a vodici listu zcela vysuiite. 

3 Stisknete tlacitko na leve vodici liste papi'ru a vodici listu zcela vysuhte. 

4 Vlozte (otocte) papir podle formatu. 




Dalsi informace o vkladani pfedtisteneho, hlavickoveho a derovaneho papi'ru naleznete v casti Orientace 
media. 
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5 Stisknete tlaci'tko na leve vodici liste papiru a listu posuhte tak, aby se zlehka dotykala papiru. 




6 Stisknete tlaci'tko na pfedni vodici liste papiru a listu posuiite tak, aby se zlehka dotykala papiru. 




Poznamka Pfi vkladani papiru do zasobniku 4 dbejte, aby byl zamek vodici listy papiru v horni poloze. 



7 Pfepinac Standard/Custom prepnete do polohy Custom (Vlastni). 




8 Zavfete zasobnik. 
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9 Po zavfeni zasobniku behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho panelu. (Pokud mezitim 
vyprsi casova Ihuta, otevfete a znovu zavfete zasobnik.) Na ovladacim panelu se zobrazi nastaveni 
formatu a typu pro zasobnik. Proved'te jednu z nasledujicich akci: 

• Pokud je nastaveni formatu a typu papiru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka KONEC. 

• Pokud nastaveni formatu a typu papiru neni spravne, stisknete tlacitko OK. Zobrazi se nabidka 

ZASOBNIK N FORMAT=*< FORMAT >. 

10 Chcete-li zmenit nastaveni formatu, stisknete spravny format papiru. Kratce se zobrazi hlaseni 
nastaveni ulozeno a pak se zobrazi nabidka typu zasobniku. 

V zavislosti na zvolenem formatu je mozne, ze zafizeni MFP zobrazi vyzvu k pfepnuti pfepinace Custom/ 
Standard do opacne polohy. Zafizeni MFP muze take zobrazit vyzvu ke zmene polohy vodicich list papiru. 
Postupujte podle pokynu na ovladacim panelu, zavfete zasobnik a opakujte postup od kroku 9. 

1 1 Chcete-li zmenit nastaveni typu, stisknete spravny typ papiru. Kratce se zobrazi hlaseni 
nastaveni ulozeno a pak se zobrazi nastaveni formatu a typu. 

12 Pokud je nastaveni formatu a typu papiru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka KONEC. Zasobnik 
je pfipraven k pouziti. 

Vkladani medii vlastni'ho formatu do zasobniku 2, 3 a 4 

Nasledujici postup popisuje vkladani papiru vlastni'ho formatu do zasobniku. 

Papir nikdy nepfidavejte nebo nevyjimejte, pokud z daneho zasobniku prave probihatisk, abyste pfedesli 
zaseknuti. 

1 Zcela otevfete zasobnik. 




2 Stisknete tlacitko na pfedni vodici liste papiru (X) a vodici listu zcela vysuhte. 

3 Stisknete tlacitko na leve vodici liste papiru (Y) a vodici listu zcela vysuhte. 
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4 Vlozte (otocte) papir podle formatu. 




Poznamka Dalsi pokyny pro vkladani pfedtisteneho, hlavickoveho a derovaneho papiru jsou uvedeny v casti 

Orientace media. 

5 Pfepinac Standard/Custom pfepnete do polohy Custom (Vlastni). 




7 Stisknete tlacitko na pfedni vodici liste papiru (X) a listu posunte tak, aby se zlehka dotykala papiru. 
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8 Poznamenejte si orientaci papi'ru a rozmery X a Y. Rozmery X a Y jsou vyznaceny na zasobni'ku. Tyto 
udaje budete potfebovat pfi provadeni dalsich kroku. 

Pfi vkladani papiru do zasobni'ku 4 dbejte, aby byl zamek vodici listy papi'ru v norm' poloze. 

9 Zavfete zasobnik. 



10 Po zavfeni zasobni'ku behem nekolika sekund zkontrolujte displej ovladaciho panelu. (Pokud mezitim 
vyprsi casova Ihuta, otevfete a znovu zavfete zasobnik.) Na ovladacim panelu se zobrazi nastaveny 
format a typ pro zasobnik. 

• Pokud je nastaveni formatu a typu papiru spravne, potvrd'te je stisknutim tlacitka KONEC. 
Zasobnik je pfipraven k pouziti. (Zbyvajici kroky tohoto postupu je tfeba provest pouze tehdy, 
pokud chcete nastavit vlastni format na pfesne rozmery. Podrobnejsi informace naleznete 

v nasleduji'ci poznamce.) 

• Chcete-li zmenit nastaveni formatu, stisknete tlaci'tko OK. Zobrazi se nabidka ZASOBNIK N 

F0RMAT= * < F0RMAT> . 

Pokud se na ovladacim panelu zobrazi format VLASTNI , je format pro zasobnik nastaven na LIBOVOLNY 
vlastni. Zasobnik se pfizpusobi vsem tiskovym uloham ve vlastnim formatu, a to i tehdy, pokud se 
budou rozmery tiskove ulohy lisit od rozmeru papi'ru vlozeneho v zasobni'ku. V pfipade potfeby muzete 
urcit pfesne rozmery vlastniho formatu papiru, kteryjevlozenyv zasobniku. Pfi urcovanipfesnych rozmeru 
jsou rozmery zobrazeny jako format, nikoliv jako VLASTNf . 

11 Stisknete tlacitko VLASTNI. Zobrazi se nabidka MERICI JEDNOTKA. 

Tiskarna vas mozna vyzve k pfepnuti pfepinace Custom/Standard v zasobniku do opacne polohy. Zafizeni 
MFPmuzetakezobrazitvyzvu kezmene polohy vodicich list papi'ru. Postupujte podle pokynu na ovladacim 
panelu, zavfete zasobnik a opakujte postup od kroku 10. 

12 Stisknete tlacitko jednotek (milimetry nebo palce). (Pokud pouzivate meh'tko na vodici liste 
zasobniku, zvolte polozku milimetry.) 

13 Pomoci numericke klavesnice zadejte rozmer X (zepfedu dozadu). 

14 Stisknete tlacitko OK. 

1 5 Pomoci numericke klavesnice zadejte rozmer Y (zleva doprava). 

16 Stisknete tlacitko OK. Na ovladacim panelu se kratce zobrazi zprava nastaveni ulozeno. Pak 
se zobrazi rozmery papiru pro zvoleny zasobnik. 

17 Stisknutim tlacitka KONEC potvrd'te nastaveni. Zasobnik je pfipraven k pouziti. 
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Konfigurace zasobm'ku pomoci nabidky Manipulace s papirem 

Typ a format papi'ru pro vstupni zasobniky muzete nakonfigurovat i bez zobrazeni vyzvy na displeji 
ovladaci'ho panelu zafizeni MFP. Pomoci nasledujiciho postupu Ize zi'skat pfistup k nabidce Manipulace 
s papirem a nakonfigurovat zasobniky. 

Konfigurace formatu papi'ru pro zvoleny zasobni'k 

1 Stisknete tlacitko NABIDKA. 

2 Stisknete tlacitko manipulace s papirem. 

3 Stisknete tlacitko ZASOBNIK N FORMAT. 

4 Stisknete format zalozeneho papi'ru. 

5 Stisknutim tlacitka konec ukoncete nabidky. 

Poznamka V zavislosti na zvolenem formatu je mozne, ze zafizeni MFP zobrazi vyzvu k pfepnuti pfepinace Custom/ 

Standard do opacne polohy. Zafizeni MFP muze take zobrazit vyzvu kezmene polohy vodicich list papiru. 
Postupujte podle pokynu na ovladacim panelu a pak zavfete zasobni'k. 

Konfigurace typu papiru pro zvoleny zasobni'k 

1 Stisknete tlacitko NABIDKA. 

2 Stisknete tlacitko MANIPULACE S PAPIREM. 

3 Stisknete tlacitko ZASOBNIK N TYP. 

4 Stisknete typ zalozeneho papiru. 

5 Stisknutim tlacitka KONEC ukoncete nabidky. 
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Ovladaci panel 



Prehled 

Ovladaci panel zafizeni MFP je opatfen grafickym displejem s dotykovou obrazovkou, ktery zajist'uje 
komplexni pfistup ke kopirovani, tisku a odesilani e-mailu. 

Ovladaci panel poskytuje vsechny funkce standardni fotokopirky doplnene o schopnost tisknout a 
odesi'lat e-maily. Pomoci' ovladaciho panelu muzete popsat vlastnosti pfedlohy, urcit libovolne upravy 
naskenovaneho obrazu a vybrat funkce, ktere chcete pouzit pfi kopirovani. Napfiklad muzete popsat 
pfedlohu jako textovy oboustranny dokument formatu A4 a pak muzete zmenit mefitko nebo kontrast 
kopie. Dale zvolte moznosti pro kopirovani, jako napfiklad zasobnik a format papiru pro kopie. Na 
grafickem displeji se zobrazi zastupny obrazek (ikona stranky) pfedlohy i kopie. 

Krome toho muzete prostfednictvim nabidek ovladaciho panelu obnovit vychozi nastaveni, upravit 
nastaveni jednotlivych uloh, ulozit a znovu nalezt tiskove a skenovaci ulohy. 

Tato kapitola obsahuje nasledujici temata tykajici se ovladaciho panelu: 

• Uspofadani ovladaciho panelu 

• Pouziti domovske obrazovky 

• System napovedy 

Specif icke informace o odesilani, kopirovani a tisku jsou uvedeny v nasledujicich kapitolach. 
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Usporadanf ovladaci'ho panelu 



Ovladaci panel obsahuje graficky displej s dotykovou obrazovkou, tlacitka pro ovladani uloh, ciselnou 
klavesnici atfi indikatory LED (svetloemitujici diody). 




1. 


Graficky displej s dotykovou obrazovkou 


2. 


Ci'selna klavesnice 


3. 


Tlacitko SPANEK 


4. 


Tlacitko NABIDKA 


5. 


Tlacitko STAV 


6. 


Tlacitko STOP 


7. 


Tlacitko RESET 


8. 


Tlacitko START 


9. 


Tlacitko SMAZAT 


10. 


Kontrolka Pozor 


11. 


Kontrolka Data 


12. 


Kontrolka Pfipraveno 


13. 


Nastaveni kontrastu displeje 



Funkce ovladaci'ho panelu 



Tlacitka 


Funkce 




Zpfi'stupnuje napovedu typu „Co to je?". Tato funkce je integrovana do nabidek dotykove 


• 


obrazovky. 


Reset 


Obnovuje nastaveni ulohy na vyrobcem nebo uzivatelem definovane vychozi hodnoty. 


Stop 


Zrusi aktivni tiskovou ulohu. 


Start 


Spusti iilohu kopirovani, digitalni odesilani nebo zajisti pokracovani pferusene ulohy. 


Ciselna klavesnice 


Umozhuje zadavat pozadovany pocet kopii a dalsi ciselne hodnoty. 
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Pouziti domovske obrazovky 



Pomoci nasledujicich prvku ovladaciho panelu na grafickem displeji ziskate pfistup k funkcim zafizeni 
MFP. 



pec 

(Nabfdka ) (?) Pripraveno (adreJa IP: 15.237.22.99) 




1 . Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro kopirovani. Dalsi informace naleznete 
v casti Navigace na obrazovce kopirovani. 

2. Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro e-mail. Dalsi informace naleznete v casti 
Zakladni udaje e-mailu. 

3. Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro slozky. Dalsi informace naleznete v casti 
Odesilani dokumentu. 

4. Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro faxovani. Dalsi informace naleznete 
v uzivatelske pri'rucce pro Fax HP. 
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System napovedy 



K systemu napovedy na dotykove obrazovce grafickeho displeje muzete ziskat pfistup kdykoli. 

Napoveda „Co to je?" 

Zafizeni MFP poskytne informace o libovolnem tematu na dotykove obrazovce grafickeho displeje. Na 
obrazovce nejvyssi urovne stisknete tlacitko ? a pak stisknete polozku Co to j e? . Po stisknuti 
polozky se zobrazi pfekryvne dialogove okno s informacemi o dane polozce. Po pfecteni informaci 
odstraiite pfekryvne dialogove okno Co to j e? stisknutim volne plochy na obrazovce. 

Na obrazovkach dalsich urovni muzete ziskat pfistup k systemu napovedy stisknutim tlacitka ?, ktere se 
nachazi v levem hornim rohu kazde obrazovky. 

Napoveda „Zobrazit postup " 

Napoveda Zobrazit postup obsahuje informace o postupech pro pouzivani funkci zafizeni MFP. 

1 Stisknete tlacitko Napoveda na dotykove obrazovce grafickeho displeji na ovladacim panelu. 

2 Stisknete tlacitko Zobrazit postup. Pomoci posuvniku zvyraznete na obrazovce Zobrazit 
postup - rejstfik pozadovane tema. 

3 Stisknete tlacitko OK. 

Pokud je vybranou polozkou funkce, k niz jsou k dispozici pokyny, zobrazi se polozka Zobrazit 
postup take v pfekryvnem dialogovem okne Co to je?. Napfiklad, pokud stisknete tlacitko 
napovedy Co to j e? a pak stisknete polozku Vylepseni , zobrazi se v pfekryvnem dialogovem okne 
tlacitko Zobrazit postup. Stisknutim tlacitka Zobrazit postup zobrazte informace o postupu 
pro vylepseni kopii. 

Tisk tematu 

Chcete-li vytisknout libovolne pokyny z napovedy Zobrazit postup, postupujte nasledovne. 

1 Stisknete tlacitko ?. 

2 Stisknete tlacitko Zobrazit postup. 

3 Stisknete pozadovane tema. 
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Tisk 



Pfehled 

Tato kapitola se zabyva nasledujicimi tematy: 

• Orientace media 

• Zakladni pokyny pro tisk 

• Vyber vystupni pfihradky 

• Tisk na obalky 

• Tisk na zvlastni papir 

• Tisk na obe strany papiru (duplexni tisk) 

• Pouziti funkci ovladace tiskarny 

• Nastaveni registrace 

• Odlisna prvni stranka 

• Pfidavani prazdne zadni stranky 

• Tisk vetsi'ho poctu stranek na jeden list papiru 

• Vlastni nastaveni cinnosti zasobniku 1 

• Urceni papiru pro tisk 

• Funkce uchovavani uloh 

• Tisk soukrome ulohy 

• Ulozeni tiskove ulohy 

• Vytvofeni ulohy rychleho kopirovani 

• Zkouska a ulozeni ulohy 



Orientace media 



Orientaci jednotlivych typu a formatu medii zvolte s ohledem na zasobni'k, z ktereho se bude tisknout, a 
nato, zda bude medium potisteno oboustranne. 

Pomoci nasledujici tabulky urcete orientaci papiru a dalsich medii v jednotlivych zasobnicich. 



Typ media 



Zasobni'k Oboustranne Orientace media 



Letter nebo A4 vcetne 
hlavickoveho papiru 
(hmotnost do 
216 g/m 2 ) 



Ne* 



Vkladejte delsi hranou ve smeru podavani, 
stranou urcenou ktisku nahoru. 




Letter nebo A4 vcetne 
hlavickoveho papiru 
(hmotnost do 
216 g/m 2 ) 

poznAmka 

Ke zvyseni vykonu pfi 
oboustrannem tisku 
nastavte format a typ pro 
zasobni'k 1 . 



Ano 



Vkladejte delsi hranou ve smeru podavani, prvni 
stranou urcenou ktisku dolu. 




Poznamka: Pfi tisku na papir, ktery je 
soucasne derovany a pfedtisteny nebo 
hlavickovy, zorientujte papir tak, jako kdyby se 
jednalo o pfedtisteny nebo hlavickovy papir. 



Letter nebo A4 vcetne 
hlavickoveho papiru 
(hmotnost do 
199 g/m 2 ) 



2, 3 
nebo 4 



Ne* 



Vkladejte delsi hranou ve smeru podavani, 
stranou urcenou ktisku dolu. 




Poznamka: Pfi tisku na papir, ktery je 
soucasne derovany a pfedtisteny nebo 
hlavickovy, zorientujte papir tak, jako kdyby se 
jednalo o pfedtisteny nebo hlavickovy papir. 



Pokud je povolen rezim tisku se stfidavymi hlavickami a soucasne je zvolen typ media Hlavickovy 
nebo Pfedtisteny, musite medium natocit jako pro oboustranny tisk. Dalsi informace naleznete 
v casti Rezim tisku se stfidavymi hlavickami. 
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Typ media 



Zasobnik Oboustranne Orientace media 




Ostatni standardni a 
vlastni formaty 
(hmotnost do 
216 g/m 2 ) 



Ne* 



Vkladejte kratsi hranou, stranou urcenou ktisku 
nahoru. 






* Pokud je povolen rezim tisku se stfidavymi hlavickami a soucasne je zvolen typ media Hlavickovy 
nebo Pfedtisteny, musite medium natocit jako pro oboustranny tisk. Dalsi informace naleznete 
v casti Rezim tisku se stfidavymi hlavickami. 
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Typ media 



Zasobnik Oboustranne Orientace media 




Derovany papi'r formatu 1 Oba 
Letter nebo A4 
(hmotnost do 
216 g/m 2 ) 

POZNAMKA 
Ke zvyseni vykonu pfi 
oboustrannem tisku 
nastavte format a typ pro 
zasobnik 1 . 



Vkladejte delsi hranou s otvory ve smeru 
podavani, (prvni) stranou urcenou k tisku 
nahoru. 




Poznamka: Pfi tisku na papir, ktery je 
soucasne derovany a pfedtisteny nebo 
hlavickovy, zorientujte papir tak, jako kdyby se 
jednalo o pfedtisteny nebo hlavickovy papir. 



Derovany papir formatu 2, 3 Oba Vkladejte delsi hranou s otvory ve smeru 

Letter nebo A4 nebo 4 podavani, (prvni) stranou urcenou k tisku dolu. 

(hmotnost do j 7] 



199 g/m 2 ) 




Poznamka: Tisknete-li na papir, ktery je 
soucasne derovany a pfedtisteny nebo 
hlavickovy, natocte jej stejnym zpusobem jako 
pfedtisteny nebo hlavickovy papir. 



* Pokud je povolen rezim tisku se stfidavymi hlavickami a soucasne je zvolen typ media Hlavickovy 
nebo Pfedtisteny, musite medium natocit jako pro oboustranny tisk. Dalsi informace naleznete 
v casti Rezim tisku se stfidavymi hlavickami. 
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Typ media 



Zasobnik Oboustranne Orientace media 



Stitky, listy formatu Letter Pouze Ne Vkladejte delsi hranou ve smeru podavani, 

nebo A4 a transparent™ zasobnik 1 (Nelze pouzit stranou urcenou ktisku nahoru. 

folie oboustranny tisk) 




Obalky Pouze Ne Vkladejte kratsi hranou ve smeru podavani, 

zasobnik 1 (Nelze pouzit stranou urcenou k tisku dolu a rohem urcenym k 

oboustranny tisk) nalepeni znamky smerem k zafizeni MFP. Pokud 
vyska obalky pfesahuje 190 mm, vlozte ji 
chlopni napfed. V opacnem pfipade ji vlozte tak, 
aby chlopeh smefovala k zadni casti zafizeni 
MFP. 




* Pokud je povolen rezim tisku se stfidavymi hlavickami a soucasne je zvolen typ media Hlavickovy 
nebo Pfedtisteny, musite medium natocit jako pro oboustranny tisk. Dalsi informace naleznete 
v casti Rezim tisku se stfidavymi hlavickami. 



Rezim tisku se stndavymi hlavickami 

Ovladace pro operacni system Windows jsou vybaveny rezimem tisku se stfidavymi hlavickami. Tento rezim Ize 
nastavit ve vlastnostech zafizeni MFP na karte Nastaveni zafizeni (v Ovladacich panelech operacniho systemu 
Windows). V tomto rezimu jsou vsechny tiskove ulohy s hlavickovymi a pfedtistenymi medii povazovany za ulohy 
oboustranneho tisku, takze je mozne vkladat papir stejnym zpusobem pro jednostranny i oboustranny tisk. Vzhledem 
ktomu, ze rychlost tisku je stejna jako pfi oboustrannem tisku, tisknou se iilohy s jednostrannym tiskem zhruba 
polovicni rychlosti. 
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Zakladm pokyny pro tisk 



Tato cast poskytuje pokyny pro tisk, pokud chcete nastavit moznosti zanzeni MFP v operacnim systemu 
Microsoft Windows nebo Macintosh. Pokud je to mozne, nastavte moznosti zafizeni MFP v softwarovem 
programu nebo v dialogovem okne Tisk. Moznosti zanzeni MFP muzete nastavit ve vetsine programu pro 
operacni systemy Windows a Macintosh. Jestlize nastaveni neni v programu nebo v ovladaci tiskarny k 
dispozici, bude nutne je nastavit pomoci ovladaciho panelu zanzeni MFP. 

Tisk 

1 Ujistete se, ze je v zanzeni MFP vlozen papir. Pokyny naleznete v casti Plneni vstupnich zasobniku 
nebo Orientace media. 

2 Jestlize jste do zasobniku 2, 3 nebo 4 vlozili papir vlastniho formatu nebo pokud jste vlozili papir 
libovolneho formatu do zasobniku 1, nastavte pro ph'slusny zasobnik format vlozeneho papiru. 
Pokyny naleznete v casti Plneni vstupnich zasobniku. 

3 Nastaveni formatu papiru. 

• V systemu Windows: V nabidce Soubor zvolte pfikaz Vzhled stranky nebo Tisk. Pokud zvolite 
pfikaz Tisk, ujistete se, zda je vybrano spravne zanzeni MFP, a klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

• V systemu Macintosh: V nabidce File (Soubor) zvolte pfikaz Page Setup (Vzhled stranky). 

Ujistete se, zda je vybrano spravne zanzeni MFP. 

4 V okne pro urceni formatu papiru vyberte jednu z nasledujicich polozek: 

• format pouzivaneho papiru, 

• polozku Vlastni. 

5 Vyberte orientaci (Na vysku nebo Na sirku). 

6 Pokud neni okno ovladace tiskarny jiz otevfeno, klepnete v nabidce Soubor na pfikaz Tisk. 
V programech pro operacni system Windows klepnete na tlacitko Vlastnosti. 

7 V poli pro urceni zdroje papiru vyberte typ a format papiru nebo zvolte zasobnik, z nehoz se ma papir 
odebirat. Viz cast Urceni papiru pro tisk. 

8 Vyberte jakekoli dalsi pozadovane moznosti nastaveni, jako napfiklad oboustranny tisk, vodoznaky 
nebo odlisnou prvni stranku. Dalsi informace o techto moznostech nastaveni naleznete v ulohach 
uvedenych v teto casti. 

9 Klepnutim na tlacitko Tisk vytisknete ulohu. 
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Vyber vystupni prihradky 



Zafizeni MFP je vybaveno alespoii dvema vystupnimi pfihradkami: vystupni pfihradkou automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) (1 ) a vystupni pfihradkou na vystupnim zafizeni (2). 




Vystupni umi'steni doporucujeme zvolit v softwarovem programu nebo v ovladaci tiskarny. Dalsi 
informace naleznete v casti Vyber vystupniho umi'steni. 

Krome vystupnich umi'steni na vystupnich zafizenich je zafizeni MFP vybaveno vystupni pfihradkou 
automatickeho podavace dokumentu (1 ). 

Vystupni prihradky odkladaci'ho zasobni'ku nebo odkladaci'ho zasobm'ku/ 
sesi'vacky 

Pokud zvolite odkladaci zasobnik na 3 000 listu nebo odkladaci zasobnik/sesivacku na 3 000 listu, 
budou k dispozici vystupni horni pfihradka (2) (na listy licem nahoru) a spodni pfihradka (3) (na listy licem 
dolu). 

Horni pfihradka (na listy licem nahoru) (2) je umistena v horni casti odkladaci'ho zasobni'ku nebo 
odkladaci'ho zasobniku/sesivacky. Tato pfihradka pojme az 100 listu papiru licem nahoru v pofadi, 
v jakem se vystupuji ze zafizeni MFP. Pokud dojde k naplneni pfihradky, vysle cidlo signal k zastaveni 
cinnosti tiskarny. Provoz tiskarny bude pokracovat po vyprazdneni nebo odebrani casti papiru 
z pfihradky. 

Spodni pfihradka (na listy licem dolu) (3) je umistena v dolni casti odkladaci'ho zasobniku nebo 
odkladaci'ho zasobniku/sesivacky. Tato pfihradka pojme az 3 000 listu papiru a slouzi ke shromazd'ovani 
a sesivani tiskovych uloh. Tato pfihradka je vychozi vystupni pfihradkou. 

Vystupni prihradky schranky s osmi prihradkami 

Pokud zvolite schranku s osmi pfihradkami, budou k dispozici vystupni horni pfihradka a osm pfihradek 
na listy licem dolu. 

Horni pfihradka (4) pojme az 125 listu papiru. 

Spravce site muze techto osm pfihradek (5) pfifadit jednotlivym uzivatelum a pracovnim skupinam. Kazda 
pfihradka muze stohovat az 250 listu papiru. 
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Vystupni prihradky multifunkcm'ho dokoncovaciho zanzeni 



Pokud zvolite multifunkcni dokoncovaci zanzeni, budou k dispozici vystupni norm' pfihradka (6) a spodni 
pfihradka na brozury (7). 

Horni pfihradka (6) je vrchni pfihradka na multifunkcnim dokoncovacim zanzeni. Tato pfihradka 
umozhuje stohovat az 1 000 listu. Kazdou tiskovou ulohu Ize pfi stohovani odsadit. Vystupem jsou 
nesesite tiskove ulohy licem nahoru nebo dolu. Tato pfihradka umozhuje sesit az 50 listu papiru v ramci 
jednoho dokumentu. Pokud je k tiskarne pfipojeno multifunkcni dokoncovaci zanzeni, je horni pfihradka 
vychozi vystupni pfihradkou. 

Spodni pfihradka na brozury (7) je dolni pfihradka na multifunkcnim dokoncovacim zanzeni. Tato 
pfihradka slouzi ke skladani a sesivani brozur na sthsku z maximalne 10 listu papiru. 

Vyber vystupni'ho urm'stem 

Vystupni umisteni (pfihradku) doporucujeme zvolit v programu nebo v ovladaci. (Kde a jak vyber 
provadite, zavisi na vasem programu nebo ovladaci.) Pokud nelze vybrat vystupni umisteni v programu 
nebo v ovladaci, nastavte vychozi vystupni umisteni zafizeni na ovladacim panelu zafizeni MFP. 

Vyber vystupni'ho umisteni na ovladacim panelu 

1 Stisknete tlacitko Nab 1 dka . 

2 Pfejdete na moznost Konf igurace zafizeni a stisknete ji. 

3 Pfejdete na tlacitko Ti sk a stisknete je. 

4 Pfejdete na tlacitko Vystup papiru a jeho stisknutim zobrazte moznosti pro vystupni pfihradky. 

5 Pfejdete k pozadovane vystupni pfihradce nebo zafizeni a stisknete tlacitko OK. Na ovladacim 
panelu se na chvili zobrazi zprava Nastaveni ulozeno a pak se znovu zobrazi pfedchazejici 
obrazovka. 

Tisk na obalky 

Na obalky Ize tisknout pouze ze zasobniku 1, ktery pojme az 10 obalek. Ze zasobniku 1 Ize tisknout na 
mnoho typu obalek. 

Rychlost tisku zavisi na konstrukci obalky. Pfed zakoupenim vetsiho mnozstvi obalek vzdy nekolik kusu 
vyzkousejte. Dalsi pozadavky na obalky naleznete v casti Technicke udaje medii nebo na webove strance 
www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 



VAROVANI Obalky se sponami, uzavery, okenky, vlozkami, nezakrytymi samolepicimi castmi a jinymi syntetickymi 

materialy mohou zafizeni MFP vazne poskodit. Nepouzivejte obalky s lepidlem citlivym na tlak. 

Pfi tisku na obalky postupujte podle nasledujicich zakladnich pokynu. 

1 Vlozte obalky do zasobniku 1 . Viz cast Vlozeni obalek do zasobniku 1 . 

2 Zmehte polohu pacek fixacni jednotky. Viz cast Zmena polohy pacek fixacni jednotky. 

3 Odeslete tiskovou ulohu. Viz cast Tisk na obalky z programu. 



Poznamka Pokud se obalky pfi vysouvani ze zafizeni MFP pomackaji, naleznete potfebne informace v casti 

Pomackani obalek - prevence. 
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Vlozeni obalek do zasobniku 1 

1 Otevfete zasobni'k 1 , ale nevytahujte nastavec. (Podavani vetsiny typu obalek probiha lepe bez 
pouziti nastavce. V pn'pade vetsich obalek vsak muze byt nastavec potfeba.) 




2 Vlozte maximalne 10 obalek doprostfed zasobniku 1, stranou urcenou ktisku nahoru a mi'stem pro 
nalepeni postovni znamky smerem k zafizeni MFP. Obalky zasuhte co nejdale do zah'zeni MFP, aniz 
byste na ne tlacili. 




3 Nastavte voditka tak, aby se dotykaly obalek, ale neohybaly je. Pfesvedcete se, ze obalky jsou pod 
zarazkami navoditkach. 




4 Zmeiite polohu pacek fixacni jednotky (viz cast Zmena polohy pacek fixacni jednotky). 
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Zmena polohy pacek fixacni jednotky 

1 Odsunte vystupni zafizeni od zafizeni' MFP, abyste ziskali pfistup k levym dvifkum. 




2 Otevfete leva dvi'fka. 




UPOZORNENI! Nedotykejte se oblasti fixacni jednotky, muze byt horka. 



3 Najdete dve modre packy a zvednete je. 



Poznamka Po dokonceni tisku na obalky vrat'te packy fixacni jednotky do spodni polohy. 















/ 


— ^[^ 
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VAROVANI 



VAROVANI 



5 Pfisuhte vystupni zanzeni zpet na misto. 

Tisk na obalky z programu 

1 Vlozte obalky do zasobniku 1 . 

2 V programu nebo v ovladaci tiskarny zvolte jako zdroj zasobni'k 1 . 

3 Nastavte spravnou velikost a typ obalek. Udaje o obalkach naleznete v casti Technicke udaje medii. 

4 Pokud program automaticky neurci format obalek, vyberte moznost orientace stranky Na vysku. 

Chcete-li pfedejit zaseknuti obalek, neodebirejte je a nevkladejte po zahajeni tisku. 

5 Nastavte okraje v rozmezi do 15 mm od hran obalky. Nejlepsi kvality tisku dosahnete, nastavite-li 
okraje pro zpatecni adresu a adresu pnjemce (uvadime typicke okraje pro adresy na obalkach typu 
Commercial #1 0 a DL). Vyvarujte se tisku pfes oblast, kde jsou na zadni strane obalky slepeny tfi 
chlopne. 

6 Pokyny pro tisk podle typu a formatu papiru naleznete v casti Urceni papiru pro tisk. 

7 Jako vystupni umisteni zvolte levou horni pfihradku. 

8 Po dokonceni tisku na obalky vratte packy fixacni jednotky do spodni polohy. 

Jestlize pfed tiskem na standardni typy papiru nevratite packy do dolni polohy, muze byt vysledkem spatna 
kvalita tisku. 



Tisk na zvlastni papir 



Tato cast obsahuje pokyny pro tisk na zvlastni media, mezi ktera patfi hlavickovy papir, stitky, 
transparentni folie, papir vlastniho formatu a silny papir, a pro tisk pfesahujici okraje papiru. 



Tisk na hlavickovy, derovany nebo predtisteny papir (jednostranne) 

• Pfi tisku na hlavickovy, derovany nebo pfedtisteny papir je dulezite spravne nastaveni orientace 
papiru. Pokyny naleznete v casti Orientace media. 

• Papir, kteryje tezsi nez 199 g/m 2 a lehci nez 216 g/m 2 , vlozte pouze do zasobniku 1. Viz cast 
Technicke udaje medii. 
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Tisk na hlavickovy, derovany nebo predtisteny papir (oboustranne) 

• Pfi tisku na hlavickovy, derovany nebo pfedtisteny papir je dulezite spravne nastaveni orientace 
papiru. Pokyny naleznete v casti Orientace media. 

• Pfi oboustrannem tisku na derovany papir musite v nabidce Manipulace s papirem na ovladacim 
panelu nebo v ovladaci tiskarny vybrat jako typ papiru derovany papir. 

Tisk na sti'tky 

• Orientaci sti'tku proved'te podle pokynu v casti Orientace media. 

• Tiknout muzete maximalne na 50 archu se sti'tky podavanych ze zasobniku 1 . 

• Pouzivejte pouze stitky urcene k tisku na laserovych tiskarnach. Ujistete se, ze sti'tky vyhovuji 
stanovenym pozadavkum. (Dalsi informace naleznete v castech Technicke udaje medii a Stitky.) 

Nedodrzeni nasledujicich pokynu muze mit za nasledek poskozeni zah'zeni MFP 
Zvlastni upozorneni: 

• Pfi tisku na stitky nevyuzivejte plnou kapacitu zasobniku 1 , protoze stitky jsou tezsi nez papir. 

• Nepouzivejte stitky, ktere se odlepuji od podlozky, jsou pomackane nebo jinak poskozene. 

• Nepouzivejte stitky s odkrytou podlozkou. (Stitky musi pokryvat celou podlozku bez odkrytych mist.) 

• Arch se sti'tky nevkladejte do zafizeni MFP vicekrat. Samolepici vrstva je navrzena pouze pro jeden 
pruchod zafizenim MFP. 

• Netisknete na obe strany stitku. 

Tisk na transparentm folie 

• Transparentni folie musi byt odolne teplotam do 200°C, coz je maximalni provozni teplota zafizeni 
MFP. 

• Pouzivejte pouze transparentni folie urcene pro laserove tiskarny. Pouziti jinych transparentnich folii 
muze zpusobit poskozeni zafizeni MFP. 

• Jako vystupni umisteni pro transparentni folie zvolte horni pfihradku. 

Nepokousejte se tisknout na obe strany transparentnich folii. Mohlo by dojit k poskozeni zafizeni MFP 
nebo k zaseknuti folii. 



Pokyny pro pouziti papiru vlastm'ho formatu, tvrdeho a silneho 
papiru 

• Na papir vlastniho-formatu Ize tisknout ze zasobniku 1,2,3 nebo 4. 

• Na jakykoli papir tezsi nez 1 99 g/m 2 je nutne tisknout pouze ze zasobniku 1 . Dalsi informace 
naleznete v casti Technicke iidaje medii. 

• Pokud tisknete ze zasobniku 1 , musi byt hrana papiru podavaneho do zafizeni MFP siroka alespon 
98 mm, aby papir mohly zachytit valecky uvnitf zah'zeni. Zavadeci hrana papiru nesmi byt sirsi nez 
312 mm. 

Delka papiru, mefena od zavadeci po zadni hranu, musi byt minimalne 191 mm a maximalne 
470 mm. 

• Pokud tisknete ze zasobniku 2 nebo 3, musi byt hrana papiru podavaneho do zafizeni MFP siroka 
alespon 148 mm, aby papir mohly zachytit valecky uvnitf zafizeni. Zavadeci hrana nesmi byt sirsi nez 
297 mm. 

Delka papiru, mefena od zavadeci po zadni hranu, musi byt minimalne 210 mm a maximalne 
432 mm. 

• Pokud tisknete ze zasobniku 4, musi byt hrana papiru podavaneho do zafizeni MFP siroka alespon 
182 mm, aby papir mohly zachytit valecky uvnitf zafizeni. Zavadeci hrana nesmi byt sirsi nez 

297 mm. 

Delka papiru musi byt minimalne 210 mm a maximalne 432 mm, mefeno od zavadeci po zadni 
hranu. 

Tisk presahuji'ci okraje papiru 

Vzhledem k tomu, ze toto zafizeni MFP umozhuje tisk na specialne ofiznuty papir az do rozmeru 
312 x 470 mm, Ize pomoci znacek ofiznuti tisknout obrazky az do rozmeru 297 x 450 mm. Obrazky 
pfesahujici okraje papiru Ize tisknout pouze ze zasobniku 1 . Vychozi nastaveni tisku od okraje k okraji a 
pfes okraje papiru je „Vypnuto". Podrobnejsi informace naleznete v napovede k programu. 

Tisk na obe strany papiru (duplexni tisk) 

Zafizeni MFP je mozne nastavit tak, aby automaticky tisklo na obe strany papiru. 



VAROVANl' Nikdy se nepokousejte tisknout na obe strany stitku, obalek, transparentnich folii nebo papiru s gramazi 

nad 199 g/m 2 . Mohlo by dojit k poskozeni zafizeni MFP nebo kzaseknuti. 



Tisk na obe strany papiru 

1 Vlozte (natocte) papir pro oboustranny tisk. Pokyny naleznete v casti Orientace media. 



Poznamka Ke zvyseni vykonu pfi oboustrannem tisku nastavte format a typ pro zasobnik 1 . 

2 Zvolte moznost Tisknout na obe strany v programu nebo v ovladaci tiskarny. Pokud nemuzete tuto 
moznost zvolit ani v jednom z nich, nastavte ji na ovladacim panelu zafizeni MFP. (V nabidce 

Konf igurovat zafizeni zvolte nabidku Tisk, vyberte moznost Duplex a zvolte moznost 

ZAPNUTO.) 

3 Nastavte moznosti Vazba a Orientace z dialogoveho okna Tisk, pokud je to mozne. V opacnem 
pfipade je nastavte na ovladacim panelu zafizeni MFP. Dalsi informace naleznete v casti Moznosti 
rozvrzeni pfi oboustrannem tisku. 
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Moznosti rozvrzeni pri oboustrannem tisku 



Ctyfi moznosti rozvrzeni tisku jsou zobrazeny nize. Pokud je to mozne, zvolte vazbu a orientaci pro 
zafizeni MFP v dialogovem okne Tisk. Terminologie v dialogovem okne Tisk se muze pro vazani okraju 
lisit od terminologie uvedene zde. 

Pokud nemuzete tyto moznosti nastavit v dialogovem okne Tisk, nastavte je na ovladaci'm panelu. 
Vyberte postupne nabidky Konf igurovat zafizeni a Tisk, stisknete tlacitko Vazba pro 
oboustranny tisk a vyberte pozadovane rozvrzeni. 



1 . Delsi strana 
na vysku (vychozi) 




Pouzitf funkcf ovladace tiskarny 



Pfi tisku ze softwaroveho programu je mnoho funkci zafizeni MFP pfistupnych z ovladace tiskarny. Dalsi 
informace o ovladacich pro system Windows naleznete v casti Pfistup k ovladacum tiskarny. 



Poznamka Nastaveni ovladace tiskarny a aplikace zpravidla pfepi'se nastaveni provedene pomoci ovladaciho panelu . 

(Nastaveni aplikace obvykle pfepise nastaveni ovladace tiskarny.) 

Razeni v zanzerri MFP 

Funkce fazeni v zafizeni MFP umozhuje tisknout vice originalu. Razeni poskytuje nasledujici vyhody: 

• snizeni provozu v siti, 

• rychlejsi navrat do prostfedi aplikace, 

• tiskvsech originalnich dokumentu. 

Ulozem informaci o nastaveni zan'zeni MFP 

V ovladaci tiskarny muzete ulozit casto pouzivane moznosti nastaveni zafizeni MFP a ucinit z nich vychozi 
moznosti nastaveni. Pokud jsou napfiklad temef vsechny tiskove ulohy oboustranne, muzete ulozit 
oboustranny tisk jako vychozi nastaveni v ovladaci tiskarny. 

Vsechny ovladace tiskarny pro operacni systemy Windows 2000 a Windows XP a ovladace tiskarny 
PCL 6 a PCL 5e pro operacni systemy Windows 9X, Windows Me a Windows NT 4.0 umozhuji ukladat 
nastaveni zafizeni MFP pro vice druhu tiskovych uloh. Tato ulozena tiskova nastaveni se nazyvaji rychla 
nastaveni. Muzete se napfiklad rozhodnout vytvofit jedno rychle nastaveni pro tisk na obalky a druhe 
rychle nastaveni pro tisk prvni stranky dokumentu na hlavickovy papir. 
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Nove funkce ovladace tiskarny 



Vyhledejte v ovladaci pro system Windows volby Rychla nastaveni, Upravit na stranku (jakykoli format 
stranky na jakykoli format stranky) a Tisk brozury nebo vyhledejte dalsi informace v napovede online k 
ovladaci. 

Tisk vodoznaku 

Vodoznak je upozorneni (napfiklad Pn'sne tajne) vytistene na pozadi kazde stranky dokumentu. 
Zkontrolujte dostupne moznosti v ovladaci nebo vyhledejte dalsi informace v online napovede k ovladaci. 

V zavislosti na verzi ovladace je v pocitaci Macintosh mozne po klepnuti na polozku Vlastni zadat 
pozadovany text. 

Nastaveni registrace 

Pomoci funkce Nastaveni registrace Ize pfi tisku na obe strany papiru vystfedit obrazy na pfedni a zadni 
strane papiru. Tato funkce take umozhuje nastavit tisk od kraje ke kraji na vzdalenost asi 2 mm od 
kazdeho okraje papiru. Ruzne vstupni zasobniky zpusobi mirne odlisne umisteni obrazku. U kazdeho 
zasobniku musi byt provedeno zarovnani. Registracni stranka vnitfniho zasobniku umozhuje spravci 
kalibrovat jednotlive zasobniky. 

Nastaveni registrace 

1 Stisknete tlacitko Nabldka. 

2 Stisknete tlacitko Konfigurovat zafizeni. 

3 Stisknete tlacitko Kvalita tisku. 

4 Stisknete tlacitko Nastavit regis traci. 

Urcenim hodnoty polozky zdro j muzete zvolit zasobnik. Vychozi nastaveni polozky zdro j je zasobnik 
2. Pokud chcete nastavit registraci pro zasobnik 2, pokracujte krokem 7. Vostatnich pfipadech 
pokracujte nasleduji'cim krokem. 

5 Stisknete tlacitko zdroj . 

6 Stisknete pozadovany zasobnik. Po stisknuti zasobniku se na displeji ovladaciho panelu znovu 
zobrazi nabidka Nastavit registraci. 

7 Stisknete tlacitko Tisk zkusebni stranky. 

8 Rid'te se instrukcemi na vytistene strance. 
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Odlisna prvnf stranka 



Tisk odlisne prvni stranky 

Pokud se ma prvni vytistena stranka lisit od ostatnich stranek v tiskove uloze, postupujte podle 
nasledujicich pokynu: Uvedene pokyny se tykaji zasobniku 1 , odlisnou prvni stranku vsak Ize tisknout i 
z jinych zasobniku. 

1 V systemu Windows vyberte v ovladaci moznost Jiny papir pro prvni' stranku. Vyberte zasobnik 
pro prvni stranku, pro ostatni stranky vyberte nektery ze zbyvajicich zasobniku. Vlozte do prvniho 
zvoleneho zasobniku papir pro tisk prvni stranky. (Chcete-li podavat papir rucne, odeslete ulohu do 
zah'zeni MFP a po zobrazeni vyzvy k vlozeni papiru vlozte papir do zasobniku 1 .) Pfi vkladani papiru 
do zasobniku 1 vlozte papir tak, aby strana urcena k tisku byla nahofe a jeji horni okraj smeraval k 
zadni casti zah'zeni MFP 

U pocitacu Macintosh vyberte v dialogovem okne Print (Tisk) polozky First from (Nejdh've z) a 
Remaining from (Zbyvajici z). 




Poznamka Zpusob a misto vyberu zavisi na aplikaci nebo na ph'slusnem ovladaci tiskarny. (Nektere moznosti jsou k 

dispozici pouze v ovladaci tiskarny.) 



2 Papir pro zbyvajici stranky dokumentu vlozte do jineho zasobniku. Vyber prvni stranky a zbyvajicich 
stranek Ize provest take podle typu papiru. Dalsi informace naleznete v casti Urceni papiru pro tisk. 




Pridavam prazdne zadnf stranky 

Tato moznost umozhuje pfidat na konec tiskove ulohy prazdne stranky. 

V prostfedi operacniho systemu Windows vyberte v ovladaci tiskarny na karte Papir moznost Jiny papir 
pro prvni stranku a zvolte polozku Zadni obalka. Pote muzete vybrat pozadovany zdroj papiru pro 
zadni obalku. Pokud chcete tuto funkci vypnout, vyberte polozku Bez zadni obalky. 
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Tisk vetsi'ho poctu stranek na jeden list papfru 

Na jeden list papiru Ize vytisknout vice stranek. Tato funkce je dostupna v nekterych ovladacich a 
umozhuje cenove vyhodny tisk konceptu. 

Chcete-li tisknout vice stranek na jeden list papiru, vyhledejte v ovladaci moznost rozlozeni nebo tisk vice 
stranek na list. (Tato moznost se nekdy nazyva tisk 2-, 4 nebo n stranek na list.) 

I K Ir^^l 



Vlastm nastaveni cinnosti zasobniku 1 

Pfizpusobte zasobnik 1 svym tiskovym potfebam. 

Zafizeni MFP Ize nastavit na tisk ze zasobniku 1 v nasledujicich pfipadech: 

• Pokud je v zasobniku vlozen papir a jsou zvoleny polozky ZASOBNIK 1 vel . =jakykoliv 
FORMAT a ZASOBNIK 1 TYP= JAKYKOLIV TYP (drive Prvni' rezim). Muze se stat, ze rychlost 
tisku bude nizsi nez obvykle. 

• Pouze pokud se jednoznacne pozaduje typ vkladaneho papiru. Nastaveni polozky ZASOBNIK 1 
VEL= pak urcuje konkretni format, nastaveni polozky ZASOBNIK 1 TYP= konkretni typ (dfivejsi 
rezim Kazeta). 

Tisk ze zasobniku 1, pokud je vyzadovan vlozeny papir 

Pokud je pro polozku zasobnik 1 vel= zvolen konkretni format a pro polozku zasobnik 1 
TYP=konkretni typ (dfivejsi rezim Kazeta), bude zafizeni MFP zachazet se zasobnikem 1 jako s internimi 
zasobniky. Misto vyhledavani papiru v zasobniku 1 zacne zafizeni MFP podavat papir z jednotlivych 
zasobniku, pocinaje spodnim zasobnikem, nebo ze zasobniku, jenz obsahuje papir formatu a typu 
nastaveneho v programu, z nehoz tisknete. 

Pokud je to mozne, zvolte v softwarovem programu nebo v dialogovem okne Tisk typ a format pro dany 
zasobnik. V opacnem pfipade nastavte typ a format na ovladacim panelu zafizeni MFP. (Viz cast Urceni 
papiru pro tisk.) 

Pokud jsou hodnoty nastaveni polozek ovladaciho panelu ZASOBNIK 1 VEL. = konkretni format a 
ZASOBIK 1 TYP. = konkretni typ, zobrazi se nabidka Manipulace s papirem. Vteto nabidce 
Ize pro zasobnik 1 konfigurovat velikost a typ. 

Rucni podavani papiru ze zasobniku 1 

Funkce rucniho podavani pfedstavuje dalsi zpusob tisku na zvlastni papir, jako jsou obalky nebo 
hlavickovy papir, ze zasobniku 1 . 
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Urcenf papi'ru pro tisk 



Misto nastaveni zdroje (zasobniku papi'ru) Ize zafizeni MFP nakonfigurovat na vyber papiru podle typu 
(napfiklad obycejny nebo hlavickovy papir) a formatu (napfiklad Letter nebo A4). 

Pfi tisku podle typu a formatu odebira zafizeni MFP papir z prvniho zasobniku, ve kterem je vlozen 
zvoleny typ nebo format papiru. Volba papiru podle typu, nikoliv podle zdroje, se podoba funkci 
uzamykani zasobniku, ktera pomaha chranit specialni papir pfed neumyslnym pouzitim. (Vyber moznosti 

libovolny format, libovolny typ nebo obycejny vsak funkci uzamykani zasobniku 
nepovoluje.) 

Pokud je napf. zasobnik 2 konfigurovan na hlavickovy papir a v ovladaci je nastaven tisk na bezny papir, 
zafizeni MFP nebude ze zasobniku 2 odebirat hlavickovy papir. Zafizeni MFP bude papir odebirat papir 
ze zasobniku, ve kterem je vlozen obycejny papir a ktery je jako zasobnik obycejneho papiru nastaven na 
ovladacim panelu zafizeni MFP. 

Volbou papiru podle typu a formatu Ize u tezkeho papiru, leskleho papiru a folii zajistit podstatne lepsi 
kvalitu tisku. Pfi pouziti nespravneho nastaveni muze byt kvalita tisku neuspokojiva. Na zvlastni tiskova 
media, jako jsou stitky nebo transparentni folie, vzdy tisknete podle typu. Na obalky vzdy tisknete podle 
formatu. 

Vyhody tisku podle typu a formatu papi'ru 

Pokud casto pouzivate nekolikdruhu papiru, nebude po spravnem nastaveni zasobniku nutne pfed 
zapocetim tisku kontrolovat, jaky papir je vlozen v jednotlivych zasobnicich. To je vyhodne v pfipadech, 
kdy je zafizeni MFP sdileno a papiry vklada a odebira vice osob. Tisk podle typu a formatu papiru zajisti, 
ze se tiskova uloha vzdy vytiskne na odpovidajici papir. 

Pokud si nejste jisti, jaky typ papiru je potfeba nastavit, podivejte se na stitek na baliku papiru. Dalsi 
informace o podporovanych typech papiru naleznete v casti Podporovane druhy papiru. 



Poznamka U sit'ovych zafizeni Ize konfiguraci typu a formatu papiru provadet take pomoci vestaveneho internetoveho 

serveru nebo softwaru HP Web Jetadmin. Viz napoveda k ovladaci tiskarny. 



Tisk podle typu a formatu papiru 



Poznamka Nastaveni ovladace tiskarny a softwaru pfepise nastaveni na ovladacim panelu. (Nastaveni aplikace 

obvykle pfepise nastaveni ovladace tiskarny.) 

1 Naplhte a nastavte zasobniky. (Dalsi informace naleznete v casti Plneni vstupnich zasobniku.) 

2 Na dotykove obrazovce grafickeho displeje stisknete postupne tlacitka Nabidka a MANIPULACE 
S PAPIREM. 

3 Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

• Automaticke odebirani typu a formatu papiru vlozeneho v zasobniku 1 : Nastavte moznosti 

ZASOBNIK 1 VEL . =LIBOVOLNY FORMAT a ZASOBNIK 1 TYP=LIBOVOLNY TYP. 

• Tisk podle typu a formatu ze zasobniku 1 : Nastavte polozku ZASOBNIK 1 VEL . podle 
vlozeneho formatu a polozku zasobnik 1 typ podle vlozeneho formatu. 

• Tisk podle typu a formatu ze zasobniku 2, 3 nebo 4, pokud je zasobnik naplnen papirem 
standardniho formatu: Nastavte typ. Pokud se jedna o standardni format s moznosti 
automatickeho rozpoznavani, bude format rozpoznan automaticky. Pokud se jedna o nezjistitelny 
standardni format, nastavte jej. 

• Tisk podle typu a formatu ze zasobniku 2, 3 nebo 4, pokud je zasobnik naplnen papirem 
vlastniho formatu: Nastavte format a typ. Jako format vyberte polozku Vlastni a potom nastavte 
hodnoty pomoci rozmeru odectenych na vymezovacich v zasobnicich. 

4 V programu nebo v ovladaci vyberte typ a format papiru. 

5 Vytisknete ulohu. 
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Funkce uchovavani uloh 



Pro toto zafizeni MFP jsou k dispozici nasledujici funkce pro specialni ulohy: 

• Soukrome ulohy: Pokud poslete do zafizeni MFP soukromou ulohu, uloha se nevytiskne, dokud na 
ovladacim panelu nezadate cislo PIN. 

• Uchovavani uloh: Do zafizeni MFP muzete nacist ulohy, jako jsou osobni formulaf, pracovni vykaz 
nebo kalendaf, a umoznit ostatnim uzivatelum tyto ulohy kdykoliv vytisknout. Ulozene ulohy se 
zkopiruji na pevny disk a nebudou vymazany ani v pfipade, ze misto pro ukladani v zafizeni MFP je 
omezeno. 

• Ulohy rychleho kopirovani: Muzete tisknout pozadovane mnozstvi kopii ulohy a pote ulozit kopii ulohy 
na pevny disk zafizeni MFP. Skladovani uloh vam umozhuje pozdejsi tisk dodatecnych kopii ulohy. 

• Kontroly a pozastaveni uloh: Tato funkce nabizi rychly a snadny zpusob, jak vytisknout a zkontrolovat 
jednu kopii ulohy pro korekturu a po ni vytisknout dalsi kopie. 

Pokud chcete zpfistupnit funkce pro ukladani uloh v pocitaci, postupujte podle pokynu v teto casti. 
Pfectete si pfislusnou cast venovanou typu ulohy, kterou chcete vytvofit. 



VAROVANI Jestlize vypnete zafizeni MFP, budou veskere ulohy rychleho kopirovani, ulohy kontroly a podrzeni i 

soukrome ulohy odstraneny. 

Pnstup k funkci'm uchovani ulohy 

V systemu Windows 

1 V nabidce Soubor klepnete na pfikaz Tisk. 

2 Klepnete na tlacitko Vlastnosti a na kartu Uchovani ulohy. 

3 Zvolte pozadovany Rezim uchovani ulohy. 

V systemu Macintosh 

Novejsi ovladace: V rozeviraci nabidce dialogoveho okna Print (Tisk) vyberte polozku Job Storage 
(Uchovani ulohy). V pfipade starsich ovladacu vyberte polozku Printer Specific Options (Specialni 
moznosti tiskarny). 

Tisk soukrome ulohy 

Pomoci funkce soukromeho tisku urcete, ktera uloha se nevytiskne dfive, nez ji uvolnite. Nejdfive 
nastavte na ovladacim panelu zafizeni MFP ctyfmistne osobni identifikacni cislo (PIN). Pak zadejte cislo 
PIN v ovladaci tiskarny. Cislo PIN se odesle do zafizeni MFP jako soucast tiskove ulohy. 

Vytvoreni soukromych uloh 

Chcete-li v ovladaci urcit, ze se jedna o soukromou ulohu, vyberte moznost Soukroma uloha, zadejte 
uzivatelske jmeno, nazev ulohy a ctyfmistne cislo PIN. Uloha se nevytiskne, dokud na ovladacim panelu 
nezadate cislo PIN. 
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Uvolneni soukromych uloh 

Soukromou ulohu muzete po odeslani do zafizeni MFP vytisknout pomoci ovladaci panelu. 



Uvolneni soukromych uloh 

1 Stisknete tlaci'tko Nab 1 dka . 

2 Stisknete tlaci'tko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Stisknete tlaci'tko Tisk. (Vedle ikony Tisk by mel byt zobrazen O .) 

6 Pomoci ciselne klavesnice zadejte cislo PIN a stisknete tlaci'tko OK. 

Odstraneni soukrome ulohy 

Po uvolneni k tisku bude soukroma uloha automaticky odstranena z pevneho disku zafizeni MFP. Pokud 
iilohu nechcete vytisknout, ale pouze odstranit, postupujte nasledujicim zpusobem. 

Odstraneni soukromych uloh 

1 Stisknete tlaci'tko Nab 1 dka . 

2 Stisknete tlaci'tko Obnovit iilohu. 

3 Pfejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Pfejdete na tlaci'tko Vymazat. (Vedle tlacitka Vymazat by se mel zobrazit Q .) 

6 Pomoci ciselne klavesnice zadejte cislo PIN a stisknete tlaci'tko OK. 

Ulozeni tiskove ulohy 

Tiskovou ulohu Ize nacist na pevny disk zafizeni MFP, aniz byla vytistena. Ulohu muzete kdykoli pozdeji 
vytisknout pomoci ovladaciho panelu zafizeni MFP. Muzete napfiklad nacist osobni formulaf, kalendaf, 
casovy rozvrh nebo ucetni formulaf, ktery budou moci ostatni uzivatele v pfipade potfeby vytisknout. 

Pokud chcete ulozit tiskovou ulohu na pevny disk, vyberte pfi tisku na zafizeni MFP v ovladaci moznost 
Uchovani ulohy. 

Vytvofeni ulozenych uloh 

V ovladaci tiskarny vyberte moznost Uchovani ulohy a zadejte uzivatelske jmeno a nazev ulohy. Uloha se 
nevytiskne, dokud si jeji tisk nevyzada nektery z uzivatelu na ovladacim panelu zafizeni MFP. Viz cast Tisk 
ulozene ulohy. 



66 Kapitola 3 Tisk 



CSWW 



Tisk ulozene ulohy 

Ulohu ulozenou na pevnem disku zafizeni MFP muzete vytisknout pomoci ovladaciho panelu. 



Tisk ulozene ulohy 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Pfejdete na tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Stisknutim tlacitka Uzivatelske jmeno zobrazte seznam jmen. 

4 Pfejdete na sve jmeno a stisknutim zobrazte seznam uloh. 

5 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

6 Stisknete tlacitko Tisk. 

7 Chcete-li vytisknout vychozi pocet kopii, stisknete tlacitko OK. Na obrazovce se zobrazi polozka 
Kopie=n. Pomoci ciselne klavesnice zmente ciselnou hodnotu nebo pfejdete na vyber nove 
hodnoty a stisknete tlacitko OK. 

Pokud je vedle tlacitka Tisk zobrazen Q , jedna se o soukromou ulohu, ktera vyzaduje zadani cisla 
PIN. Viz cast Tisk soukrome ulohy. 

Odstraneni ulozene ulohy 

Ulohy ulozene na pevnem disku zafizeni MFP Ize odstranit pomoci ovladaciho panelu. 

Odstraneni ulozene ulohy 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Pfejdete na tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Pfejdete na tlacitko Ods trani t a stisknete je. 

6 Stisknete tlacitko Ano. 

Pokud je vedle tlacitka Odstranit zobrazen fi , je k odstraneni ulohy vyzadovano cislo PIN. Viz cast 
Tisk soukrome ulohy. 
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Vytvorem ulohy rychleho kopirovani 



Funkce rychleho kopi'rovani slouzi k vytisteni pozadovaneho mnozstvi kopii ulohy a k ulozeni jeji kopie na 
pevny disk zafizeni MFP. Pozdeji Ize vytisknout dalsi kopie ulohy. Tuto funkci je mozne vypnout v ovladaci 
tiskarny. 

Pfi vychozim nastaveni muze byt v zafizeni MFP ulozeno 32 ruznych uloh rychleho kopi'rovani. Na 
ovladacim panelu je mozne nastavit jine vychozi mnozstvi. Viz cast LIMIT SKL . ULOH = 32. 

Vytvorem uloh rychleho kopi'rovani 



VAROVANI Pokud zafizeni MFP potfebuje dodatecny prostor pro ulozeni novejsich uloh rychleho kopi'rovani, odstrani 

jine ulozene ulohy rychleho kopi'rovani pocinaje od nejstarsi. Chcete-li ulohu ulozittrvale a zabranit zafizeni 
MFPv jeji'm odstraneniv pfipade nedostatku mista, vyberte misto moznosti Rychle kopi'rovani moznost 
Uchovani ulohy. 

V ovladaci vyberte moznost Rychle kopi'rovani a zadejte uzivatelske jmeno a nazev ulohy. 

Po odeslani ulohy k tisku vytiskne zafizeni MFP pocet kopii nastaveny v ovladaci. Informace o tisku 
vetsiho poctu rychlych kopii pomoci ovladaciho panelu zafizeni MFP naleznete v casti Tisk dalsich kopii 
uloh rychleho kopi'rovani. 

Tisk dalsich kopii uloh rychleho kopi'rovani 

Tato cast popisuje postup pfi tisku dalsich kopii ulohy ulozene na pevnem disku zafizeni MFP pomoci 
ovladaciho panelu. 

Tisk vetsiho poctu kopii ulohy rychleho kopi'rovani 

1 Stisknete tlacitko Nab 1 dka . 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Stisknutim tlacitka Uzivatelske jmeno zobrazte seznam j men. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete tlacitko OK. 

5 Chcete-li vytisknout vychozi pocet kopii, stisknete tlacitko Tisk. Na obrazovce se zobrazi polozka 
Kopie=n. Pomoci ciselne klavesnice zmehte ciselnou hodnotu nebo pfejdete na vyber nove 
hodnoty a stisknete tlacitko OK. 

Odstraneni ulohy rychleho kopi'rovani 

Pokud nebudete ulohu rychleho kopi'rovani jiz potfebovat, odstrahte ji pomoci ovladaciho panelu zafizeni 
MFP. Pokud zafizeni MFP potfebuje dodatecny prostor pro ulozeni novejsich uloh rychleho kopi'rovani, 
automaticky odstrani jine ulozene ulohy rychleho kopirovani pocinaje od nejstarsi. 



Poznamka Ulozene ulohy rychleho kopirovani Ize odstranit pomoci ovladaciho panelu nebo prostfednictvim nastroje 

HP Web Jetadmin. 

Odstraneni ulohy rychleho kopi'rovani 

1 Stisknete tlacitko Nab i dka . 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Stisknete sve jmeno. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Stisknete tlacitko Odstranit. 

6 Stisknete tlacitko Ano. 
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Zkouska a ulozeni ulohy 

Funkce zkousky a ulozeni pfedstavuje rychly a jednoduchy zpusob vytisteni a zkontrolovani jedne kopie 
ulohy a nasledneho vytisteni dalsich kopii. 

Chcete-li ulohu trvale ulozit a zabranit zafizeni MFP, abyji odstranilo v pfipade potfeby volneho mista pro 
jina data, vyberte v ovladaci moznost Uchovani ulohy. 

Vytvoreni ulohy zkousky a ulozeni 

Potfebuje-li zafizeni MFP dodatecny prostor pro ulozeni novejsich uloh kontroly a ulozeni, odstrani jine 
ulozene ulohy kontroly a ulozeni pocinaje nejstarsi ulohou. Chcete-li ulohu trvale ulozit a zabranit zafizeni 
MFP, abyji odstranilo v pfipade nedostatku mista, vyberte misto moznosti Zkouska a ulozeni' moznost 
Uchovani ulohy. 

V ovladaci vyberte moznost Zkouska a ulozeni' a zadejte uzivatelske jmeno a nazev ulohy. 

Zafizeni MFP vytiskne jednu kopii ulohy pro korekturu. Potom si pfectete cast Tisk zbyvajicich kopii 
uchovane ulohy. 

Tisk zbyvajicich kopii uchovane ulohy 

Pouzitim nasledujiciho postupu vytisknete z ovladaciho panelu zafizeni MFP zbyvajici kopie ulohy 
ulozene na pevnem disku. 

Tisk ulohy zkousky a ulozeni 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na tlacitko Uzivatelske jmeno. 

4 Stisknete sve uzivatelske jmeno. 

5 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

6 Stisknete tlacitko Tisk. Na obrazovce se zobrazi polozka Kopie=n. Pomoci ciselne klavesnice 
zmehte ciselnou hodnotu nebo pfejdete na vyber nove hodnoty a stisknete tlacitko OK. 

Odstraneni uchovane ulohy 

Pokud odeslete ulohu zkousky a ulozeni, zafizeni MFP automaticky odstrani pfedchazejici ulohu tohoto 
typu. Jestlize uloha zkousky a ulozeni se stejnym nazvem neexistuje a zafizeni MFP potfebuje dodatecne 
misto, muze odstranit jine ulohy zkousky a ulozeni pocinaje od nejstarsi. 

Odstraneni ulohy zkousky a ulozeni 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3 Pfejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4 Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5 Stisknete tlacitko Odstranit. 

6 Stisknete tlacitko Ano. 
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Kopirovani 



Prehled 

Toto zafizeni MFP muze fungovat jako samostatna kopirka. Neni nutne instalovat tiskovy software do 
pocitace ani nemusi byt pocitac pfi kopirovani zapnuty. Nastaveni kopii Ize upravit pomoci ovladaciho 
panelu. Pfedlohy Ize take kopirovat pomoci automatickeho podavace dokumentu (ADF) nebo pracovni 
plochy skeneru. Zafizeni MFP muze soucasne zpracovavat ulohy kopirovani tisku a digitalniho odesilani. 

Tato kapitola obsahuje informace o postupech pro kopirovani a zmeny nastaveni kopirovani, vcetne 
nasledujicich temat: 

• Zakladni pokyny pro kopirovani 

• Upravy nastaveni kopirovani pro aktualni ulohu 

• Kopirovani pfedloh s vice formaty 

• Vytvofeni ulozene ulohy kopirovani 

• Vyber vystupni pfihradky 

Pfed pouzitim funkci kopirovani zafizeni MFP je vhodne se seznamit se zakladnimi informacemi o 
ovladacim panelu. Dalsi informace naleznete v casti Ovladaci panel. 
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Navigace na obrazovce kopi'rovani 



Funkce a moznosti ovladaciho panelu Ize prochazet pomoci grafickeho displeje s dotykovou 
obrazovkou. 




1 . Sekce pfedlohy 

2. Sekce uprav obrazu 

3. Sekce kopi'rovani 

4. Tlacitko nastaveni kopi'rovani 

5. Ikona kopirovane stranky 

6. Zmensit nebo zvetsit 

7. Nastaveni kontrastu 

8. Ikona puvodni stranky 

9. Tlacitko popisu pfedlohy 

• Nabidka: K dispozici je seznam nabidek, jako napfiklad nabidka Informace a nabidka Manipulace 
s papirem. 

• Napoveda: Zvolte napovedu „Co to je?" nebo „Zobrazit postup." (Viz cast System napovedy.) 

• Hlaseni stavu: Muzete zobrazit aktualni stav zafizeni MFP, jako napfiklad Pr ipraveno nebo 
Skenovani stranky 1. 

• Vybrany pocet kopii: Zobrazi aktualne vybrany pocet kopii. Vychozi vyrobni nastaveni je 1 . 

Chybove zpravy s upozornenim pro uzivatele se zobrazuji v dialogovem okne, ktere znemozhuje normalni 
praci s obrazovkou, dokud neni zprava zavfena. 

Tlacitko Storno 

Kazda obrazovka nizsi urovne (libovolna obrazovka nasledujici po uvodni obrazovce) obsahuje tlacitko 
Storno. Stisknutim tlacitka Storno Ize odstranit libovolne provedene zmeny a pfejit zpet na pfedchozi 
obrazovku. 



Tlacitko OK 

Kazda obrazovka nizsi urovne na dotykove obrazovce obsahuje tlacitko OK. Stisknutim tlacitka OK 
potvrdite libovolne provedene zmeny a pfejdete na dalsi obrazovku. 
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Zakladni pokyny pro kopirovani 



Tato cast obsahuje zakladni pokyny pro kopirovani. Pokud je dokument umisten na pracovni plochu 
skeneru nebo vlozen do podavace ADF, budou automaticky rozpoznany standardni formaty papi'ru. 
Funkci automatickeho rozpoznani Ize pfepsat zadanim pozadovaneho vstupu (Popis pfedlohy) a vystupu 
(Nastaveni kopirovani) na ovladacim panelu. 

Kopirovani pomoci' vychozi'ch moznosti' nastaveni 

Pfi kopirovani se pouziva nasledujici vychozi nastaveni: 

• Pocet kopii: jedna 

• Format: original formatu Letter nebo A4 a kopie formatu Letter nebo A4 

Poznamka Zafizeni MFP v pfipade standardnich formatu automaticky rozpozna puvodni format papi'ru a vytvofi kopii 

stejneho formatu. Vychozi vyrobni nastaveni formatu papi'ru je Letter nebo A4, pouze pokud neni 
rozpoznan zadny papir. 

• Orientace stranky: na vysku 

• Pocet stran: jednostranne kopirovani 

• Obsah stranky: smiseny (kombinace textu a grafiky) 

• Rezim ulohy: vypnuto 

• Silny papir: vypnuto 

Kopirovani pomoci vychozi'ch moznosti nastaveni 

1 Polozte dokument h'cem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do podavace ADF. 

2 Stisknete tlacitko Kopirovat. 

3 Stisknete tlacitko START. 

Kopirovani pomoci moznosti nastaveni definovanych uzivatelem 

Pomoci nasledujiciho postupu muzete zmenit nastaveni kopii. 

Kopirovani pomoci jinych moznosti nastaveni nez vychozi'ch 

1 Polozte pfedlohu h'cem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do podavace ADF. 
Na dotykove obrazovce grafickeho displeje postupujte takto: 

2 Stisknete tlacitko Kopirovat. 

3 Stisknutim polozky Pf edloha zobrazte moznosti. Muzete vybrat moznost Zakladni nebo 
Pokrocile. 

4 Stisknete polozky v casti Zakladni, ktere popisuji pfedlohu. K dispozici jsou nasledujici moznosti: 

• Format paplru: Vyberte format papi'ru pfedlohy. 

• Orientace: Vyberte orientaci Na vysku nebo Na slfku. 

• Pocet stran: Vyberte hodnotu 1 nebo 2. 

• Obsah: Vyberte hodnotu Text, Fotograf ie nebo Smiseny. 
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5 Stisknete kartu Pokrocile, chcete-li zobrazit moznosti na obrazovce Pokrocile. K dispozici 
jsou nasleduji'ci moznosti: 

• Silny papir: Vyberte moznost Zapnuto, pokud je pfedloha na silnem papiru. 

• Rezim ulohy: Pokud kombinujete v jedne uloze vice skenovanych polozek, vyberte moznost 
Zapnuto. (Viz cast Pouziti rezimu ulohy.) 

6 Po vyberu moznosti stisknete tlacitko OK. 



Poznamka Ikona stranky v sekci Pfedloha grafickeho displeje zobrazuje nahled dokumentu pfedlohy. 

7 Proved'te potfebne upravy kontrastu a zmenseni nebo zvetseni pomoci panelu Rizeni 
kontrastu a tlacitka Zmensit nebo zvetsit v sekci uprav obrazku grafickeho displeje. 

8 Stisknutim polozky Kopirovat zobrazite moznosti. Muzete vybrat moznost Zakladni nebo 
Pokrocile. 

9 Stisknete polozky Zakladni, ktere popisuji vlastnosti vytvafenych kopii. K dispozici jsou 
nasleduji'ci moznosti: 

• Format a typ: Vyberte moznost Automaticky (format papiru odpovida formatu pfedlohy), 
nebo nastavte pozadovany format kopie. Nezapomehte vlozit do zasobniku spravny format 
papiru. 

• PoSet stran: Vyberte hodnotu Jednostranny nebo Oboustranny. 

• Orientace zadni strany: Vyberte hodnotu Normalni nebo Pfevraceny (je k 
dispozici pfi vyberu moznosti kopirovani Oboustranny). 

• Stranek na list: Vyberte hodnotu 1, 2, 4 nebo Brozura. 

Pokud vyberete 4 stranky na list, je uspofadani „Z" nebo „N" pfizpusobeno orientaci stranky a 
zobrazi se moznost umisteni okraje kolem vsech zmensenych stranek. 



1 


2 


3 


4 



Uspofadani „Z" 



Uspofadani „N" 



• Okraj e: Vyberte moznost Okraj nebo Bez okraje. 

• Sesivat: Moznosti sesivani zavisi na vystupnim zafizeni a vybranem formatu papiru. 

10 V pfipade potfeby stisknete moznosti Pokrocile. Nasleduje seznam nekterych moznosti: 

• Razeni: Vyberte hodnotu Sef azeno nebo Nesef azeno. 

• Vystupni pfihradka: Vyberte pfislusnou pfihradku. 

• Uchovani ulohy: Pokud je vybrana moznost Zapnuto, bude uloha kopirovani ulozena 
v zafizeni MFP a nebude vytistena. Chcete-li ulohu normalne kopirovat, vyberte hodnotu 
Vypnuto. Dalsi informace naleznete v casti Vytvofeni ulozene ulohy kopirovani. 

• Vylepsit: Stisknete moznost Zaostfeni nebo Odstranit pozadi. 

Poznamka Ikona stranky v sekci Kopie grafickeho displeje zobrazuje nahled kopie. 

11 Na ciselne klavesnici zadejte pocet kopii a stisknete tlacitko Start. 
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Kopirovani pomoci pracovni plochy skeneru 

Pomoci pracovni plochy skeneru Ize kopi'rovat male, lehke (mene nez 46 g/m 2 neboli 12 lb) nebo 
nepravidelne tvarovane pfedlohy, jako naphklad uctenky, novinove vystfizky, fotografie nebo stare ci 
opotfebovane dokumenty. Pracovni plocha skeneru take umozhuje kopi'rovat knihy, casopisy a phrucky. 

1 Polozte dokument licem dolu pracovni plochu skeneru. 

2 V pfipade potfeby zmehte nastaveni obrazu a vyberte nastaveni kopirovani. 

3 Vytvante-li pouze jednu kopii, stisknete tlacitko Start. Pokud vytvafite vice kopii, zadejte na ciselne 
klavesnici pocet kopii (az 999) a spust'te kopirovani stisknutim tlacitka Start. 

Jestlize z pracovni plochy skeneru kopirujete vice stranek, naleznete v casti Pouziti rezimu ulohy 
informace o vytvofeni vicestrankove ulohy kopirovani. 

Kopirovani pomoci podavace ADF 

Pomoci podavace ADF Ize vytvofit az 999 kopii dokumentu, ktery obsahuje az 100 stranek (v zavislosti 
na si'le stranek). 

1 Polozte dokument licem dolu do podavace ADF. Zarizeni MFP umozhuje automaticky rozpoznat 
format papiru. 

2 Zmehte nastaveni obrazu a vyberte nastaveni kopirovani. 

3 Vytvahte-li pouze jednu kopii, stisknete tlacitko Start. Pokud vytvafite vice kopii, zadejte na ciselne 
klavesnici pozadovany pocet kopii a stisknete tlacitko Start. 

Kopirovani knih 

Pomoci pracovni plochy skeneru Ize kopi'rovat knihy. 

1 Polozte knihu licem dolu na pracovni plochu skeneru. 

2 Zarovnejte knihu podle jeji vazby. Zarovnani zkontrolujte podle obrazku knihy v horni casti pracovni 
plochy skeneru. 

3 Stisknete tlacitko Kopi r ova t. 

4 Stisknete tlacitko Pf edloha. 

5 Jako format vyberte hodnotu Kniha. 

6 Stisknete tlacitko OK. 

Stranku Ize vynechat stisknutim tlacitka Vynechat stranku nad ikonou stranky. Jednim stisknutim 
tohoto tlacitka vynechate levou stranku, dvoji'm stisknutim pravou stranku a trojim stisknutim vynechani 
stranek zrusite. 

7 Stisknete tlacitko Nastaveni kopirovani. 

8 Vyberte pozadovane moznosti nastaveni vystupu. Vyberte format papiru, ktery nejvice odpovida 
skutecnemu formatu kopirovane knihy. 

9 Stisknete tlacitko OK. 

10 Pozadovany pocet kopii zadejte na ciselne klavesnici. 

1 1 Stisknete tlacitko Start. 

Jestlize kopirujete vice stranek knihy, naleznete v casti Pouziti rezimu ulohy informace o vytvofeni 
vicestrankove ulohy kopirovani. 
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Pouziti rezimu ulohy 

Pomoci funkce Rezim ulohy Ize vytvofit jedinou tiskovou ulohu z vice skenovanych polozek. Muzete 
pouzit automaticky podavac dokumentu (ADF) nebo pracovni plochu skeneru. Nastaveni pro prvni 
skenovanou polozku se pouziji pro dalsi skenovane polozky. 

1 Stisknete tlacitko Kopirovat. 

2 Stisknete tlacitko Pop is predlohy. 

3 Stisknete tlacitko Pokrocile. 

4 V zaskrtavacim policku Rezim ulohy nastavte hodnotu Zapnuto. 

5 V pfipade potfeby vyberte nastaveni vystupu. 

6 Po dokonceni skenovani kazde stranky zobrazi ovladaci panel vyzvu ke vlozeni dalsich stranek. 

7 Proved'te jednu z nasledujicich akci: 

• Pokud uloha obsahuje vice stranek, vlozte dalsi stranku a stisknete tlacitko Start. 

• Jestlize uloha jiz dalsi stranky neobsahuje, spustite tisk stisknutim tlacitka Dokonceno. 



Poznamka Pokud v rezimu ulohy skenujete prvni stranku dokumentu pomoci podavace ADF, je nutne pomoci 

podavace ADF skenovat vsechny stranky tohoto dokumentu. Skenujete-li prvni stranku dokumentu 
pomoci pracovni plochy skeneru, je nutne pomoci pracovni plochy skeneru skenovat vsechny stranky 
tohoto dokumentu. 



Upravy nastaveni kopi'rovam pro aktualni ulohu 

Kopie Ize upravit nastavenim kontrastu, zmensenim nebo zvetsenim formatu nebo vylepsenim kvality. 

Nastaveni kontrastu kopie 

Kontrast je mozne nastavit stisknutim sipek na panelu Rl zeni kontrastu. Jezdce muzete posunout 
do svetlejsi nebo tmavsi oblasti panelu Rx zeni kontrastu. 

Zmenseni nebo zvetseni kopii 

Zafizeni MFP je vybaveno funkci automaticke zmeny mefitka. Pokud se format papiru pfedlohy lisi od 
formatu papiru kopie, umoznuje zafizeni MFP automaticky rozpoznat rozdil mezi temito formaty. 
Skenovany obrazek stranky pfedlohy je automaticky zmensen nebo zvetsen, aby odpovidal formatu 
papiru kopie. Funkci automaticke zmeny mefitka Ize potlacit pomoci funkce zmenseni nebo zvetseni. 

Zafizeni MFP umoznuje zmensit kopie az na 25 % formatu pfedlohy a zvetsit je az na 400 % pfedlohy 
(200 % pfi pouziti podavace ADF). 

Chcete-li zmensit nebo zvetsit kopie, stisknete sipky na tlacitku Zmensit nebo zvetsit, dokud 
neni zobrazena pozadovana velikost. Pole s procentualnim udajem mefitka uprostfed tlacitka Zmensit 
nebo zvetsit informuje o stupni zmenseni nebo zvetseni v procentech. Stisknutim moznosti 100 % 
muzete take zobrazit klavesnici, kde je mozne zadat pozadovanou ciselnou hodnotu. Stisknutim tlacitka 
OK ulozte provedene zmeny. 

Vylepsem kopii 

Kvalitu dokumentu Ize vylepsit stisknutim tlacitka Vylepsit, ktere zobrazi obrazovku vylepseni. 
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Odstraneni pozadi 



Pokud kopi'rujete dokument vytisteny na barevnem papiru nebo pfi oboustrannem kopirovani muzete 
vylepsit kvalitu kopie odstranenim pfipadneho pozadi, ktere by mohlo zpusobit pruhovanou nebo 
neostrou kopii. Stisknutim tlacitka Vylepsit ziskate pn'stup k integrovane obrazovce Odstraneni 
pozadi. Graven odstraneni pozadi je mozne nastavit stisknutim sipek na ovladaci Odstraneni pozadi. 
Jezdce Ize posunout do svetlejsi nebo tmavsi oblasti panelu Odstraneni pozadi. 

Zaostfeni 

Ovladaci prvek Zaostfeni urcuje nastaveni ostrosti, ktere zafizeni MFP pouzije pfi snimani pfedlohy 
pomoci pracovni plochy skeneru. Zaostfeni zvyrazhuje hrany pfedlohy, takze slaby nebo drobny text a 
grafika jsou reprodukovany jasneji. Graven zaostfeni je mozne nastavit stisknutim sipek na panelu 
Zaostfeni. 

Kontrast 

Ovladaci prvek Kontrast umozhuje urcit kontrast a jas kopie. Stisknutim sipek na ovladacim prvku 
Kontrast Ize posunout jezdce do svetlejsi nebo tmavsi oblasti panelu Kontrast. 

Kopirovani pfedloh s vice formaty 

Pokud dokument pfedlohy obsahuje stranky ruznych formatu, napfiklad dokument formatu Letter 
s nekolika grafy formatu Legal, naleznete dalsi informace v casti Pouziti rezimu ulohy. 

Vytvoreni ulozene ulohy kopirovani 

Zapnete-li nastaveni ukladani uloh, bude kopie ulozena na pevny disk a bude ji mozne vytisknout pozdeji. 
Pfi vytvofeni ulozene ulohy je nutne zadat nasledujici informace: 

1 Stisknete tlacitko Kopirovat. 

2 Vyberte zakladni nastaveni kopirovani (viz cast Kopirovani pomoci moznosti nastaveni definovanych 
uzivatelem). 

3 Stisknete kartu Pokrocile. 

4 V poli Uchovani ulohy nastavte hodnotu Zapnuto. 

Zobrazi se dialogove okno, kdeje nutne zadat hodnoty Uzivatelske jmeno a Nazev ulohy. 
Pokud jste vybrali moznost Pozadovano ovef enl, je nutne zadat cislo PIN (Personal 
Identification Number). Chcete-li zadat cislo PIN, stisknete male policko vedle moznosti 
Pozadovano over enl. Zobrazi se klavesnice, ktera umozni zadat Uzivatelske jmeno a 
Nazev ulohy. Cislo PIN je ctyfmistne cislo, ktere je mozne zadat na ciselne klavesnici. 

5 Zadejte hodnotu Uzivatelske jmeno. 

6 Zadejte hodnotu Nazev ulohy. 

7 Zadejte cislo PIN, je-li pozadovano. 

8 Stisknete tlacitko OK. 

9 Stisknete tlacitko Start. 

Informace o tisku ulozenych uloh naleznete v casti Tisk ulozene ulohy. 
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Vyber vystupni pfihradky 

Vystupni pfihradku pro ulohy kopirovani je mozne vybrat pomoci ovladaciho panelu zanzeni MFP. Dalsi 
informace o vyberu vystupni pfihradky naleznete v casti Vyber vystupni pfihradky. 
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E-mail 



Prehled 

Zafizeni MFP umoznuje barevne skenovani a digitalni odesilani. Pomoci ovladaciho panelu Ize skenovat 
cernobile nebo barevne dokumenty a odesi'lat je na e-mailovou adresu jako pfilohu zpravy. Chcete-li 
pouzit digitalni odesilani, musi byt zafizeni MFP pfipojeno k mistni siti (LAN). Zafizeni MFP Ize pfimo 
pfipojit k siti LAN (dalsi informace o pfipojeni k siti LAN naleznete v pfirucce Zacfname s tiskarnou 
HP LaserJet 9040mfp/9050mfp). 

Zafizeni MFP neposkytuje barevne kopirovani ani tisk, ale umoznuje skenovat a odesi'lat barevne obrazky. 

Tato kapitola obsahuje informace o skenovani a odesilani, protoze se jedna o pine integrovane funkce. 
V teto kapitole jsou vysvetlena nasledujici temata: 

• Navigace na obrazovce E-mail 

• Zakladni iidaje e-mailu 

• Pouziti adresafe 

• Dalsi informace 
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Navigace na obrazovce E-mail 



Pomoci grafickeho displeje s dotykovou obrazovkou Ize prochazet moznosti ovladaciho panelu. 



© 



■0 




1 . Tlacitko Napoveda 

2. Pole Od: muze obsahovat vychozi hodnoty nastavene spravcem. Zafizeni MFP Ize 
konfigurovat tak, aby uzivatel nemohl hodnotu pole Od: menit. 

3. Tlacitko Posun 

4. Tlacitko Nastaveni e-mailu 

5. Tlacitko Zpet 

6. Tlacitko Start 

7. Tlacitko Vymazat vse - Vymaze veskery text s vyjimkou adresy v poli Od:, pokud byla 
nastavena spravcem. 

8. Tlacitko Pfedmet: 

9. Tlacitko Kopie: 

10. Tlacitko Komu: 

11. Tlacitko Od: 

Nezobrazene tlacitko Skryta kopie: (tlacitko zobrazite posunem dolu) 



Tlacitko Napoveda 

Chcete-li zobrazit napovedu, stisknete ? a potom vyberte napovedu „Co to je?" nebo „Zobrazit postup." 
(Viz cast System napovedy.) 



Pole Od: 

Stisknete tlacitko Od: a zadejte svoji e-mailovou adresu. Spravce muze nastavit pole Od:, aby 
obsahovalo e-mailovou adresu, kterou uzivatele nemohou zmenit. 

Tlacitka Komu:, Kopie: a Skryta kopie: 

Stisknete tato tlacitka, chcete-li nastavit pfijemce e-mailu. Pfi nastaveni pfijemcu e-mailu muzete zadat 
e-mailove adresy pomoci dotykove obrazovky nebo vyberem z adresafe. Dalsi informace naleznete 
v casti Pouziti adresafe. 
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Tlaci'tko Vymazat vse 



Stisknutim tlacitka Vymazat vse vymazete veskery text a zadana pole. 

Chybove zpravy s upozornenim pro uzivatele se zobrazuji v dialogovem okne, ktere znemoznuje normalni 
praci s obrazovkou, dokud neni zprava zavfena. 

Zakladni udaje e-mailu 

Uvod k e-mailu 

Funkce e-mailu zafizeni MFP poskytuje nasledujici vyhody: 

• Odesila dokumenty na vice e-mailovych adres, coz setfi cas a naklady na doruceni. 

• Vytvafi cernobile nebo barevne soubory. Soubory Ize odeslat v ruznych formatech, ktere pfijemce 
dokaze zpracovat. 

• Poskytuje ovefeni uspesneho doruceni zpravy e-mailu. 

Funkce e-mailu skenuje dokumenty do pameti zanzeni MFP a odesila je na jednu nebo vice e-mailovych 
adres jako pfilohu zpravy. Digitalni dokumenty je mozne odesilat v nekolika grafickych formatech, jako 
napfiklad TFF a JPG (viz cast Aplet pro konfiguraci digitalniho odesilani). Ph'jemci tak mohou se 
souborem dokumentu pracovat v ruznych programech, ktere vyhovuji jejich pozadavkum. Dokumenty 
jsou dorucovany ve velmi podobne kvalite jako pfedloha a Ize je vytisknout, ulozit nebo pfedat dal. 

Software Digitalni odesilani HP, ktery Ize zakoupit samostatne, pfinasi dalsi vyhody odesilani na faxove 
pfistroje, ovefovani uzivatelu z duvodu zabezpeceni a skenovani do slozky. 

Chcete-li pouzivat funkci e-mailu, je nutne zafizeni MFP pfipojit k platne mistni siti protokolu SMTP, ktera 
je vybavena pfistupem k Internetu. V jinych pfipadech muze zafizeni MFP pouzit server LDAP verze 2 
nebo verze 3. 

Vkladani dokumentu 

Dokument Ize kopirovat pomoci pracovni plochy skeneru nebo automatickeho podavace dokumentu 
(ADF). Pracovni plocha skeneru a podavac ADF umozhuji vkladat pfedlohy do formatu Ledger a A3. 
Mensi pfedlohy, knihy, pfirucky, uctenky, nepravidelne tvarovane a opotfebovane dokumenty, sesite 
dokumenty, dfive pfelozene dokumenty a fotografie je vhodne skenovat pomoci pracovni plochy. 
Vicestrankove dokumenty je mozne snadno skenovat pomoci podavace ADF. 

Odesilani dokumentu 

Zafizeni MFP skenuje cernobile nebo barevne pfedlohy. Pfedlohu Ize umistit na pracovni plochu skeneru 
nebo do podavace ADF. Pracovni plocha skeneru umozhuje vlozit vetsinu formatu medii, vcetne 
dokumentu nepravidelneho tvaru, knih, sesitych dokumentu, dfive pfelozenych dokumentu a fotografii. 

Muzete pouzit vychozi nastaveni nebo zmenit pfedvolby skenovani a formaty souboru. Nasleduje pfehled 
vychozich nastaveni: 

• Barva 

• PDF (pfijemce musi ke zobrazeni pfilohy e-mailove zpravy pouzit prohlizec Adobe® Acrobat® ) 
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Odesilani dokumentu 

1 Polozte dokument na pracovni plochu skeneru nebo do podavace ADF. 

2 Vyberte typ cile: 

• E-mail 

• Fax 

• Slozka 

• Sekundarni e-mail 

• Sled praci 

3 Po zobrazeni vyzvy zadejte sve uzivatelske jmeno a heslo. Dalsi informace naleznete v casti 
Ovefovani DSS. 

4 Zadejte informace, ktere jsou potfebne k odeslani do pfislusneho cile souboru. 

E-mail Vyplnte pole Od:, Komu:, Skryta kopie: a Pfedmet:. 

V poli Od: muze byt uvedeno vase uzivatelske jmeno nebo jine vychozi 
informace. V tomto ph'pade je pravdepodobne nebudete moci zmenit. 

Fax Vyplnte pole Faxova cisla:. 

Slozka Vyberte cilovou slozku ze seznamu nebo zadejte cestu ke slozce, pokud jste 

ovefenym uzivatelem. 

Sekundarni' e-mail Vyplnte pole Od:, Komu:, Skryta kopie: a Pfedmet:. 

V poli Od: muze byt uvedeno vase uzivatelske jmeno nebo jine vychozi 
informace. V tomto ph'pade je pravdepodobne nebudete moci zmenit. 

Sled praci Vyberte cil sledu praci. 

Zadejte pozadovane informace pro dokument. 

5 (volitelne) Pomoci moznosti Nastaveni zmeiite vychozi nastaveni pro vytvafeny skenovany dokument 
(Ize napfiklad zmenit pozadovany format souboru). 

Dalsi informace naleznete v casti Aplet pro konfiguraci digitalniho odesilani. 

6 (volitelne) Pomoci tlacitka Popis pfedlohy zmehte vychozi nastaveni (napfiklad format dokumentu) 
pro odesilany dokument. 

Pokud odesilate oboustranny dokument, musite popsat pfedlohu jako oboustranny dokument. Dalsi 
informace naleznete v casti Aplet pro konfiguraci digitalniho odesilani. 

7 Stisknutim tlacitka Start zahajite odesilani. 

8 Po dokonceni vyjmete dokument z pracovni plochy skeneru nebo z podavace ADF. 
Pouziti funkce automatickeho dokoncovani 

Pfejdete-li na obrazovky Komu, Kopie nebo Od na obrazovce Odeslat e-mailem, aktivuje se funkce 
automatickeho dokoncovani. Pfi zadavani pozadovane adresy nebo jmena pomoci obrazovky klavesnice 
zafizeni MFP automaticky prohleda adresaf a zobrazi prvni odpovidajici adresu. Zobrazene jmeno Ize pak 
vybrat stisknutim tlacitka Enter. Pfipadne muzete pokracovat ve psani, dokud funkce automatickeho 
dokoncovani nenalezne spravnou polozku. Zadate-li znak, ktery neodpovida zadne polozce v seznamu, 
text automatickeho dokoncovani z displeje zmizi. To znamena, ze zadavate adresu, ktera neni v adresah 
obsazena. 
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Pouzitf adresafe 



Funkce adresafe zafizeni MFP umoznuje odeslat e-mailovou zpravu seznamu pfi'jemcu. Informace o 
konfiguraci adresafu vam poskytne spravce systemu. 

Vytvofem seznamu pfi'jemcu 

Na dotykove obrazovce grafickeho displeje postupujte takto: 

1 Stisknete tlacitko E -mai 1 . 

2 Stisknutim tlacitka Komu : ziskate pfistup k obrazovce klavesnice. 

3 Zadejte prvni pismeno jmena pfijemce. 

4 Stisknete ( 101 ) abyste ziskali pfistup k adresafi. 

5 Polozky v adresafi muzete prochazet pomoci posuvniku. Pfidrzenim sipky muzete seznam rychle 
projit. 

6 Zvyraznete jmeno, ktere chcete vybrat jako pfijemce, a stisknete tlacitko Pf idat. 

Muzete take vybrat distribucni seznam stisknutim polozky Vse, nebo pfidat pfijemce z mistniho 
seznamu stisknutim tlacitka Mfstni. Zvyraznete pfislusna jmena a stisknutim tlacitka Pfidat 
pfidejte jmeno do seznamu pfi'jemcu. 

Chcete-li pfijemce odebrat ze seznamu, zvyraznete jmeno pfijemce a stisknete tlacitko Odebrat. 

7 Jmena v seznamu pfi'jemcu jsou uvedena na textovem fadku obrazovky klavesnice. V pfipade 
potfeby muzete pfidat pfijemce, ktery neni uveden v adresafi, zadanim e-mailove adresy pomoci 
klavesnice. Po vytvofeni seznamu pfi'jemcu stisknete tlacitko OK. 

8 Stisknete tlacitko OK na obrazovce klavesnice. 

9 Pfipadne muzete dokoncit zadavani udaju do poll' Kopie : a Pf edmet : na obrazovce Odeslat 
e - mai 1 em. Seznam pfi'jemcu muzete zkontrolovat stisknutim sipky dolu na textovem fadku Komu : . 

10 Stisknete tlacitko Start. 
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Mistni adresaf 



Mistni adresar slouzi k ukladani casto pouzivanych e-mailovych adres. Mi'stni adresaf Ize sdi'let mezi 
zafizenimi MFP, ktera pouzivaji stejny server pro ph'stup k softwaru Digitalni odesilani HP. 

Adresaf Ize pouzit pfi zadavani e-mailovych adres do poll' Od : , Komu : , Kopie : nebo Skryta 
kopie : . Je take mozne pfidavat nebo odstranovat adresyv adresaf i. 

Chcete-li adresaf otevfit, stisknete tlacitko adresafe na obrazovce klavesnice. Stisknete-li moznost 
Mistni, zobrazi se tlacitko Upravit. Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pfidavat nebo odstranovat 
polozky v adresaf i. 

Pridani e-mailovych adres do mistniho adresafe 

1 Stisknete tlacitko Mi stni . 

2 Stisknete tlacitko Upravit. 

3 Stisknete tlacitko Pfi da t. 

4 Do pole Adresa zadejte e-mailovou adresu pro novou polozku (povinne). 

5 Do pole Jmeno zadejte nazev nove polozky (povinne). 

Pole Jmeno slouzi jako alias e-mailove adresy. Pokud alias jmena nezadate, pouzije se jako alias 
vlastni e-mailova adresa. 

6 Proved'te jednu z nasledujicich akci: 

• Chcete-li pfidat e-mailovou adresu do mistniho adresafe a pokracovat v praci s obrazovkou 
Pfidat, stisknete tlacitko Ulozit. 

• Chcete-li pfejit zpet na obrazovku Upravit bez ulozeni e-mailove adresy, stisknete tlacitko 

Storno. 

• Pokud chcete ulozit e-mailovou adresu a pfejit zpet na obrazovku Upravit, stisknete tlacitko 

OK. 

Po pridani adresy se zobrazi nasledujici zprava s potvrzenim: 

Adresa byla uspesne ulozena. 

E-mailova adresa je pfidana do vefejneho adresafe. Tato adresa bude pfistupna pro vsechny uzivatele. 

Odstraneni e-mailovych adres z mistniho adresare 

Muzete odstranit e-mailove adresy, ktere jiz nepouzivate. 

Poznamka Chcete-li e-mailovou adresu zmenit, je nutne adresu odstranit a pfidat ji do mistniho adresafe jako novou 

adresu. 

1 Stisknete tlacitko Mi stni . 

2 Stisknete tlacitko Upravit. 

3 Stisknutim tlacitka Odstranit zobrazite seznam e-mailovych adres, ktere jste odstranili z mistniho 
adresafe. Pokud neexistuji zadne adresy urcene k odstraneni, zobrazi se prazdny seznam. 

4 Zaskrtnete policka e-mailovych adres, ktere chcete odstranit, a potom stisknete tlacitko OK. 
Zobrazi se nasledujici zprava s potvrzenim: 

Chcete odstranit vybrane adresy? 
[Ano] [Ne] 

5 Stisknete tlacitko Ano, chcete-li e-mailove adresy odstranit, nebo stisknete tlacitko Ne, pokud 
chcete pfejit zpet na obrazovku Odstranit. 

6 Chcete-li se vratit na obrazovku Upravit, stisknete tlacitko OK. 
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Zadam textu e-mailove zpravy 

Pomoci funkce textu zpravy muzete pfi odesilani e-mailu napsat zpravu. Napisete-li zpravu, bude 
odeslany e-mail obsahovat text zpravy, oddelovac a pfipadny vychozi text nastaveny spravcem. Text 
zpravy muze obsahovat nejvyse 200 znaku. 

Jeden fadek z textu e-mailove zpravy je viditelny na obrazovce Klavesnice. Chcete-li otevfit vetsi 
textove pole a zobrazit dalsi cast zpravy, stisknete moznost Zobrazit. 

Dalsi informace 

Informace o vyhledani adres IP serveru SMTP a LDAP a o konfiguraci zafizeni MFP pro digitalni odesilani 
naleznete v casti Aplet pro konfiguraci digitalniho odesilani. 
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Q Faxovani 



Zafizeni MFP podporuje funkce analogoveho faxu. Analogovy fax Ize zakoupit samostatne. Informace o 
objednani naleznete v casti Dily a pnslusenstvi. 

Dalsi informace naleznete v uzivatelske pnrucce k faxu HP. 
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Vystupni zanzeni 



Prehled 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujicich vystupnich zafizeni'ch: 

• Odkladaci zasobnik na 3 000 listu 

• Odkladaci zasobnik/sesivacka na 3 000 listu 

• Multifunkcni dokoncovaci zafizeni 

• Schranka s osmi prihradkami 
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Odkladacf zasobnfk na 3 000 listu 



Funkce pro manipulaci s papi'rem 

• Lze stohovat az 3 000 listu papiru formatu A4 nebo Letter. 

• Lze stohovat az 1 500 listu papiru formatu A3 nebo Ledger. 

• V pfipade potfeby umoziiuje odsazeni tiskovych uloh nebo prvni stranky uloh. 

Spodni pfihradka (na listy licem dolu) slouzi jako vychozi pfihradka pro vsechny vystupni' ulohy. 

Odkladacf zasobnik/sesivacka na 3 000 listu 
Funkce pro manipulaci s papi'rem 

• Lze stohovat az 3 000 listu papiru formatu A4 nebo Letter. 

• Lze stohovat az 1 500 listu papiru formatu A3 nebo Ledger. 

• V pripade potfeby umoznuje odsazeni tiskovych uloh nebo prvni stranky uloh. 

Horni pfihradka (na listy licem nahoru) slouzi jako vychozi pfihradka pro vsechny vystupni ulohy. 

Pouzfvanf sesivacky 

Pomoci' odkladaciho zasobniku/sesivacky na 3 000 listu lze sesivat dokumenty, ktere obsahuji od dvou 
do 50 stran papiru gramaze 75 g/m 2 (20 lb) nebo jejich ekvivalent do vysky 5 mm (0,2 palce). Stranky 
musi byt mezi 64 a 199 g/m 2 (17 az 53 lb) pro vsechny formaty podporovane zafizenim MFP. 

Mejte na pameti tyto dodatecne body: 

• Pfihradka stohovace pojme az 3 000 listu papiru. 

• Pfi pouziti tezsich medii muze dojit ke snizeni limitu sesivani na mene nez 50 stran. 

• Pokud uloha pro sesivani obsahuje pouze jeden list nebo obsahuje vice nez 50 listu, zafizeni MFP 
ulohu zkopiruje nebo vytiskne. Uloha vsak nebude sesita. 

Obvykle muzete sesivacku zvolit pomoci programu nebo ovladace tiskarny, nektere moznosti vsak 
mohou byt k dispozici pouze pomoci ovladace tiskarny. Kde a jak vyber provadite, zavisi na vasem 
programu nebo ovladaci tiskarny. 

Vyber sesivani pri kopirovani 

1 Stisknete tlaci'tko Kop 1 r o va t . 

2 Stisknete moznost Na boku nebo Nahof e v zavislosti na pozadovanem miste sesiti dokumentu a 
potom stisknete tlaci'tko OK. 

Poznamka Ikona stranky na prave strane ovladaciho panelu zobrazuje polohu sesiti. 

Volba sesivacky jako vychozi'ho nastaveni z ovladaciho panelu 

1 Stisknete tlaci'tko Nab 1 dka . 

2 Pfejdete na moznost Konfigurovat zafizeni a stisknete ji. 

3 Pfejdete na moznost Kopirovani a stisknete ji. 

4 Pfejdete na moznost Svorka a stisknete ji. 

5 Pfejdete na hodnotu sesiti a stisknete ji. 
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Vkladarri svorek 

1 Vyjmete odkladaci zasobnik/sesivacku ze zafizeni MFP. 
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Multifunkcni dokoncovaci' zaffzeni 



Funkce pro manipulaci s papi'rem 

• Stohuje az tisic listu papiru formatu A4 a Letter nebo az 500 listu papiru formatu A3 a 11 x 17. 

• Stohuje az 40 brozur po peti listech papiru formatu A3 a Ledger. 

• Umoznuje odsazeni tiskovych uloh. 

• Sesi'va az 50 listu papiru v ramci jednoho dokumentu ve formatu papiru A4 a Letter. 

• Sesi'va az 25 listu papiru v ramci jednoho dokumentu ve formatu papiru A3 a Ledger. 

• Pfeklada jednotlive stranky. 

• Sesi'va na stfisku a pfeklada az 40 brozur po 5 listech narovnanych na sebe, nebo 20 brozur po 
10 listech narovnanych na sebe. 

Pouzivam sesi'vacky 

Dokoncovaci zafizeni umoznuje sesivat dokumenty, ktere obsahuji mezi dvema a 50 strankami papiru 
formatu A4 nebo Letter gramaze 75 g/m 2 (20 lb), nebo 25 stranek papiru ve formatu A3 nebo 11x17 nebo 
odpovidajicim 5,5 mm. Stranky musi byt vytisteny na papiru gramaze 64 az 199 g/m 2 (17 az 53 lb). Toto 
omezeni plati pro vsechny formaty podporovane zafizenim MFP. 

V uvahu vezmete i nasledujici faktory: 

• Horni pfihradka (pfihradka stohovace) pojme maximalne 1 000 stohovanych listu (nesesitych). 
Multifunkcni dokoncovaci zafizeni muze do horni pfihradky ukladat vystupni ulohy licem nahoru nebo 
dolu. 

• Ph pouziti tezsich medii muze dojit ke snizeni limitu sesivani na mene nez 50 stranek. 

Pokud uloha pro sesivani obsahuje pouze jeden list nebo obsahuje vice nez 50 listu, multifunkcni 
dokoncovaci zafizeni ulohu zpracuje bez sesiti. 

Obvykle muzete sesivacku zvolit pomoci programu nebo ovladace tiskarny, nektere moznosti vsak 
mohou byt k dispozici pouze pomoci ovladace tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Pfistup 
k ovladacum tiskarny. Kde a jak vyber provadite, zavisi na vasem programu nebo ovladaci tiskarny. 

Vyber sesivani pri kopirovani 

1 Stisknete tlacitko Kopirovat. 

2 Stisknete tlacitko Nastaveni kopirovani. 

3 V nabidce Svorka stisknete moznost Na boku nebo Nahof e v zavislosti na pozadovanem miste 
sesiti dokumentu a potom stisknete tlacitko OK. 

Poznamka Ikona stranky na prave strane dotykove obrazovky zobrazuje polohu sesiti. 

Volba sesi'vacky jako vychozi'ho nastaveni z ovladaci'ho panelu 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Pfejdete na moznost Konfigurovat zafizeni a stisknete ji. 

3 Pfejdete na moznost Svorka. 

4 Pfejdete na hodnotu sesiti a stisknete ji. 
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Vkladarri svorek 

1 Otevfete dvifka sesivaci jednotky. 
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4 Otacejte malym zelenym ovladacem v horni casti sesi'vaci' jednotky ve smeru hodinovych rucicek, 
tak dlouho, dokud se zasobni'k svorek nepfesune do leve casti sesi'vaci jednotky. 




Modry bod se pfed vyjmutim zasobni'ku svorek musi objevit v okenku sesi'vaci jednotky. Pokud byste se 
pokusili zasobni'k svorek vyjmout drive, nez se modry bod objevi v okenku, mohlo by dojit k poskozeni 
dokoncovaciho zanzeni. 

5 Pokud je zasobni'k prazdny, stisknete jazycky smerem k sobe a zasobni'k vyjmete. 
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Zasunte sesivaci jednotku do dokoncovaciho zafizeni. 
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Vytvarem brozur 

K funkci tisku brozur Ize ziskat ph'stup prostfednictvim nekterych programu, napf. programu pro DTP. 
Informace o vytvafeni brozur naleznete v uzivatelske pfirucce dodane s pfislusnym programem. 

Pokud pouzivate program, ktery tvorbu brozur nepodporuje, muzete brozury vytvafet pomoci ovladacu 
tiskaren spolecnosti HP. 



Poznamka Spolecnost HP doporucuje pouzivat programy k pnprave dokumentu k tisku a kzobrazeni'jejich nahledu 

pfed tiskem. Pote Ize pomoci ovladace tiskarny HP brozuru vytisknout a sesit na stfisku. 

Pomoci ovladace tiskarny muzete brozuru vytvofit nasledujicim postupem: 

• Pfipravte brozuru. Rozvrhnete strany na list tak, aby z nich bylo mozno vytvofit brozuru. Rozvrzeni 
brozury Ize provest z programu nebo Ize pouzit funkci pro tisk brozur v ovladaci tiskarny. (Dalsi 
informace naleznete v casti Pfistup k ovladacum tiskarny.) 

• Pfidejte k brozufe desky vyberem odlisne prvni stranky s odlisnym typem papiru. Desky Ize tisknout i 
na papir stejneho typu, na ktery se tiskne brozura. Desky brozury musi mi't shodny format 

s formatem ostatnich listu brozury. Desky vsak Ize vytisknout na papir odlisne gramaze. 

• Pouzijte sesivani na stnsku. Papir je do zah'zeni MFP nutne zavadet kratsi hranou. Zafizeni MFP 
vyzve k otoceni papiru. Multifunkcni dokoncovaci zafizeni sesije brozuru ve stfedu (tj. na stnsku). 
Pokud se brozura sklada z jedineho listu papiru, multifunkcni dokoncovaci zah'zeni list pfehne, ale 
nesesije. Pokud brozura obsahuje vice listu papiru, multifunkcni dokoncovaci zafizeni listy sesije a 
pote pfehne az 10 listu na jednu brozuru. 

Funkce tisku brozur, kterou zajist'uje multifunkcni dokoncovaci zah'zeni, umozhuje pfekladat a sesivat na 
stnsku nasledujici formaty papiru: 

• A3 

• A4 - otoceny (A4-R)* 

• Letter - otoceny (Letter-R)* 

• Legal 

• Ledger 

Podrobne informace o pfiprave brozur naleznete v pfirucce Uzivatelska pn'rucka HP - Multifunkcni 
dokoncovaci zah'zeni na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo 
www.hp.com/support/li9050mfp . 

*A4-R a Letter-R jsou papiry formatu A4 a Letter, ktere jsou ve vstupnim zasobniku otoceny o 90°. 

Schranka s osmi prihradkami 
Vystupni funkce 

• Zajist'uje manipulaci s velkymi objemy vytistenych uloh. Vystupni kapacita zafizeni MFP se zvysuje na 
2 000 listu standardniho media. 

• Horni pfihradka zajist'uje stohovani 125 listu licem nahoru. 

• Tiskove ulohy vystupuji z tiskarny licem dolu do osmi pfihradek. V kazde pfihradce Ize stohovat 
250 listu. 

• Poskytuje moznosti stohovani v ruznych provoznich rezimech: schranka, odkladaci zasobnik, 
oddelovac tiskovych uloh athdic/fadic. 

Dalsi informace o schrance s osmi pfihradkami jsou uvedeny v uzivatelske pfirucce dodane se 
schrankou. 
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Bezpecnostni funkce 



Prehled 



Tato cast vysvetluje nasledujici dulezite bezpecnostni funkce zafizeni MFP: 

• Foreign Interface Harness (FIH) 

• Funkce Secure Disk Erase 

• Bezpecnostni zamek 

• Funkce uchovavani uloh 

• Ovefovani DSS 
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Foreign Interface Harness (FIH) 



Rozhrani Foreign Interface Harness (FIH) poskytuje pfipojeni zafizeni MFP. Pomoci rozhrani FIH a 
zafizeni jinych dodavatelu muzete sledovat informace o kopiich vytvofenych v zafizeni MFP. 

Pozadavky 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP 

• Pnstup k uctovacim hardwarovym fesenim jinych dodavatelu, jako jsou napfiklad zafizeni Equitrac 
nebo Copitrak 

Pouziti rozhrani FIH 

Chcete-li pouzit rozhrani FIH, je nutne si stahnout a instalovat software FIH. Tento software je k dispozici 
na adrese www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp . Software 
umozhuje povolit nebo zakazat pfipojeni rozhrani FIH. Umozhuje take nastavit a zmenit cislo PIN 
(Personal Identification Number) spravce. 

Moznost PIN umozhuje spravcum konfigurovat rozhrani FIH, aby nebylo mozne provadet neautorizovane 
zmeny. Zmeny Ize provadet pouze po ovefeni pomoci cisla PIN. 



Poznamka Je dulezite si pamatovat cislo PIN, ktere je pfifazeno softwaru prospravu rozhrani FIH. Cislo PIN je nutne 

zadavat pfi kazde zmene rozhrani FIH. 

Povoleni pripojeni rozhrani FIH 

1 Poklepejte na soubor FIH.exe. Zobrazi se dialogove okno Foreign Interface Harness. 

2 Klepnete na tlacitko OK. 

3 Klepnete na tlacitko Povolit. 

4 Pokud jste dosud nezadali cislo PIN, klepnete na moznost Ne. Pokud jste jiz cislo PIN zadali, 
klepnete na moznost Ano. 

Pokud jste klepli na moznost Ne, zadejte a potvrd'te cislo PIN a klepnete na tlacitko OK. Jestlize jste 
klepli na moznost Ano, zadejte cislo PIN a klepnete na tlacitko OK. 



Poznamka Cislo PIN musi obsahovat vyhradne cislice. 

5 Klepnete na ph'slusne tlacitko podle typu pfipojeni: Prime nebo Sit'. 

Pokud jste vybrali moznost Prime, zadejte port zafizeni MFP. Jestlize jste vybrali moznost Sit', 
zadejte adresu IP a port zanzeni MFP. 



Poznamka Adresu IP zafizeni MFP Ize zjistit na konfiguracni strance. Chcete-li vytisknout konfiguracni stranku 

z ovladaciho panelu, stisknete moznost nabidka, nabidka konfigurace a potom tisk 
KONFIGURACNI STRANKY. 



Pokud jste zadali nespravnou adresu IP, zobrazi se chybova zprava. V opacnem pfipade je pfipojeni 
povoleno. 

Zakazani pripojeni rozhrani FIH 

1 Poklepejte na soubor FIH.exe. Zobrazi se dialogove okno Foreign Interface Harness. 

2 Klepnete na tlacitko OK. 

3 Klepnete na tlacitko Zakazat. 

4 Zadejte cislo PIN a klepnete na tlacitko OK. 
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5 Klepnete na pfislusne tlacitko podle typu pfipojeni: Prime nebo Sit'. 

Pokud jste vybrali moznost Prime, zadejte port zafizeni MFP a klepnete na tlacitko OK. Jestlize jste 
vybrali moznost Sit', zadejte adresu IP a port zafizeni MFP a klepnete na tlacitko OK. Pfipojeni je 
zakazano. 



Poznamka Pokud ztratite cislo PIN a je nutne pfipojeni zakazat, pokuste se pouzit uvedene vychozi cislo PIN. 



Funkce Secure Disk Erase 



Odstranena data Ize na pevnem disku zafizeni MFP chranit pfed neopravnenym pfistupem. Funkce 
Secure Disk Erase zajist'uje bezpecne vymazani tiskovych uloh a uloh kopirovani z pevneho disku. 

Funkce Secure Disk Erase poskytuje nasledujici urovne zabezpeceni disku: 

• Rychle vymazani bez zabezpeceni (Non-Secure Fast Erase) 

Jedna se o jednoduchou funkci, ktera odstranuje data z tabulky souboru. Funkce odstranuje moznost 
pfistupu k souboru, data ale zustavaji na disku, dokud nejsou pfepsana pfi dalsim ukladani. Tento rezim 
je nejrychlejsi. Rezim rychleho vymazani bez zabezpeceni (Non-Secure Fast Erase) je vychozi. 

• Bezpecne rychle vymazani (Secure Fast Erase) 

Funkce odstranuje moznost pfistupu k souboru. Data jsou pfepsana pevnym fetezcem shodnych znaku. 
Tato funkce je pomalejsi nez rychle vymazani bez zabezpeceni (Non-Secure Fast Erase), ale pfi jejim 
pouziti jsou vsechna data pfepsana. Funkce bezpecneho rychleho vymazani (Secure Fast Erase) 
odpovida pozadavkum americkeho Ministerstva obrany 5220-22. M na odstrahovani dat z diskovych 
pamet'ovych medii. 

• Bezpecne sterilni vymazani (Secure Sanitizing Erase) 

Tato uroveh zabezpeceni se podoba rezimu bezpecneho rychleho vymazani. Data jsou navic opakovane 
pfepisovana pomoci algoritmu, ktery zabrahuje pfetrvavani zbyvajicich puvodnich dat. Tento rezim 
negativne ovlivhuje vykon. Funkce bezpecneho sterilniho vymazani (Secure Sanitizing Erase) odpovida 
pozadavkum americkeho Ministerstva obrany 5220-22. M na sterilizaci diskovych pamet'ovych medii. 

Zahrnuta data 

Mezi data zahrnuta do funkce bezpecneho vymazani patfi docasne soubory, ktere se vytvafeji behem 
tisku nebo kopirovani, uchovane ulohy, kontroly a pozastaveni uloh a pisma a makra (formulafe) ulozena 
na disku. 



Poznamka Ulozene ulohy budou bezpecne pfepsany pouze v pfipade, kdy jsou po nastaveni pfislusneho rezimu 

mazani vymazany pomoci nabidky Obnovi t ulohu zafizeni MFP. (Viz cast Odstraneni ulozene ulohy.) 

Tato funkce nema vliv na data ulozena v pameti typu flash (NVRAM). V teto pameti je ulozeno vychozi 
nastaveni, pocty vytistenych stran a podobne udaje. Tato funkce nema vliv na data ulozena na disku 
pameti RAM (pokud se tento disk pouziva). Tato funkce nema vliv na data v pameti RAM typu flash, ktera 
se pouziva pfi spousteni systemu. 

Zmenou rezimu bezpecneho vymazani nedochazi k pfepsani dfive ulozenych dat ani k okamzite 
sterilizaci celeho disku. Zmenou rezimu bezpecneho vymazani se meni pouze zpusob, jakym zafizeni 
MFP odstranuje docasna data uloh po provedeni zmeny rezimu bezpecneho vymazani. 

Pn'stup k funkci Secure Disk Erase 

Pfistup k funkci Secure Disk Erase a jejimu nastaveni poskytuje nastroj HP Web Jetadmin. 
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Dalsi informace 



Dalsi informace o funkci HP Secure Disk Erase naleznete na letaku technicke podpory spolecnosti HP 
nebo na adrese www.hp.com/go/webietadmin . 



Bezpecnostni zamek je mechanicky zamek, pomoci ktereho Ize zabranit vyjmuti vnitfnich pocitacovych 
soucasti. Volitelna pfislusenstvi EIO vsak chranena nejsou. Sestavu bezpecnostniho zamku kupte zvlasf 
a nainstalujte ji do zafizeni MFP. 



Zafizeni MFP je vybaveno nekolika funkcemi pro uchovavani tiskovych uloh. K temto funkcim path' tisk 
soukromych uloh, ukladani tiskovych uloh, rychle kopirovani uloh a zkousky a ukladani uloh. 

Dalsi informace o funkcich uchovavani uloh naleznete v casti Funkce uchovavani uloh. 



Volitelny software DSS (Digital Sending Software - software pro digitalni odesilani) pro zafizeni MFP Ize 
zakoupit samostatne. Jedna se o komplexni program pro odesilani, ktery zajisfuje proces ovefeni. Tento 
proces poskytuje uzivatelum pfistup k funkcim softwaru DSS, ktere vyzaduji ovefeni, pouze po zadani 
uzivatelske identifikace a hesla. 

Informace o objednani naleznete v casti Dily a pfislusenstvi. 



Bezpecnostni zamek 




Funkce uchovavani uloh 



Overovam DSS 
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Udrzba zafizeni MFP 



Prehled 

V teto casti naleznete popis zakladni udrzby zafizeni MFP: 

• Cisteni zafizeni MFP 

• Sprava tiskove kazety 

• Stav tiskove kazety 

• Sada udrzby tiskarny 



Cistern' zanzeni MFP 



Obecne pokyny k cistern' 

Chcete-li udrzet vysokou kvalitu tisku, dukladne zafizeni MFP vycistete: 

• po kazde vymene tiskove kazety, 

• kdykoli dojde k problemum s kvalitou tisku. 

Vnejsi casti zanzeni MFP cistete lehce navlhcenym hadfikem. Vnitfni casti cistete suchou uterkou, ktera 
nepousti vlakna. Pfi cisteni se fid'te vsemi upozornenimi a varovanimi. 

UPOZORNENI! Pfi cisteni zanzeni MFP se nedotykejte oblasti kolem fixacni jednotky. Muze byt horka. 

VAROVANI Abyste zabranili trvalemu poskozeni tiskove kazety, nepouzivejte v blizkosti zafizeni MFP cistidla na bazi 

cpavku s vyjimkou ph'slusnych pokynu. 

Cisteni cesty papiru 

1 Pfed zahajenim nasledujiciho postupu zafizeni MFP vypnete (tlacitko je venku) a odpojte vsechny 
kabely vcetne napajeci snury. 




2 Otevfete pfedni kryt zafizeni MFP, otocte zelenou packu smerem dolu do polohy odemknuto a 
vyjmete tiskovou kazetu. 




Tiskovou kazetu vyji'mejte obema rukama, abyste pfedesli jejimu poskozeni. 

Tiskovou kazetu nevystavujte svetlu na dobu delsi nez nekolik minut. Tiskovou kazetu po vyjmuti ze zafizeni 
MFP pfikryjte. 

Pokud se vam toner dostane na obleceni, opraste jej suchym hadfikem a obleceni vyperte ve studene 
vode. Horkou vodou se toner do latky zapere. 



VAROVANI 



Poznamka 
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3 Uterkou, ktera nepousti vlakna, odstrante necistoty z oblasti cesty papiru, registracniho valecku a 
otvoru pro tiskovou kazetu. 
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Cistern' povrchu zarizeni MFP 

• Vnejsi casti zarizeni MFP cistete pouze pfi viditelnem znecisteni. 

• Pouzijte mekky hadfik, ktery nepousti vlakna, navlhceny vodou nebo roztokem bezneho saponatu. 



Cistern' dotykove obrazovky 

• Dotykovou obrazovku cistete v pfipade potfeby (otisky prstu, nahromadeny prach). 

• Dotykovou obrazovku lehce otfete cistym navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 

VAROVANI Pouzijte pouze vodu. Rozpoustedla nebo cistici prostfedky mohou dotykovou obrazovku poskodit. Nelijte 

ani nerozprasujte vodu pfimo na dotykovou obrazovku. 

Cistern' pracovni plochy 

• Pracovni plochu cistete pouze v pfipadech, ze je viditelne znecistena, nebo pokud se snizuje kvalita 
kopii (napfiklad pfi vzniku pruhu). 

• Povrch pracovni plochy lehce otfete cistym, mirne navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 
Hadfik navlhcete cisticim prostfedkem na bazi cpavku. 

VAROVANI Nelijte ani nerozprasujte kapalinu pfimo na pracovni plochu. 

Na povrch pracovni plochy netlacte silou. (Mohli byste sklo rozbit.) 

Cistern' podavaci'ho systemu podavace ADF 

Podavac ADF cistete pouze v pfipadech, ze je viditelne znecisteny, nebo pokud se snizuje kvalita kopii 
(napfiklad pfi vzniku pruhu). 

1 Zvednete horni kryt. 




2 Vyhledejte horni a dolni sklenene prouzky podavace ADF. 
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3 Sklenene prouzky lehce otfete cistym, navlhcenym hadnkem, ktery nepousti vlakna. Hadfik 
navlhcete cisticim prostfedkem na bazi cpavku. 

4 Vyhledejte bilou vinylovou podlozku. 




5 Vyhledejte bile vinylove kalibracni prouzky. 




6 Podlozku a kalibracni prouzky podavace ADF otfete cistym, navlhcenym hadnkem, ktery nepousti 
vlakna. Hadfik navlhcete cisticim prostfedkem na bazi cpavku. 

7 Zavfete horni kryt. 
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Cistern' sklenenych prouzku podavace ADF 

Pokud je kvalita kopii nadale nedostatecna, muzete se pokusit vycistit horni skleneny prouzek podavace 
ADF. 

VAROVANI Vycistete tuto oblast pouze tehdy, pokud zjistite vady kopi'rovani, jako napf iklad pruhy, a vsimnete si prachu 

uvnitf skleneneho prouzku. Pfi eastern cistern teto oblasti se muze prach dostat dovnitf zafizeni MFP. 

1 Otevfete kryt podavace ADF. 




2 Vyhledejte zapadku, ktera uvolhuje horni skleneny prouzek podavace ADF. Posuhte zapadku doleva 
a zatahnete smerem dolu, abyste zpristupnili vnitfni casti skleneneho prouzku. 




3 Sklo lehce otfete suchym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 

VAROVANI Vteto oblasti pouzivejte pouze suchy hadfik. Nepouzivejte rozpoustedla, cistici prostfedky, vodu ani 

stlaceny vzduch. V opacnem pfipade muze dojit k vaznemu poskozeni zafizeni MFP. 

4 Potahnete zapadku doleva a vratte skleneny prouzek do normalni polohy. 
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5 Zavfete kryt podavace ADR 




Cistern' valecku podavace ADF 

Valecky podavace ADF je vhodne vycistit, pokud dochazi k chybnemu podavani nebo jsou na 
pfedlohach stopy po vystupu z podavace ADF. 

1 Otevfete horni kryt. 

Vycistete valecky pouze tehdy, pokud dochazi k chybnemu podavani nebo vyskytu stop na pfedlohach a 
vsimnete si prachu na valeccich. Pfi eastern cistern' valecku se muze prach dostat dovnitf zafizeni MFP. 




2 Vyhledejte valecky blizko sklenenych prouzku. 




3 Valecky lehce otfete cistym navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 
Nelijte vodu pfimo na valecky. Mohli byste poskodit zafizeni MFP. 
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4 Zavfete norm' kryt. 




5 Otevfete kryt podavace ADF. 




6 Vyhledejte valecky. 




7 Valecky otfete cistym navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 



VAROVANI Nelijte vodu pn'mo na valecky. Mohli byste poskodit zafizeni' MFP. 



8 Zavfete kryt podavace ADF. 




9 Zavfete vodici listu podavani a otfete jeji vnejsi povrch hadfikem 
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Sprava tiskove kazety 



Pouzijete-li novou originalni tiskovou kazetu HP (C8543X), muzete ziskat nasledujici informace o 
spotfebni'm materialu: 

• zbyvajici doba zivotnosti kazety, 

• odhadovany pocet zbyvajicich stranek, 

• pocet vytistenych stranek, 

• dalsi informace o spotfebnim materialu. 



Tiskova kazeta od jineho vyrobce 

Spolecnost Hewlett-Packard nemuze doporucit pouzi'vani kazet s jinym tonerem nez HP, bud' novym 
nebo recyklovanym. Protoze se nejedna o vyrobky HP, spolecnost HP nemuze ovlivnit jejich design ani 
kontrolovat jejich kvalitu. Servis nebo pozadovane opravy zapncinene pouzi'vani'm kazet s jinym tonerem 
nez Hewlett-Packard nebudou zahrnuty do zaruky zah'zeni. 

Overeni pravosti tiskove kazety 

Pokud do zafizeni MFP vlozite kazetu od jineho vyrobce, zah'zeni vas upozorni, ze se nejedna o originalni 
tiskovou kazetu HP. Pokud do tiskarny vlozite jiz pouzitou kazetu HP z jineho vyrobku HP, muze zah'zeni 
MFP vytisknout az 20 stran, nez ovefi pravost kazety jako originalni soucasti HP. 

Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupili originalni tiskovou kazetu HP, a zprava na ovladacim panelu 
zah'zeni MFP oznamuje, ze se nejedna o originalni tiskovou kazetu HP, navstivte webovou stranku 

www.hp.com/go/anticounterfeit . 

Uskladneni tiskove kazety 

Nevyjimejte tiskovou kazetu z obalu drive, nez budete pfipraveni ji pouzi't. 



VAROVANI Pokud chcete zabranit poskozeni tiskove kazety, nevystavujte ji svetlu dele nez na nekolik minut. 



Kontrola mnozstvi toneru 

Mnozstvi toneru Ize kontrolovat pomoci ovladaci'ho panelu zah'zeni MFP, aplikace HP Toolbox, 
vestaveneho internetoveho serveru nebo nastroje HP Web Jetadmin. 

Kontrola pomoci ovladaci'ho panelu zah'zeni' MFP 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Stisknete tlacitko Informace. 

3 Stisknete tlacitko tisk stranky stavu spotrebniho materialu. 

Informace o strance stavu spotfebniho materialu naleznete v casti Supplies status page (Stranka stavu 
spotrebniho materialu). 
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Pouziti aplikace HP Toolbox 

Pfed pouzitim teto funkce musi byt splneny nasledujici podminky: 

• V pocitaci musi byt nainstalovana aplikace HP Toolbox. (Aplikace HP Toolbox se instaluje 
automaticky. Je soucasti typicke instalace softwaru.) 

• Zafizeni MFP musi byt pfipojeno k siti. 

• Pfi objednavani spotfebniho materialu je tfeba pfistup k Internetu. 
Pouziti aplikace HP Toolbox 

1 V nabidce Start klepnete na pfikaz Programy a klepnete na polozku HP Toolbox. 
Aplikace HP Toolbox se spusti ve webovem prohlizeci. 

2 V leve casti okna klepnete na kartu Status (Stav), pak klepnete na moznost Supplies Status (Stav 
spotfebniho materialu). 

Poznamka Pokud chcete objednat spotfebni material, klepnete na polozku Objednat spotr. mat. Touto akci se 

spusti internetovy prohlizec, ktery prejde na adresu, na niz Ize zakoupit spotfebni material. Vyberte 
pozadovany spotfebni material a dokoncete objednavku. 

Pouzi'varri vestaveneho internetoveho serve ru 

1 Chcete-li ziskat pfistup k domovske strance zafizeni MFP, zadejte ve webovem prohlizeci adresu IP 
zafizeni MFP. Zobrazi se stavova stranka zafizeni MFP. 

2 Klepnete na tlacitko Supplies Status (Stav spotfebniho materialu) v leve casti obrazovky. Zobrazi se 
stranka stavu spotfebniho materialu s informacemi o mnozstvi toneru. Informace o strance stavu 
spotfebniho materialu naleznete v casti Supplies status page (Stranka stavu spotfebniho materialu). 

Pouziti nastroje HP Web Jetadmin 

V nastroji HP Web Jetadmin vyberte zafizeni MFP. Na strance stavu zafizeni se zobrazi informace o 
mnozstvi toneru. 
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Stav tiskove kazety 



Tyto kroky proved'te, pokud se zobrazi zprava vztahujici se k tiskove kazete, nebo pokud chcete tiskovou 
kazetu vymenit. 

Objednani kazety 

Pokud je stav toneru v tiskove kazete ni'zky, zobrazi se na ovladacim panelu zafizeni MFP zprava 

OBJEDNAT KAZETU. 

Pokud po zobrazeni zpravy objednat kazetu zafizeni MFP pokracuje v tisku, je polozka DOCHAZf 
TONER nastavena na moznost POKRACOVAT (vychozi nastaveni). 

Jestlize po zjisteni nizkeho stavu toneru tiskarna pfestane tisknout, je polozka dochazi toner 
nastavena na moznost zastavit. Tisk Ize obnovit pomoci tlacitka Start. 

Hlaseni DOCHAZI TONER bude na zafizeni MFP zobrazeno az do vymeny tiskove kazety. 

Vyberte moznost dochazi toner = pokracovat nebo DOCHAZI TONER = ZASTAVIT 
v nabidce Konfigurace ovladaciho panelu (Dilci nabidka Nastaveni systemu). 

Spolecnost HP doporucuje objednat novou tiskovou kazetu pfi prvnim zobrazeni zpravy OBJEDNAT 
KAZETU. Kazetu Ize objednat pomoci funkce Objednavani spotfebniho materialu po Internetu (Internet 
Enabled Supplies Ordering). Klepnete na ikonu tiskarny v pravem dolnim rohu obrazovky a klepnete na 
ikonu zafizeni MFP, ktere pouzivate. Na strance stavu klepnete na odkaz Order Supplies (Objednat 
spotfebni material). Pokud jste pfipojeni k siti, objednejte spotfebni material pomoci integrovaneho 
weboveho serveru. 

Vymena kazety 

Pokud je tiskova kazeta prazdna, zobrazi se na displeji ovladaciho panelu zprava VYMENTE KAZETU. 
Zafizeni MFP pokracuje v tisku, dokud neskonci zivotnost zobrazovaciho valce, ale spolecnost HP po 
zobrazeni teto zpravy nezarucuje kvalitu tisku. Pokud se vsak zprava vymente kazetu zobrazi 
v dusledku pfekroceni zivotnosti zobrazovaciho valce, je nutna okamzita vymena kazety. Toto nastaveni 
nelze nijak zmenit. Duvodem je ochrana zafizeni MFP a tiskove kazety pfed poskozenim. 

Pouziti cistici stranky zan'zeni MFP 



Poznamka Pokud chcete dosahnout dobre kvalitu pfi tisku na urcite typy papiru, pouzijte po kazde vymene tiskove 

kazety cistici stranku. Je-li tisk cistici stranky zapotfebi casto, zkuste pouzit jiny typ papiru. 

Pokud se na pfedni nebo zadni strane tiskovych uloh objevuji skvrny od toneru, postupujte podle 
nasledujicich pokynu. 

Pomoci ovladaciho panelu zafizeni MFP: 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Stisknete tlacitko Konfigurovat zafizeni. 

3 Stisknete tlacitko Kvalita tisku. 

4 Pfejdete na moznost Vytvof it cistici stranku a stisknete ji. Stranka se automaticky 
vytiskne. 

5 Pfi dokonceni procesu cisteni postupujte podle pokynu na cistici strance. 

6 Pokud byl vnitfni prostor zafizeni MFP vycisten od toneru, zobrazi se na cernem pruhu na strance 
leskle cerne skvrny. Jestlize se na cernem pruhu zobrazi bile skvrny, vytisknete dalsi cistici stranku. 



Poznamka Spravne funkce cistici stranky dosahnete pfi pouziti kvalitniho papiru pro kopirky (nepouzivejte hruby papir 

ani bankovni papir). 
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Protrepani tiskove kazety 



Pfed prvni instalaci tiskove kazety rozdelte toner jemnym protfepanim zepfedu dozadu po celem vnitfnim 
prostoru kazety. Vzhledem k nove konstrukci kazety je jeji protfepani nutne pouze pfi prvni instalaci. 

Konfigurace vystrah 

System Ize pomoci nastroje HP Web Jetadmin nebo vestaveneho internetoveho serveru nakonfigurovat 
tak, aby v pfipade vyskytu problemu se zafizenim MFP odesilal vystrahy. Vystrahy maji podobu zprav 
elektronicke posty odeslanych na urceny ucet nebo ucty elektronicke posty. 

Konfigurovat Ize nasledujici polozky: 

• produkty, ktere chcete sledovat, 

• vystrahy, ktere chcete pfijimat (napfiklad vystrahy o uviznuti papiru, doslem papiru, objednavani 
tiskovych kazet, vymene tiskovych kazet a otevfenem krytu), 

• ucty elektronicke posty, na ktere budou vystrahy odesilany. 



Software 


Umistenf informaci 


HP Web Jetadmin 


Podrobne informace o vystrahach ajejich nastaveni 
naleznete v systemu napovedy aplikace HP Web 
Jetadmin. 


Vestaveny internetovy server 


Obecne informace o vestavenem internetovem serveru 
naleznete v casti Vestaveny internetovy server. 

Podrobne informace o vystrahach ajejich nastaveni 
naleznete v systemu napovedy vestaveneho 
internetoveho serveru. 



Vystrahy Ize pfijimat take prostfednictvim aplikace HP Toolbox. Tyto vystrahy se zobrazuji jako nova 
(pfekryvna) okna nebo jako animovane ikony na hlavnim panelu. Aplikace HP Toolbox vystrahy v podobe 
zprav elektronicke posty neodesila. Aplikaci HP Toolbox Ize konfigurovat tak, aby dorucovala pouze 
vystrahy, ktere chcete pfijimat. Lze urcit i to, jak casto software kontroluje stav tiskarny. Blizsi informace 
naleznete v casti HP Toolbox. 



Sada udrzby tiskarny 



Poznamka Sada udrzby tiskarny je spotfebni polozka a neni zahrnuta do zaruky. 

Spolecnost HP doporucuje instalovat novou sadu udrzby tiskarny po vytisteni kazdych zhruba 

350 000 stran, aby byla zajistena optimalni kvalita tisku. V zavislosti na zpusobu pouzivani zafizeni MFP 

muze byt nutne sadu vymehovat casteji. Mate-li dotazy tykajici se frekvence vymeny sady udrzby tiskarny, 

obratte se na stfedisko podpory na adrese www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/ 

support/lj9050mfp. 

Po zobrazeni zpravy provedte udrzbu tiskarny na ovladacim panelu bude nutno zakoupit sadu 
udrzby tiskarny a nainstalovat nove di'ly. Ci'slo dilu sady urcene pro tiskarnu s napajecim napetim 1 1 0 V je 
C9152A. Cislo dilu sady urcene pro tiskarnu s napajecim napetim 220 V je C9153A. (Informace o 
objednani naleznete v casti Di'ly a pfislusenstvi.) Tato sada udrzby tiskarny obsahuje dva valce Typ 1 , 
sedm valcu Typ 2, jednu sestavu pfenosoveho valce a jednu sestavu fixacni jednotky. K sade jsou 
pfibaleny uplne pokyny pro instalaci jednotlivych soucasti. 
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Reseni poti'zi 



Prehled 

V teto casti najdete pokyny k feseni potizi se zafizeni'm MFP. 



Odstraneni Behem tisku muze nekdy dojit k uvi'znuti papi'ru. Pokyny v teto casti vam pomohou urcit 

uvi'znuteho papiru mi'sto uvi'znuti, zaseknuty papir ze zafizeni MFP spravne odstranit a vyfesit situaci, kdy 

k uvi'znuti papi'ru dochazi opakovane. 



Vyznam zprav zafizeni Na displeji ovladaciho panelu se muze zobrazit mnoho ruznych zprav. Nektere zpravy 
MFP informuji o aktualnim stavu zafizeni MFP, jako napfiklad zprava INICIALIZACE. Jine 

zpravy, napfiklad zprava UZAVRETE PR DVIRKA, vyzaduji provedeni urcite akce. 
Vetsinatechto zprav je nazorna. Nektere z nich vsak oznacuji problem se zafizeni'm 
MFP nebo vyzaduji dalsi akci nebo popis. Prave s temito typy zprav se seznamite v teto 
casti, v niz take naleznete pokyny, jak postupovat v pfipade, ze zprava zustane 
zobrazena na displeji. 



Odstranovani Zafizeni MFP by melo poskytovat maximalne kvalitni tiskovy vystup. Nejsou-li napfiklad 

problemu s kvalitou tiskove ulohy provedeny ostfe a ciste, obsahuji-li stranky cary, skvrny nebo smouhy, je-li 
vystupu papir pokrceny nebo pomackany nebo nastanou-li jine problemy s kvalitou tisku, 

postupujte pfi jejich feseni podle pokynu v teto casti. 



Zjisteni problemu se Chcete-li problem se zafizenim MFP odstranit, musi'te jej nejprve lokalizovat. Nejprve 
zafizeni'm MFP pomoci tabulek v teto casti urcete typ problemu a pote postupujte podle uvedeneho 

navrhu najeho feseni. 



Problemy se Pomoci tabulek v teto casti Ize urcit problemy se softwarem nebo pocitacem a 

softwarem, diagnostikovat problemy rozhrani, ktere mohou ovlivnit zpracovani uloh. 

pocitacem a 
rozhranim zafizeni 



Kontrola konfigurace Zafizeni MFP umoznuje vytisknout informacni stranky, ktere obsahuji podrobnosti o 
zafizeni MFP zafizeni MFP a jeho konfiguraci. 
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Odstranem uvi'znuteho papiru 



Pokud se na displeji ovladaciho panelu zobrazi zprava o uviznuti papiru, zkuste papir naji't na mistech 
vyznacenych na nasledujicim obrazku. Nekdy je uviznuta media nutne hledat i na mistech, ktera nejsou 
uvedena ve zprave o uviznuti papiru. Pokud ze zpravy nelze zjistit, na kterem miste doslo k uviznuti, 
prohledejte nejprve oblast pfednich dvifek. 

Po prostudovani obrazku pfikrocte k vlastnimu odstranem' uvi'znuteho papiru. Pfi teto cinnosti davejte 
pozor zejmena na to, abyste media neroztrhli. Pokud v zafizeni MFP zustane jen maly kousek media, 
muze se stat pncinou dalsich uviznuti. Pokud k uviznuti papiru dochazi opakovane, pfectete si cast 
Reseni poti'zi s opakovanym uviznutim. 



Poznamka Nekdy po uviznuti papiru v zafizeni MFP zustane uvolneny toner, ktery muze zhorsovat kvalitu tisku. Po 

vytisteni nekolika stran by se kvalita tisku mela opet zlepsit. 



Mista uvi'znuteho papiru 




HP LaserJet 9040mfp nebo HP LaserJet 9050mfp s odkladacim zasobnikem/sesivackou 



na 3 000 listu 


1. 


Podavac ADF 


2. 


Zasobnik 1 


3. 


Prava dvi'fka 


4. 


Dvifka oblasti svisleho posunu 


5. 


Zasobnik 4 


6. 


Zasobniky 2 a 3 


7. 


Leva dvifka (za vystupnim zafizenim) 


8. 


Jednotka oboustranneho tisku (uvnitf zafizeni MFP) 


9. 


Vystupni zafizeni 


10. 


Spodni pfihradka 


11. 


Pfedni dvifka a okoli tiskove kazety 


12. 


Horni pfihradka 
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Odstraneni uvi'znuteho papiru z oblasti vstupm'ch zasobm'ku 
Odstraneni uvi'znuteho papiru ze zasobm'ku 1 

1 Prohlednete oblast zasobm'ku 1 a odstraiite z ni veskera media. Pokud dojde k roztrzeni media, 
odstraiite vsechny utrzky. 




2 Otevfenim a zavfenim pravych dvifek resetujte zafizeni MFP. 




Odstraneni papiru uvi'znuteho pod pravymi dvi'rky 

1 Otevfete prava dvifka. 




2 Prohlednete oblast pravych dvifek a odstrahte z ni veskera media. Pokud dojde k roztrzeni media, 
odstraiite vsechny utrzky. 
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3 Otevfete kryt tiskarny. a povytahnete malou zelenou uchytku. 




4 Vytahnete z teto oblasti zafizeni MFP veskera uviznuta media. 

5 Zatlacte zelenou packu do puvodni pozice. 




6 Zavfete prava dvirka. 

Odstraneni uviznuteho papiru ze zasobniku 2 a 3 

1 Zcela otevfete zasobnik. 




2 Prohlednete oblast zasobniku a odstrante z ni veskera media. Pokud dojde k roztrzeni media, 
odstrahte vsechny utrzky. 
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3 Zavfete zasobnik. 




4 Otevfenim a zavfeni'm pravych dvi'fek resetujte zafizeni MFP. 




Odstraneni uviznuteho papiru ze zasobni'ku 4 

1 Otevfete dvi'fka oblasti svisleho posunu na zasobni'ku 4. 




2 Prohlednete oblast zasobni'ku a odstrahte z ni' veskery papir. Pokud dojde k roztrzeni papiru, peclive 
odstraiite vsechny utrzky. 
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3 Pokud v dvifkach svisleho posunu neni videt zadny papir, otevfete zasobnik 4. 




4 Prohlednete oblast zasobniku a odstrante z ni veskery papir. Pokud dojde k roztrzeni papiru, 
odstrahte vsechny utrzky. 

5 Zavfete zasobnik 4. 




6 Zavfete dvifka oblasti svisleho posunu. 
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Odstraneni uvi'znuteho papiru z jednotky oboustranneho tisku 



Odstraneni uvi'znuteho papiru z jednotky oboustranneho tisku 

1 Odsuhte vystupni zafizeni od zafizeni MFP, abyste ziskali pristup k levym dvifkum. 




2 Otevfete leva dvifka a odstrante veskery papir z teto oblasti. 



UPOZORNENI! Nedotykejte se oblasti fixacni jednotky, muze byt horka. 




4 Zvednete dve zelene packy a odstrante z jednotky oboustranneho tisku veskery papir. 
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5 



Otevfete pfedni dvifka. 




6 Prohlednete oblast jednotky oboustranneho tisku a odstrahte z ni veskery uviznuty papir odpojenim 
od zafizeni MFP. Dejte pozor, aby se papir neroztrhl. 




7 Zcela zasuhte jednotku oboustranneho tisku do urcene zasuvky. 




8 Zavfete vsechna dvifka. Zasuhte vystupni zafizeni zpet na mi'sto. 
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Odstraneni uvi'znuteho papi'ru z vystupm'ch oblasti' 



Odstraneni uvi'znuteho papi'ru z odkladaci'ho zasobniku/sesi'vacky 

1 Pokud uviznuty papir zasahuje do vystupm'ch pfihradek, pomalu a opatrne media vytahnete ze 
zarizeni MFP a dejte pozor, aby se neroztrhla. 




2 Vyjmete vystupni zarizeni ze zafizeni MFP. 




3 Na odkladacim zasobniku zvednete drat ve spodni pfihradce zafizeni a opatrne vytahnete pfipadna 
media z teto oblasti. Na odkladacim zasobniku/sesivacce opatrne vytahnete pfipadna media, ktera 
mohou vycnivat ze shromazd'ovaci oblasti. 

Pouze odkladaci zasobnik obsahuje drat ve spodni pfihradce. 
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4 Vyhledejte zelenou packu v oblasti pfepinace a zvednete ji. 




5 Z oblasti pfepinace opatrne vyjmete veskera media. 




UPOZORNENI! Nedotykejte se oblasti pfepinace. Muze byt horka. 

6 Vyhledejte zelenou packu v modulu cesty papiru a stisknete ji. 




7 Z oblasti modulu cesty papiru opatrne vyjmete veskera media. 
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8 Zavfete vsechna dvifka. Zasuiite vystupni zanzeni zpet na mi'sto. 




2 Pomalu a opatrne vytahnete z dokoncovaciho zafizeni papir. Papir vytahujte rovne a dbejte, aby se 
neroztrhl. 




3 Zavfete kryt dokoncovaciho zafizeni. 
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4 Dokoncovaci zafizeni' odsunte od zafizeni MFP. 
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8 Pokud doslo kzaseknuti brozury, otocte spodnim zelenym ovladacem po smeru hodinovych rucicek 
a brozuru vyjmete. 
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Odstranerri uvi'znuteho papiru z oblasti levych dvirek (z oblasti fixacni jednotky) 

1 Odsunte vystupni zafizeni od zafizeni' MFP, abyste ziskali pfistup k levym dvifkum. 




2 Otevrete leva dvi'fka. 



UPOZORNENI! Nedotykejte se oblasti fixacni jednotky, muze byt horka. 
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5 Zavfete leva dvifka. Zasuiite vystupni zafizeni zpet na misto. 




Odstraneni zaseknutych svorek z odkladaciho zasobni'ku/sesi'vacky 

1 Vyjmete odkladaci zasobnik/sesi'vacku ze zafizeni MFP. 




2 Otevfete dvifka sesivaci jednotky. 




3 Vytahnete kazetu ven. 
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4 Zatahnete za packu oznacenou zelenym bodem. 




130 Kapitola 10 Reseni potizi 



CSWW 



8 Zavfete dvifka sesivaci jednotky. 





Po odstraneni zaseknute svorky je nutno opet zavest svorky do sesivacky; nekolik prvnich dokumentu 
(ne vice nez pet) se vsak mozna nesesije. Dojde-li k odeslani tiskove ulohy pfi zaseknuti svorky nebo pfi 
prazdnem zasobniku, tisk ulohy bude pokracovat, dokud nedojde k zablokovani cesty na vystupni 
pfihradku. 
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3 Otocte velkym zelenym ovladacem tak, aby se v okenku sesivaci jednotky objevil modry bod. 




4 Otacejte malym zelenym ovladacem v norm' casti sesivaci jednotky ve smeru hodinovych rucicek tak 
dlouho, dokud se zasobni'k svorek nepfesune do leve casti sesivaci jednotky. 



VAROVANI Modry bod se pfed vyjmutim zasobniku svorek musi objevit v okenku sesivaci jednotky. Pokud byste se 

pokusili zasobni'k svorek vyjmout drive, nez se modry bod objevi v okenku, mohlo by dojit k poskozeni 
dokoncovaciho zafizeni. 
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6 Zatahnete za packu oznacenou zelenym bodem. 
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10 Zasunte sesivaci jednotku do dokoncovaciho zafizeni. 




1 1 Zavfete dvifka sesivaci jednotky. 




Ve vyjimecnych pfipadech muze svorka uviznout i v horni polovine sesivaci hlavy. 

1 Pfi odstraiiovani uviznute svorky proved'te kroky 1 az 4 (viz cast Odstraneni zaseknutych svorek 
z multifunkcniho dokoncovaciho zafizeni). 

2 Na zadni strane sesivaci jednotky vyhledejte poskozenou svorku a odstrahte ji. 




3 Pfi odstrahovani uviznute svorky z multifunkcniho dokoncovaciho zafizeni proved'te kroky 1 0 az 11 
(viz cast Odstraneni zaseknutych svorek z multifunkcniho dokoncovaciho zafizeni). 
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Odstraneni uvi'znuteho papiru ze schranky s osmi prihradkami 



Zkontrolujte, zda pouzity papi'r neni silnejsi nez papir podporovany schrankou s osmi prihradkami . Viz cast 
Technicke udaje medii. 

1 Schranku s osmi prihradkami odsuhte od zarizeni MFP. Postavte se k leve strane zanzeni MFP a 
zatahnete za schranku s osmi prihradkami rovne smerem k sobe. 




2 Opatrne sejmete horni vystupni pfihradku (licem nahoru). 

3 Stisknete paku na vystupni'm modulu dolu a odstrante z teto oblasti veskery uviznuty papir. 




4 Zatlacte schranku s osmi prihradkami zpet a vrat'te na puvodni misto horni pfihradku. 
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Reseni poti'zi s opakovanym uviznutim 



Situace 


Reseni 


Vseobecne potize 


1 . Zkontrolujte, zda byla media do zasobniku vlozena spravnym zpusobem a zda jsou 


s opakovanym 


spravne nastaveny vodici listy (viz cast Tisk). 


uviznutim 






2. Zkontrolujte, zda nastaveni zasobniku papiru odpovida formatu vlozeneho media a zda 




zasobnik neni pfeplnen. 




3. Zkuste stoh media v zasobniku obratit. Pouzivate-li derovany nebo hlavickovy papir, 




zkuste tisknout ze zasobniku 1 . 




4. Nepouzivejte jiz potistena nebo natrzena ci jinak poskozena media ani media 




nepravidelnych tvam. Doporucena media pro zah'zeni MFP naleznete v casti 




Podporovane druhy papiru. 




5. Zkontrolujte technicke udaje tykajici se medii. (Viz cast Technicke iidaje medii.) Pokud 




papir nesplnuje doporucene technicke pozadavky, muze dojit k problemum. 




6. Zah'zeni MFP muze byt znecistene. Vycistete zah'zeni MFP podle navodu v casti 




Cisteni zah'zeni MFP. 




7. Odstrahte ze zah'zeni MFP veskera poskozena nebo uviznuta media. 


Opakovana 


1 . Podavac ADF muze byt znecisteny. Vycistete podavac ADF podle navodu v casti 


uviznuti 


Cisteni podavaciho systemu podavace ADF. 


v podavaci ADF 





Poznamka Pokud stale dochazi k uviznuti papiru, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP. (Dalsi informace 

naleznete v letaku technicke podpory spolecnosti HP nebo na webove strance 
www.hp.com/support/lj9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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Vyznam zprav zanzeni MFP 



Zpravy, ktere se zobrazuji na displeji ovladaci'ho panelu zafizeni MFP, informuji bud' o beznem stavu 
zafizeni MFP (jako napfiklad zprava Probiha zpracovani ulohy), nebo o chybovem stavu 
vyzadujicim pozornost (jako napfiklad zprava Uzavf ete prava dvirka). V casti Vyznam zprav na 
ovladacim panelu uvadime zpravy, ktere vyzaduji pozornost nebo pokladaji nejakou otazku. Zpravy jsou 
uvedeny v abecednim pofadi s ciselnymi zpravami na konci seznamu. Seznam neobsahuje vsechny 
zpravy, protoze nektere zpravy (napfiklad zprava Pf ipraveno) nevyzaduji vysvetleni. 



Poznamka Nektere chybove zpravy zafizeni MFP jsou ovlivneny nastavenim polozek auto pokracovani a 

ODSTRANITELNA VAROVANI v nabidce KONFIG . ZARIZENI a v dilci nabidce Nas t . systemu 
na ovladaci'm panelu (viz cast Dilci nabidka Nastaveni systemu). 

Pouzi'vani systemu napovedy zanzeni MFP 

Toto zafizeni MFP je vybaveno systemem napovedy na ovladacim panelu, ktery umozhuje vyfesit vetsinu 
chyb zafizeni MFP. Nektere zpravy na ovladacim panelu se stfidaji s pokyny k pouziti systemu napovedy. 

Pokud se v chybove zprave zobrazuje otaznik nebo se zprava stfida se zpravou PRO NAPOVEDU 
STISKNETE ?, stisknete ?, cimz zobrazite napovedu. 

K ukonceni systemu napovedy stisknete ?. 
Pokud zprava zustava na displeji 

• Nektere zpravy (napfiklad pozadavky na naplneni zasobniku nebo zprava o pfitomnosti pfedchozi 
tiskove ulohy v pameti zafizeni MFP) umozhuji provest tisk pomoci tlacitka Pokracovat. Ulohu Ize 
zrusit stisknutim tlacitka Stop, cimz dojde take k odstraneni zpravy. 

• Pokud zprava nezmizi ani po provedeni vsech doporucenych akci, obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na poskytovatele technicke podpory. (Dalsi informace naleznete 
v letaku technicke podpory spolecnosti HP nebo na webove strance 
www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp .) 
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Vyznam zprav na ovladaci'm panelu 



Zprava 


Vv«iv£tleni' nebo donorucena akce 


Pfistup odepren 


Nabi'dky nelze otevfit, protoze bylo aktivovano zabezpeceni ovladaciho panelu. 


NABIDKY 




UZAMKNUTY 




AKCE NYNf NENf 


U zasobniku nastaveneho na moznost Libovolny format nebo Libovolny vlastni byl 


DOSTUPNA U 


vyzadan oboustranny tisk. Ze zasobniku konfigurovaneho na Libovolny format nebo 


ZASOBNIKU X 


Libovolny vlastni nelze provest oboustranny tisk. Zvolte jiny zasobnik nebo zmeiite 


FORMAT ZASOBNfKU 


konfiguraci zasobniku. 


NEMUZE BYT 




T.TBOVOT.MY / 




VLASTNf 




Kryt podavace 


Zavfete kryt podavace ADF. Postupujte podle pokynu v dialogovem okne na 


ADF je otevfen 


obrazovce. 


UVIZNUTI PAPIRU 


Doslo k uviznuti v podavaci ADF. 


V ADF 


Postupujte podle pokynu v dialogovem okne na obrazovce. 


CHYBA PODAVANf 


Zkontrolujte, zda pfedloha neobsahuje vice nez 30 stranek. 


ADF 


Postupujte podle pokynu v dialogovem okne na obrazovce. 


Otevfete kryt 




podavace ADF. 




CHYBA ZESIKMENI 


Zkontrolujte, zda jsou voditka papiru nastavena podle formatu pfedloh a zda maji 


V ADF 


pfedlohy stejny format. 




Postupujte podle pokynu v dialogovem okne na obrazovce. 


Ovef ovaci 


Uzivatelske jmeno nebo heslo neni spravne. Zadejte iidaje znovu. 


informace ne j sou 




Q Y~) Y~ ^ ~\7"(~\ yaHpl 1~ 




informace znovu. 






Prn ti itn funkr*! n*=»hn c\\ h\/ln nnwnlpnn n\/p»rn\/ani Ip» niitn£ 7nHat i mvatplQkp impnn n 
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ovef eni 


heslo. Obrat'te se na spravce site. 


Tato funkce 


Je nutne zadat uzivatelske jmeno a heslo. Obrat'te se na spravce site. 


VyZiCtLlU-J t; U V cl clll 




SPATNE SPOJENI 


Jednotka oboustranneho tisku neni kzafizeni MFP spravne pfipojena. 


DUPLEXNI 


Postupujte podle pokynu v dialogovem okne na obrazovce. 


U HiLJlNJ 1 A 1 




SPATNE SPOJENf 


Volitelny zasobnik neni spravne pfipojen k zafizeni MFP. 


VOLITELNEHO 


Postiinuifp nodle nokvnu v dialoaovpm okne na ohrazovop 


ZASOBNfKU 




SPATNE ZASUNUTY 


Zasobnik 1 neni spravne pfipojen k zafizeni MFP. 


ZASOBNIK 1 


Postupujte podle pokynu v dialogovem okne na obrazovce. 



<PRIHRADKA> PLNA Urcena vystupni pfihradka je plna. 

Chcete-li pokracovatv tisku, vyprazdnete pfihradku. 
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Zprava 



Vysvetlerri nebo doporucena akce 



Rusenl . . . Zafizeni MFP rusi iilohu. Zprava nezmizi ani po zastaveni iilohy, odstraneni papi'ru 

< ULOHA > z cesty papiru a pfijeti a odstraneni veskerych pn'chozi'ch dat na aktivnim datovem 

kanalu. 



PATICE NA KARTU Pamet'ova karta flash v teto zasuvce nefunguje spravne. 

X NENI FUNKCNI 



CHYBA KAZETY Po vlozeni kazety nelze zcela odstranit ochrannou pasku. 

Reklamuj te Navstivte prodejce, ktery kazetu vymeni za novou. (Dalsi informace naleznete v casti 

Dily a pfislusenstvi nebo pfejdete na adresu www.hp.com/support/li9040mfp nebo 
www.hp.com/support/lj9050mfp .) 



DOSEL TONER Kazeta jiz neobsahuje zadny toner. Tisk nemuze pokracovat, protoze by mohlo dojit 

vymente kazetu k poskozeni zafizeni MFP. Vymehte tiskovou kazetu. 



ZKONTROLUJTE Zkontrolujte, zda je kabel mezi skenerem a zafizenim MFP pfipojen. 

KABELY Pokud chyba pfetrvava, vymehte kabel. 

Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutim. 



ZKONTROLUJTE Zkontrolujte, zda je skener odemcen a kabel rozhrani je spravne pfipojen. 

KABELY 
ZKONTROLUJTE 
ZAMEK SKENERU 

Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutim 



ZKONTROLUJTE Zkontrolujte, zda je karta Copy Connect ve formatoru upevnena na svem miste. 

KARTU COPY Zkontrolujte cinnost kontrolek LED na karte Copy Connect. 

CONNECT 

Pokud problem pretrvava, vymente kartu Copy Connect. 



Zkontroluj te Provedli jste digitalni odeslani nebo iilohu kopirovani pomoci pracovni plochy, 

sklenenou desku pfedlohu je vsak nutne vyjmout. 

a vyjmete 
pripadny papir. 
Potom stisknete 
tlacitko START. 



Probiha kontrola Valecky zafizeni MFP se otaceji za ucelem zjisteni mozneho uviznuti. 

cesty 
papiru 



ZVOLENA 0S0BN0ST Tiskova uloha vyzadovala jazyk (osobnost) zafizeni MFP, ktery toto zafizeni nema 

NENI DOSTUPNA k dispozici. Tato uloha se nevytiskne a bude odstranena z pameti. 

Chcete- li Vytisknete pfislusnou iilohu pomoci ovladace pro jiny jazyk tiskarny nebo do zafizeni 

pokracovat , ^pp pfjdejte pozadovany jazyk (je-li to mozne). 

stisknete 
tlacitko OK. 



CISTENI DISKU Probiha cisteni pevneho disku nebo pamefove karty flash. Obrat'te se na spravce site. 

<X>% Dokonceno 
Nevypinat 
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z.prava 


vysveiieni neuo aoporucena cikcb 


PRI INICIALIZACI 


Pfed zapnutim zafizeni MFP zavfete horni kryt. 


r~7 7\ T 7T) TTTTl TP "TIT AriTR? 

ZAVRETh PLiUCHY 




KRYT 




UZAVRETE PREDNI 


Pfi zapnuti zanzeni MFP byla nektera z techto dvifek otevfena. Zavfete dvifka, vypnete 


NEBO LEVA DVIRKA 


zanzeni MFP a opet je zapnete. 


Pokracuj te 




vypnutim a 




zapnutim 






Zavrete dvifka oblasti svisleho posunu. 


DVIRKA 




UZAVRETE PR 


Pfi zapnuti zafizeni MFP byla prava dvifka otevfena. 


DVIRKA 




Pokracuj te 




vypnutim a 




zapnutim 




UZjAVKEIE UV1KM 


z.avreie pnsiupova avirKa sesivacKy na vysiupmm zanzeni manipuiace s papirem. 


SESIVACKY 




Vytvafi se 


Zanzeni MFP generuje cistici stranku. 


CISTICf STRANKA 




DATA PR T .TATA 


7flfi7Pni MFP nriinln Hntn alp nokn na 7n\/prlpni fnrmiilnfp nphn h\/ln nn73Qta\/pnn 
t_cii iz.ci ii ivii r \j\ ijdiw ueuci, cue \jx^x\cx \ \a iavcuci n iui 1 1 iuia.1 c i icuu kjy i kj [JLJZ.a.oLa.v c i iu. 


Ruzne formaty 


V multifunkcnim dokoncovacim zafizeni se v ramci jedne ulohy pouzivaji ruzne formaty 


papiru v ul . 


medii. 




Zajistete, aby byly vsechny strany v uloze nastaveny na stejny format papiru. 


Ruseni . . . 


Zafizeni MFP odstranuje ulozenou ulohu. 


Server 


Zafizeni MFP nemuze komunikovat se serverem. Zkontrolujte sit'ove pfipojeni. 


digitalniho 




odesi lani 




neodpovida 




Obrat te se na 




spravce site 




CHYBA DUPLEXNI 


Duplexni jednotka byla vyjmuta. Nainstalujte duplexni jednotku znovu. 


JEDNOTKY, 




VYJMETE DUPLEXNI 




JEDNOTKU 




Pfed instalaci 




j ednotky 








tisku vypnete 




DISK EIO X NENf 


Pevny disk EIO nefunguje spravnym zpusobem. 


FUNKCNI 


Postupujte podle pokynu v dialogovem okne na obrazovce. 


Brana e-mailu 


Skenovane dokumenty pfekrocily limit velikosti serveru e-mailu. Opakujte odeslani 


ulohu nepfijala, 


ulohy s nizsim rozlisenim, nastavenim mensi velikosti souboru nebo mensim poctem 


protoze pfiloha 


stranek. Pozadejte spravce site, aby vam povolil odesilat skenovane dokumenty 


je pfilis velka 


pomoci vice e-mailovych zprav. 
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Zprava 



Vysvetleni nebo doporucena akce 



Brana e-mailu 


Byla pfekrocena hodnota casoveho limitu brany e-mailu. Zkontrolujte e-mailovou 


neodpovida 


adresu. 


Brana e-mailu 


Nektere e-mailove adresy nejsou spravne. Odeslete ulohu znovu s pouzitim spravnych 


oHmn 1~ ~\ ^ ill nViii 

L-'vJ-l-LL-L LIO U.-LLJI1U- 


ad res 


z diivodu 




inf ormacr 




adresovani . 




Zpracovani ulohy 




se nezdafilo. 




Protokol 


Uzivatel se pokousi zobrazit prazdny protokol zvoleni'm polozky ZOBR . SEZNAM 


udalosti prazdny 


UDAL na ovladacim panelu. 


ZAR . PRO 


Externi zafizeni pravdepodobne nemuze provest dokoncovaci operace, papir jim ale 


KONECNOU UPRAVU 


muze prochazet. Tiskova uloha bude vytistena bez dokoncovacich operaci. 


MFMT FTTWTCf'Nf 




Chcete- li 




zobrazit 




napovedu, 




stisknete 




tlacitko OK. 




OTEVRENY KRYT 


Kryt podavace ADF je otevfeny. Zavfete kryt. 


PLOICHEHO 




SKENERU 




Seznam slozek je 


Zafizeni MFP omezuje pocet slozek, ktere je mozne vytvofit. Pokud chcete pfidat 




novoi i Qln^ki i nHQtrpntp nonn i7K/3nni i Qlo7ku 

1 IUVUU OlU^IVU , UUOllCUIlt? 1 \<H]JKJLtd.\ VCLl IUU OlUZ.r\U . 


pfidat slozku, 




je nutne 




nej df ive 




nekterou slozku 




odstranit . 




Nalezena brana 


Zafizeni MFP nalezlo v siti uvedenou branu SMTP. Chcete-li povolit adresovani, 


LDAP: <Adresa 


potvrd'te adresu. 


IP> 




Nalezena brana 


Zafizeni MFP nalezlo v siti uvedenou branu SMTP. Chcete-li povolit adresovani, 


LDAP: <Adresa 


potvrd'te adresu. 


IP> 




Chyba optickeho 


Doslo k chybe skeneru. Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 


systemu na 




prednl strane 




SELHANI ZARfZENf 


Uvedene pamet'ove zafizeni selhalo. Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 


r FS 1 


Pokud chyba pfetrvava, vymehte pamet'ove zafizeni. 


OPERACE SOUBORU 


Byl pfijat pfikaz systemu souboru PJL, ale pfikaz nebyl logicky (napfiklad pfikaz ke 


[FS] NEUSPESNA 


stazeni souboru do neexistujiciho adresafe). 


SYSTEM SOUBORU 


Byl pfijat pfikaz systemu souboru PJL pro ulozeni dat do systemu souboru, ale system 


[FS] JE PLNY 


souboru je piny. 
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Zprava 



Vysvetleni nebo doporucena akce 



[FS] JE CHRANEN 


Zafizeni systemu souboru je chraneno. Nelze na nej zapisovat nove soubory. 


PROTI ZAPISU 




NEPROBEHLA 


System souboru nebyl inicializovan. 


INICIALIZACE 




[FS] 




Brany selhaly. 


Zafizeni MFP se nepodafilo vyhledat server SMTP ani LDAP. Zkontrolujte adresu 




brany. 


HP Digital 


Uloha digitalniho odesilani selhala a nelze ji dorucit. Pokuste se ulohu odeslat pozdeji. 


Sending: chyba 




doruceni 




NESPRAVNY 


Byio zadano nespravne cislo PIN. 




Pfejdete zpet na pfedchozi obrazovku a zadejte cislo PIN znovu. 


Inicializace . . . 


Zafizeni MFP se spousti. 



VLOZTE NEBO Ma-li tisk pokracovat, musi byt vlozen nebo uzavfen pfislusny zasobnik. 

ZAVRETE ZASOBNIK 



XX 



NAINSTALU JTE Tiskova kazeta byla vynata nebo nespravne nainstalovana. Ma-li tisk pokracovat, vlozte 

KAZETU ji zpet nebo ji pfeinstalujte. 



NEDOSTATEK Tiskarna nema dostatek pameti k nacteni dat (napfiklad pisem, formulafu nebo maker) 

PAMETI NELZE z daneho umisteni. Stisknutim tlacitka OK pokracujte bez teto informace. 

NACIST PISMA/ Pokud zprava pfetrvava, pfidejte vice pameti. 

DATA <ZARfZENf> 

Chcete - li 
pokracovat, 
stisknete 
tlacitko OK. 



INTERNI DISK Doslo k chybe interniho pevneho disku. Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet 

NENf FUNKCNI zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena na displeji, naleznete dalsi informace v letaku 
technicke podpory spolecnosti HP nebo na webove strance 
www.hD.com/suDDort/li9040mfD nebo www.hD.com/suDDort/li9050mfD. 



Brana LDAP Server LDAP nekomunikuje se zafizenim MFP. Zkontrolujte adresu serveru LDAP. 

neodpovida Obrat'te se na spravce site. 



Brana LDAP OK Server LDAP odpovedel po pfekroceni hodnoty casoveho limitu pozadavku adresy. 



Server LDAP Server LDAP pfekrocil hodnotu casoveho limitu pozadavku adresy. Zkontrolujte adresu 

neodpovida serveru LDAP. 

Obrat'te se na 
spravce site 



142 Kapitola 1 0 Reserri poti'zi 



CSWW 



Zprava 



Vysvetlerri nebo doporucena akce 



Uloha pozaduje typ a format media, ktery neni dostupny. 
Vlozte pozadovane medium do zasobniku 1. 

Stisknete tlacitko OK, chcete-li pouzit typ a format media, ktere je k dispozici v jinem 
zasobniku, nebo postupujte podle pokynu v dialogovem okne na obrazovce. 



NAPLNTE ZASOBNIK Zasobnik je prazdny nebo je konfigurovan na jiny nez pozadovany format. Postupujte 
1 [TYP] [FORMAT] podle pokynu v zobrazenem dialogovem okne. 

Vlozte pozadovane medium do zasobniku 1. 

Pokud je pozadovane medium dostupne v jinem zasobniku, potlacte tuto zpravu 
stisknuti'm tlacitka OK. 

Stisknete-li tlacitko OK, pouzije tiskarna typ a format papiru, ktery je k dispozici v jinem 
zasobniku. 



Rezim skenovani Tato zprava se zobrazi pfi pouziti rezimu ulohy pro odeslani e-mailu. 

vice stranek 



Pozadovano Byla konfigurovana funkce digitalniho odesilani, ale nebylo zjisteno sit'ove pfipojeni. 

sit'ove pf ipoj eni Zkontrolujte sit'ove pfipojeni. Obrat'te se na spravce site. 

pro digitalni 
odesilani 
Obrat'te se na 
spravce site 



Zadne ulohy ke Bylo stisknuto tlacitko Stop, nejsou vsak k dispozici zadne aktivni ulohy nebo data ve 
zrusenl vyrovnavaci pameti. 

Zprava zustane zobrazena na displeji po dobu pfiblizne dvou sekund, potom zafizeni 
MFP znovu pfejde do stavu PRIPRAVENO. 



Pozadovano Pro tento cil bylo povoleno ovefovani Novell. Zadejte sit'ova povefeni Novell pro pfistup 

pf ihlasenl k funkci digitalniho odesilani. 

Novell 



VYSTUPNI CESTA Cesta papiru mezi zanzeni'm MFP a externim dokoncovacim zafizenim je otevfena. 
PAPfRU OTEVRENA Chcete-li pokracovat v tisku, zavfete cestu. 



Heslo nebo jmeno Uzivatelske jmeno nebo heslo neni spravne nebo bylo chybne zadano. Zadejte 
neni spravne. uzivatelske jmeno a heslo znovu. 

Zadejte spravne 
pf ihlasovacl 
uda j e . 



PROVEDTE UDRZBU Doslo k pfekroceni maximalniho poctu stran, ktere muze zafizeni MFP vytisknout pfed 
TISKARNY provedenim pravidelne udrzby. 

K zachovani optimalni kvality tisku vyzaduje zafizeni MFP provedeni pravidelne udrzby 
vzdy po vytisteni 350 000 stran. Chcete-li objednat sadu udrzby tiskarny, pfectete si 
informace v casti Di'ly a pfislusenstvi nebo pfejdete na adresu www.hp.com/support/ 
Ii9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 



Problha upgrade 


Zafizeni MFP provadi upgrade firmwaru. 


Zpracovanl 


Zafizeni MFP vytvafi cistici stranku. 


cisticl stranky 





NAPLNTE ZASOBNIK 
xx 

Jiny zasobnik 
zvolte 
stisknutlm 
tlacitka OK. 



RUCNI PODAVANI 
[TYP] [FORMAT] 
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Zprava 


Vysvetleni nebo doporucena akce 


Pirobih.3. pjrij Gin 


£.arizeni ivirr pnjima upyraue nrrnwaru. 


aktualizace 




ZNOVU VLOZTE 


Duplexni jednotka byla vyjmuta a je nutne ji vlozit znovu. 


DUPLEXJN1 




J EDNO 1 KU 




VYMENTE KAZETU 


V tiskove kazete dosel toner a v podnabidce Nastaveni systemu je zobrazena zprava 




Docnazi toner -rUKKALUVAi . oiisKneie uaciiKO ok, cnceie-ii poKracovai v iisku 




do vycerpani toneru. 


VYMENTE KAZETU 


V externim zanzeni pro manipulaci s papirem dosly svorky. 


SESIVACKY 




Chcete - li 




pokracovat, 




stisknete 




tiacitko OK. 




VYMENTE SVORKY 


V extern! sesivacce dosly svorky. Vlozte dalsi svorky. 


Chcete - li 




pokracovat, 




stisknete 




tiacitko OK. 




Pozadavek pfijat 


Uzivatel pozadoval tisk interni stranky zafizeni MFP. Po dokonceni aktualni ulohy bude 


cekej te 


vytistena interni stranka. 


ANU V U FUoijAl 


V pameti flash firmwaru zanzeni MFP doslo k chybe. Zopakujte odeslani platne kopie 


AKTUAL I Z AC I 


firmwaru. 


STERILIZACE 


Probiha cisteni pevneho disku nebo pamefove karty flash. Obrafte se na spravce site. 


DISKU <X>% 




LJOKOlNCEiNO 




Nevypinat 




VOZIK SKENERU 


Vozlk plocheho skeneru je uzamcen z diivodu pfepravy. Vypnete zafizeni MFP, 


UZAMCEN 


odemknete vozik skeneru a zafizeni opet zapnete. 


Zkontroluj te 




pfepinac zamku, 




vypnete a 




zapnete 




napaj eni . 




"MTT 1 0 ~LJ i'""M~~\ "A TP /~\ ~T) ~l\ iT "A r"PT T 


Media v urcenem zasobniku jsou ve smeru podavani kratsi nebo delsi, nez je format 


V ZASOB. XX 


konfigurovany pro zasobnik. 


beinam bmip 


Server SMTP nemuze odeslat ulohu. Zkontrolujte e-mailovou adresu serveru. Obratte 




se na spravce site. 


Dlallcl on 1 r 


R\/la nrQLrnr'QnQ h^Hn/^to pqc r\\ /a h r^i limiti i heanv/ "7Li'i r "\nti"i r "\l i iito o_m o i 1 r"u /r\ i i qHtqci i 
Dyld picM (JOcI Id 1 IUUI lULd OdaUVcl IU Ml 1 IILU Uldlly Olvl 1 r. £-Y\U \ III UlUJlcJ c 1 1 IdllUVUU dUI coll 


neodpovida 


serveru. Obratte se na spravce site. 


Moznost sesivani 


Sesi'vacka nepodporuje pozadavek na sesiti. 


jiz neni k 




dispozici 
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Zprava 


Vysvetleni nebo doporucena akce 


CHYBA ZAROVNANI 


Papir v sesivacce neni zarovnany. Vypnete zafizeni MFP a po chvi'li je opet zapnete. 


SESIVACKY 






\/ 7Pri7Pni QPQi\/ar , k\/ rlooha7PM Q\/nrk\/ \/ln7tp nn\A/ 7aQohmk Q\/nrpk 
v i—CX\ iz_c i ii ocoi vcujixy uuwi iciz-cj i ovui r\y . v i i iu vy z.cijuui ii r\ ovui cr\. 


DOCHAZf 




SVORKY 




PRERUSENI 


Odstrahte uvi'znutou svorku. 


SESIVACKY 




PRILIS MNOHO 


Extern! zafizeni pfijalo pfilis mnoho stranek a nemuze provest pozadovany proces 


ST RAN K 


dokonceni. 


DOKONCENI 




V ULOZE 




Chcete- li 




zobrazit 








stisknete 




tlacitko OK. 




PRILIS MNOHO 


Tiskova uloha je pfilis velka a nelze ji sesi't. Uloha se vytiskne, ale nebude sesita. 


ST RAN K SESITf 




V ULOZE 




Chcete- li 




zobrazit 








stisknete 




tlacitko OK. 




MNOHO STRAN PRO 


Vytistene stranky jsou pfilis silne a nelze je sesi't na stfisku. 


BROZURU 


Zkontrolujte, zda iiloha vyhovuje specifikacim pro sesiti na stfisku. Dalsi informace 




naleznete v uzivatelske pri'rucce dodane s vystupnim zafizenim. 


ULOHU NELZE 


Ulohu nelze v zafizeni MFP ulozit, protoze doslo k problemu s pameti, diskem nebo 


ULOZIT 


konfiguraci. 


NEPODPOROVANA 


Modul DIMM v pfislusne zasuvce obsahuje nepodporovana data. 


DATA V MODULU 




[FS] DIMM 




V ZASUVCE X 




Chcete- li zpravu 




■t r\ TJX} 3 73 f 




stisknete 




tlacitko OK. 




Uzivatelske 


Uzivatelske jmeno nebo heslo neni spravne nebo bylo chybne zadano. Zadejte 


jmeno nebo heslo 


uzivatelske jmeno a heslo znovu. 


1 1 d 1 -L O hJ i- O V11C . 




Zadej te 




informace znovu. 




Ceka se na 


Zasobnik zveda papir do horni casti, odkud jej Ize podat. 


zvednuti 




zasobniku xx 





csww 



Vyznam zprav zafizeni MFP 145 



Zprava 



Vysvetleni nebo doporucena akce 



Pro pouziti teto Zadejte sitbva povefeni systemu Windows pro pfistup k funkci digitalniho odesilani. 

funkce je 
vyzadovano 
pf ihlasenx 
systemu Windows : 
<f unkce> 



10 . xx . yy CHYBA Zafizeni MFP nedokaze cist nebo zapisovat nejmene na jeden elektronicky stitek nebo 
PAMETI ZASOB na spotfebnim materialu tento stitek chybi. Spotfebni material znovu nainstalujte nebo 

nainstalujte novy spotfebni material. 



11 . xx Chyba Doslo k problemu s hodinami realneho casu zafizeni MFP. Zafizeni MFP po kazdem 

vni tf nlch hodin vypnuti a zapnuti zobrazi vyzvu k nastaveni data a casu. 

Chcete - li Pokud chyba pfetrvava, vymehte formator. 

pokracovat, 
stisknete 
tlacltko OK. 



13.xy.zz ZAS PAP Vyjmete uviznuta media z oznaceneho mista (viz cast Odstraneni uviznuteho papiru). 

[MISTO] Zpravu Ize smazat otevfenim a zavfenim pfednich dvifek. 

Pokud po odstraneni vsech uviznutych papiru zprava nezmizi, muze to znamenat, ze je 
cidlo zaseknute nebo poskozene. Obratte se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



2 0 NEDOSTATECNA 
FAME' 

Chcete - li 
pokracovat, 
stisknete 
tlacltko OK. 



Zafizeni MFP pfijalo vzhledem k mnozstvi dostupne pameti pfilis mnoho dat. Datovy 
pfenos mohl obsahovat pfilis mnoho maker nebo zavadenych pisem nebo slozitou 
grafiku. 

Pfenesena data Ize vytisknout pomoci tlacitka OK (nektera data mohou byt ztracena). 
Zjednoduste tiskovou ulohu nebo pfidejte pamef (viz cast Pamet' zafizeni MFP ajeji 
rozsifeni). 



21 STR PRILIS 
SLOZ 

Chcete - li 
pokracovat, 
stisknete 
tlacltko OK. 



Proces formatovani stranky nebyl pro zafizeni MFP dostatecne rychly. 

Po stisknuti tlacitka OK se pfenesena data vytisknou. (Nektera data mohou byt 
ztracena.) 

Pokud se tato zprava zobrazuje casto, zjednoduste tiskovou ulohu. 



2 2 EIO x Na kartu EIO v uvedene zasuvce (x) bylo odeslano pfilis mnoho dat. Mozna se pouzi'va 

PREPL VYROVN nevhodny komunikacni protokol. 

Po stisknuti tlacitka OK se pfenesena data vytisknou. (Nektera data mohou byt 
ztracena.) 

Zkontrolujte konfiguraci hostitele. Pokud zprava zustava na displeji, obratte se na 
autorizovany servis spolecnosti Hewlett-Packard nebo na poskytovatele technicke 
podpory. (Dalsi informace naleznete v letaku technicke podpory spolecnosti HP nebo 
na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo 
www.hp.com/support/li9050mfp .) 



PAMETI 

Chcete - li 
pokracovat, 
stisknete 
tlacltko OK 
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Vysvetlerri nebo doporucena akce 



2 2 Preteceni Do vestaveneho serveru HP Jetdirect bylo odeslano pfilis mnoho dat. 

vestavene 
vyrovnavaci 
pameti V/V 
Chcete- li 
pokracovat , 
stisknete 
tlacitko OK. 



22 PARALELNI V/V Na paralelni port bylo zaslano pfilis mnoho dat. 



PRE PL VYROVN 
PAMETI 

Chcete- li 
pokracovat , 
stisknete 
tlacitko OK. 



Chybovou zpravu Ize odstranit stisknuti'm tlacitka OK. (Data budou ztracena.) 

Zkontrolujte, zda se kabel neuvolnil. Pouzivejte jen velmi kvalitni kabely. Na nekterych 
paralelnich kabelech od jinych vyrobcu mohou chybet pfipojovaci koliky, popfipade 
mohou byt tyto kabely jinym zpusobem v rozporu s normou IEEE-1284. (Dalsi 
informace naleznete v casti Dily a pfislusenstvi nebo pfejdete na adresu 
www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp .) 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



30.00.yy CHYBA Ujistete se, zda je skener odemcen. 
SKENERU Zkontrolujte kabely. 

Vypnete zafizeni MFP a po chvi'li je opet zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



3 0.00.01 CHYBA 
V/V SKENERU 
ZKONTROLUJTE 
KABELY, PAK 

ZA&fZENI VYPNETE 
A ZNOVU ZAPNETE 



Zafizeni MFP a procesor kopirovani nekomunikuji. Zkontrolujte, zda nebyl odpojen 
kabel. 

Vypnete zafizeni MFP a po chvi'li je opet zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



3 0.00.01 CHYBA 


Ujistete se, zda je skener odemcen. 


V/V SKENERU 


Zkontrolujte kabely. 


ZKONTROLUJTE 


Vypnete zafizeni MFP a po chvi'li je opet zapnete. 


KARTU COPY 


CONNECT 


Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 




nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 




podporv spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 




nebo www.hp.com/support/li9050mfp). 


4 0 EIO x SPATNY 


Spojeni mezi tiskarnou a kartou EIO v urcene zasuvce bylo pferuseno. 


PRENOS 


Chcete-li chybovou zpravu smazat a pokracovat vtisku, stisknete tlacitko OK. 


Chcete- li 




pokracovat , 




stisknete 




tlacitko OK. 
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Zprava 


Vvsvetleni nebo doDor ucena akcs 


4 0 CHYBA PRENOSU 


Spojeni s vestavenym tiskovym serverem HP Jetdirect bylo pferuseno. 


V/V 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 


Chcete - li 




pokracovat, 




O ~\~ 1 O I*" T"l i—i \~ ^ 

b> L ± b Jvl lt:Lc 




tlacitko OK. 




41.x CHYBA 


Doslo k docasne chybe tisku. 


cncete - 1 i 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili jG opet zapnete. 


pokracovat, 


Pokud zprava zustava zobrazGna, obratte sg na autorizovany SGrvis spolecnosti HP 


stisknete 


nGbo poskytovatGlG technicke podpory (dalsi informacG nalGznGtG v letaku technicke 


tlacitko OK. 


podpory spolecnosti HP nGbo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 




nonn vn a a a a / hn ,"\m /oil n n/-\ / 1 1 Q (~\ f*\ ktith i 

imuu www. iip.uLMii/ouppur i/ i|c»uouiiiipj. 


41.3 NEOCEKAVANY 


V zasobniku (xx) jo vlozen papir, jehoz rozmer vg smeru podavani jG delsi nGbo kratsi 


FORMAT 


nez rozmer nastaveny pro tGnto zasobnik. 


V ZASOBNIKU xx 


Stisknutim tlacitka OK pfojdotG na moznost ZASOBNIK xx F0RMAT=. NastavGni 


Chcete-li pouzlt 


formatu v zasobniku jo tfeba zmenit tak, aby zafizeni MFP pouzilo zasobnik s formatem 


j iny zasobnik, 


papiru pozadovanym pro tiskovou ulohu. 


stisknete 


Pokud chyba nezmizi, zafizGni MFP vypnete a po chvili opet zapnete. 


tlacitko OK. 




Pokud zprava zustava zobrazona, obratte sg na autorizovany SGrvis spolGcnosti HP 




nebo poskytovatolG tGchnickG podpory (dalsi informaco naleznete v letaku technicke 




nnrlnni'M o < — i i~\ i — 1 n i~\ c\ i 1 — 1 O nohn no \ a lohm ,o ctnnro \ a a a a a, n i~\ t~* m /oil n n/^ r\ / 1 1 0 (~*\ A (~\ mf n 
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nebo www.hp.com/support/li9050mfp). 


4 9 . xxxxx 


Doslo kG kriticko chybG firmwaru. 


TISKARNY 


Pokud zprava zustava zobrazona, obratte sg na autorizovany SGrvis spolGcnosti HP 


Pokracuj te 


nobo poskytovatolG tGchnickG podpory (dalsi informaco naloznoto v lotaku tGchnickG 


vypnutim a 


pUUpUl y opUlGUI IUOLI Mr McUU lid WeUUVO oil dl ILc WWW. Mp.UUI 1 1/ OUppUl 1/ IJJJU^f Ul 1 II p 


zapnutlm 


nobo www.hp.com/support/li9050mfp). 


b 0 . x CHYBA 


... 

Doslo k chybG fixacni jednotky. 


VYPEKACE 


Pokud zprava zustava zobrazona, obratte sg na autorizovany SGrvis spolecnosti HP 




nebo poskytovatelG technicke podpory (dalsi informace naloznoto v letaku technicke 




podpory spolecnosti HP n©bo na webove stranco www.hp.com/support/lj9040mfp 




nebo www.hp.com/support/li9050mfp). 


5 1 . xy 


Doslo k docasne chybe tisku. 


TISKARNY 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 


Pokracuj te 


Pokud zprava zustava zobrazena, obratte se na autorizovany servis spolecnosti HP 


vypnutim a 


nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 


zapnutlm 


podporv spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 




nebo www.hp.com/support/li9050mfp). 


52 .x 


Doslo k docasne chybe tisku. 


TISKARNY 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 


Pokracuj te 


Pokud zprava zustava zobrazena, obratte se na autorizovany servis spolecnosti HP 


vypnutim a 


nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 


zapnutlm 


podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 




nebo www.hp.com/support/li9050mfp). 
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Zprava 



Vysvetlerri nebo doporucena akce 



5 3 . xy . z z 

Z KONTROLU JTE 
ZASUVKU RAM DIMM 

X 

Chcete- li 
pokracovat , 
stisknete 
tlacitko OK 



V pameti zafizeni MFP se vyskytl problem. Modul DIMM, ktery zpusobil problem, 
nebude pouzivan. Hodnoty polozky xmohou byt tyto: 

x = umisteni zafizeni 



: vestavena pamef 
: Zasuvka 1 
: Zasuvka 2 



Mozna bude zapotfebi pfeinstalovat nebo vymenit pfislusny modul DIMM. 

Vypnete zafizeni MFP a vymente modul DIMM, ktery chybu zpusobil. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



5 5 . xx . yy Chyba 
radice DC 

Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutlm 



Komunikacni pfipojeni mezi formatorem a fadicem DC bylo pferuseno. Vypnete 
zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 



5 6 . xy 

TISKARNY 

Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutlm 



Doslo k docasne chybe tisku. 

Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



57 .xy 

CHYBA 
Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutim 



Doslo k docasne chybe tisku. 

Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



58 .xy 

CHYBA 
Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutim 



Doslo k docasne chybe tisku. 

Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



59 .xy 

TISKARNY 

Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutim 



Doslo k docasne chybe tisku. 

Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



62 

NENI SYSTEM 

Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutim 



Ve firmwaru zafizeni MFP se vyskytl problem. 

Chcete-li pokracovat, vypnete zafizeni MFP a pak je opet zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 
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Zprava 



Vysvetleni nebo doporucena akce 



64 

TISKARNY 

Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutim 



Doslo k chybe vyrovnavaci pameti pro funkci skeneru. 
Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



68.x ZARIZ. 
TRVALE PAMETI JE 
PLNE 

Chcete - li 
pokracovat, 
stisknete 
tlacltko OK. 



Pamet' NVRAM zafizeni MFP je plna. Nektera nastaveni ulozena v pameti NVRAM se 
mohou obnovit na nastaveni od vyrobce. 

Tisk muze pokracovat, ale chyba v trvale pameti muze zpusobit neocekavane chovani 
zafizeni. 

Chybovou zpravu Ize odstranit stisknutim tlacitka OK. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



68.x SELHANI 
ZAPISU DO TRVALE 
PAMETI 

Chcete - li 
pokracovat, 
stisknete 
tlacltko OK. 



Pokus o zapis dat do pameti NVRAM zafizeni MFP byl neuspesny. 

Tisk muze pokracovat, ale chyba v trvale pameti muze zpusobit neocekavane chovani 
zafizeni. 

Chybovou zpravu Ize odstranit stisknutim tlacitka OK. 

Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 
nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 
nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



69 .xy 

TISKARNY 

Pokracuj te 
vypnutim a 
zapnutim 



Doslo k docasne chybe tisku. 

Vypnete zafizeni MFP, pfeinstalujte jednotku oboustranneho tisku a zafizeni opet 
zapnete. 

Pokud tato zprava zustava zobrazena na displeji, odstrahte jednotku oboustranneho 
tisku a pokracujte v jednostrannem tisku. Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se 
na autorizovany servis spolecnosti HP nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi 
informace naleznete v letaku technicke podpory spolecnosti HP nebo na webove 
strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



7 9 Doslo ke kriticke chybe hardwaru. 

TISKARNY Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 

Pokracuj te Pokud zprava zustava zobrazena, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP 

vypnutim a nebo poskytovatele technicke podpory (dalsi informace naleznete v letaku technicke 

zapnutim podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp 

nebo www.hp.com/support/li9050mfp ). 



8x . yyyy CHYBA Na volitelne karte EIO v zasuvce x doslo ke kriticke chybe urcene polozkou yyyy. 

EIO 



8x . yyyy CHYBA Ve vestavenem tiskovem serveru HP Jetdirect doslo ke kriticke chybe uvedene pod 

VESTAVENEHO polozkami YYYY. 

SERVERU 
JETDIRECT 
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Odstranovam problemu s kvalitou vystupu 



Pfi feseni potizi s vystupni kvalitou je nutne nejdfive urcit, zda se vada obrazu vyskytuje pfi kopirovani a 
tisku, nebo pouze pfi kopirovani. Pokud se vada obrazu vyskytuje jen pfi kopirovani, pfectete si cast 
Cistern' podavaciho systemu podavace ADF. 

Pokud se vada obrazu vyskytuje pouze pfi tisku, urcete pomoci pfikladu v tabulce vad obrazu druh 
problemu s kvalitou tisku a pfi jeho odstranovam' postupujte podle pokynu na pfislusnych strankach. 



Poznamka Nasledujici pfiklady se vztahuji k papiru formatu Letter, ktery zafizenim MFP prosel delsi hranou napfed. 

(Pokud by papirtiskarnou prosel kratkou hranou napfed, cary a opakujici se vady by se na papife objevily 
ve svislem smeru, jejich vyskyt ve vodorovnem smeru by byl mene pravdepodobny.) 
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Viz cast Pomackani 
nebo ohyby 
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Svetly tisk nebo postupne slabnuti tisku 

• V tiskove kazete muze byt malo toneru. Vymente tiskovou kazetu. 

• Mozna bude tfeba provest pravidelnou udrzbu. Vytisknete stranku stavu zasob (viz cast Supplies 
status page (Stranka stavu spotfebniho materialu)). Pokud je tfeba provest udrzbu, objednejte a 
nainstalujte soupravu pro udrzbu tiskarny. (Dalsi informace naleznete v casti Dily a pfislusenstvi, 
nebo pfejdete na adresu www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp .) 

Skvrny 

Skvrny se na strance mohou objevit po odstraneni uviznuteho papiru. 

• Zkuste vytisknout nekolik dalsich stranek, vada mozna pomine. 

• Pokud se skvrny objevuji casto, nastavte tiskarnu tak, aby provadela automaticke cisteni pomoci 
cistici stranky (viz cast Pouziti cistici' stranky zafizeni MFP). 

• Vycistete vnitfek zafizeni MFP a rucne spust'te tisk cistici stranky, abyste vycistili fixacni jednotku (viz 
cast Cisteni zafizeni MFP a Pouziti cistici stranky zafizeni MFP). 

• Zkuste pouzit jiny typ papiru. 

• Zjistete, zda nedochazi k uniku toneru z tiskove kazety. Pokud je tomu tak, kazetu vymente. 
Vynechani 

• Zkontrolujte, zda prostfedi, v nemz je zafizeni MFP umisteno, splnuje stanovene pozadavky (viz cast 
Specifikace okoli). 

• Je-li papir hruby a toner se z nej da snadno setfit, zkuste zmenit rezim fixacni jednotky (Vys. 1 nebo 
Vys. 2) nebo zkuste pouzit hladsi papir. 

• Zkuste pouzit jiny typ papiru. 
Cary 

• Zkuste vytisknout nekolik dalsich stranek, vada mozna pomine. 

• Vycistete vnitfek zafizeni MFP a rucne spust'te tisk cistici stranky, abyste vycistili fixacni jednotku (viz 
cast Cisteni zafizeni MFP a Pouziti cistici stranky zafizeni MFP). 

• Vymente tiskovou kazetu. 

• Mozna bude tfeba provest pravidelnou udrzbu. Vytisknete stranku stavu zasob (viz cast Supplies 
status page (Stranka stavu spotfebniho materialu)). Pokud je tfeba provest udrzbu, objednejte a 
nainstalujte soupravu pro udrzbu tiskarny. (Dalsi informace naleznete v casti Dily a pfislusenstvi, 
nebo pfejdete na adresu www.hp.com/support/lj9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Sede pozadi 

• Nepouzivejte papir, ktery jiz zah'zenim MFPjednou prosel. 

• Zkuste vytisknout nekolik dalsich stranek, vada mozna pomine. 

• Obrat'te stoh papiru v zasobniku. Zkuste take papir otocit o 180°. 

• Pomoci nabidky ovladaciho panelu kvalita tisku snizte hustotu toneru (viz cast Dilci nabidka 
Kvalita tisku). 

• Zkontrolujte, zda prostfedi, v nemz je zafizeni MFP umisteno, splnuje stanovene pozadavky (viz cast 
Specifikace okoli). 

• Vymente tiskovou kazetu. 
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Toner se rozmazava 

Viz take cast Uvolneny toner. 

• Zkuste vytisknout nekolik dalsich stranek, vada mozna pomine. 

• Zkuste pouzit jiny typ papiru. 

• Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky prostfedi, ve kterem je zafizeni MFP umisteno. 

• Vycistete vnitfek zafizeni MFP a rucne spust'te tisk cistici stranky, abyste vycistili fixacni jednotku (viz 
cast Cistern' zafizeni MFP a Pouziti cistici stranky zafizeni MFP). 

• Mozna bude tfeba provest pravidelnou udrzbu. Vytisknete stranku stavu zasob (viz cast Supplies 
status page (Stranka stavu spotfebniho materialu)). Pokud je tfeba provest udrzbu, objednejte a 
nainstalujte soupravu pro udrzbu tiskarny. (Dalsi informace naleznete v casti Dily a pfislusenstvi, 
nebo pfejdete na adresu wvwv.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

• Vymente tiskovou kazetu. 
Uvolneny toner 

Uvolneny toner je v tomto kontextu toner, ktery Ize ze stranky setfit. 

• Ujistete se, ze packy fixacni jednotky jsou ve spodni poloze. 

• Pokud je papir silny nebo hruby, zkuste pouzit vyssi rezim fixacni jednotky, ktery zajisti uplne 
pfichyceni toneru na papir. Na ovladacim panelu nastavte v nabidce kvalita tisku polozku 

rezimy fix . jedn . (viz Dilci nabidka Kvalita tisku). 

• Pokud je jedna strana papiru jemnejsi, zkuste tisknout na tuto stranu. 

• Zkontrolujte, zda prostfedi, v nemz je zafizeni MFP umisteno, splnuje stanovene pozadavky (viz cast 
Specifikace okoli). 

• Papir musi spliiovat technicke pozadavky spolecnosti Hewlett-Packard (viz cast Technicke udaje). 

• Mozna bude tfeba provest pravidelnou udrzbu. Vytisknete stranku stavu zasob (viz cast Supplies 
status page (Stranka stavu spotfebniho materialu)). Pokud je tfeba provest udrzbu, objednejte a 
nainstalujte soupravu pro udrzbu tiskarny. (Dalsi informace naleznete v casti Dily a pfislusenstvi, 
nebo pfejdete na adresu www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Opakovane vady 

• Zkuste vytisknout nekolik dalsich stranek, vada mozna pomine. 

• Pokud je vzdalenost mezi jednotlivymi vadami 38 mm nebo 94 mm, bude mozna zapotfebi vymenit 
tiskovou kazetu. 

• Vycistete vnitfek zafizeni MFP a rucne spust'te tisk cistici stranky, abyste vycistili fixacni jednotku (viz 
cast Cistern' zafizeni MFP a Pouziti cistici stranky zafizeni MFP). 

• Mozna bude tfeba provest pravidelnou udrzbu. Vytisknete stranku stavu zasob (viz cast Supplies 
status page (Stranka stavu spotfebniho materialu)). Pokud je tfeba provest udrzbu, objednejte a 
nainstalujte soupravu pro udrzbu tiskarny. (Dalsi informace naleznete v casti Dily a pfislusenstvi, 
nebo pfejdete na adresu www.hp.com/support/lj9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp .) 

Deformovane znaky 

• Zkuste vytisknout nekolik dalsich stranek, vada mozna pomine. 

• Zkontrolujte, zda prostfedi, v nemz je zafizeni MFP umisteno, splnuje stanovene pozadavky (viz cast 
Specifikace okoli). 

• Mozna bude tfeba provest pravidelnou udrzbu. Vytisknete stranku stavu zasob (viz cast Supplies 
status page (Stranka stavu spotfebniho materialu)). Pokud je tfeba provest udrzbu, objednejte a 
nainstalujte soupravu pro udrzbu tiskarny. (Dalsi informace naleznete v casti Dily a pfislusenstvi, 
nebo pfejdete na adresu www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp .) 
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Pootocena stranka 

• Zkuste vytisknout nekolik dalsich stranek, vada mozna pomine. 

• Zkontrolujte, zda uvnitf zafizeni MFP nezustaly zbytky uviznutych medii. 

• Zkontrolujte, zda je medium vlozeno spravne, zda byla provedena vsechna nastaveni a zda se papir 
nachazi pod rohovymi vymezovaci (viz cast Orientace media). 

• Obrat'te stoh medii v zasobniku. Zkuste take media otocit o 180°. 

• Papir musi splnovat technicke pozadavky spolecnosti Hewlett-Packard (viz cast Technicke udaje). 

• Zkontrolujte, zda prostfedi, v nemz je zafizeni MFP umisteno, splnuje stanovene pozadavky (viz cast 
Specifikace okoli). 

Ohnuti nebo zvlneni 

• Obrat'te stoh medii v zasobniku. Zkuste take media otocit o 1 80°. 

• Papir musi spliiovat technicke pozadavky spolecnosti Hewlett-Packard (viz cast Technicke udaje). 

• Zkontrolujte, zda prostfedi, v nemz je zafizeni MFP umisteno, splnuje stanovene pozadavky (viz cast 
Specifikace okoli). 

• Zkuste tisknout do jine vystupni pfihradky. 

• Pokud je medium lehke nebo hladke, snizenim rezimu fixacni jednotky snizte teplotu fixacniho 
procesu. Na ovladacim panelu nastavte v nabidce kvalita tisku polozku rezimy FIX . 
JEDN. (viz Dilci nabidka Kvalita tisku). 

Pomackani nebo ohyby 

• Zkuste vytisknout nekolik dalsich stranek, vada mozna pomine. 

• Zkontrolujte, zda prostfedi, v nemz je zafizeni MFP umisteno, splnuje stanovene pozadavky (viz cast 
Specifikace okoli). 

• Obrat'te stoh medii v zasobniku. Zkuste take media otocit o 1 80°. 

• Zkontrolujte, zda je medium vlozeno spravne, zda byly provedeny vsechny upravy nastaveni a zda se 
papir nachazi pod rohovymi vymezovaci (viz cast Orientace media). 

• Papir musi splnovat technicke pozadavky spolecnosti Hewlett-Packard (viz cast Technicke udaje). 

• Pokud se obalky mackaji, ulozte je tak, aby lezely naplocho. 

Pomackani obalek - prevence 

Pokud se obalky pfi tisku mackaji, zkontrolujte nejprve, zda pouzivate podporovane typy obalek. Packy 
fixacni jednotky museji byt behem tisku obalek umisteny v horni poloze. 

Pomackani obalek - prevence 

Dalsi informace naleznete v casti Tisk na obalky. 
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Zjistenf problemu se zanzenfm MFP 



Kontrolm seznam pro reseni potizi 

• Zkontrolujte, zda vsechny listy dokumentu vlozene do podavace ADF maji stejny format a zda 
dokument nepfesahuje maximalni vysku stohu podavace ADF. 

• Dbejte, aby media vkladana do zasobniku pochazela z nove otevreneho baleni, aby nebyla 
poskozena a aby byla spravne vlozena. Zkontrolujte, zda jsou spravne nastaveny vodici listy papiru. 

• Zkontrolujte, zda je zafizeni MFP pfipojeno k vyhrazenemu okruhu elektricke site a zda je pfipojeno 
pfimo do sit'ove zasuvky. (Nepouzivejte rozdvojky ani prodluzovaci snury.) 



Poznamka Dalsi informace o vystupnich zanzenich HP naleznete v uzivatelske pn'rucce dodane se zafizenim. 



Urcovanf problemu se zanzenfm MFP 







Displej je prazdny a vnitfni 


Zkontrolujte, zda je zah'zeni MFP zapnuto. Stisknete vsechna tlacitka, abyste 


ventilatory nefunguji. 


zjistili, zda nektere neni zaseknute. Pokud tento postup potize nevyfesi, 




obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP. 


Na displeji se zobrazuji zpravy. 


Viz cast Vyznam zprav zafizeni MFP. 


V zafizeni MFP uvizl papir. 


Zkontrolujte, zda v tiskarne neuvizl papir (viz cast Odstraneni uvi'znuteho 




papiru). 


Jazyk na displeji zah'zeni MFP je 


Zmehte nastaveni jazyka na displeji ovladaciho panelu Stisknete tlacitko 


nespravny nebo se na displeji 


Nabidka a potom tlacitko Konf igurovat zafizeni. Stisknete 


zobrazuji nezname znaky. 


moznost Nast . systemu a potom moznost Jazyk. Stisknete ph'slusny 




jazyk a potom stisknete tlacitko OK. 


Zah'zeni MFP vubec nefunguje. 


Zkontrolujte zapojeni napajeci shury do uzemnene zasuvky a zafizeni MFP. 




(zasuvka musi byt pod napetim). 


Zah'zeni MFP je zapnuto, ale 


Zkontrolujte zda parametry zdroje napeti odpovidaji pozadavkum na napajeni 


vnitfni ventilatory nefunguji. 


zah'zeni MFP. (Informace o pozadavcich na napeti naleznete na stitku vedle 




napajeci zasuvky na zadni strane zafizeni MFP.) Pokud pouzivate 




prodluzovaci shuru, ktera neodpovida pozadavkum na napajeni, zapojte 




zah'zeni MFP pfimo do napajeci zasuvky. 


Napeti zafizeni MFP neni 


Zkontrolujte, zda je napeti site ve spravnem rozsahu. (Informace o 


spravne. 


pozadavcich na napeti naleznete na stitku vedle napajeci zasuvky na zadni 




casti zah'zeni MFP.) 


Doslo k chybe ph iiloze 


Doslo k chybe zah'zeni MFP ph zpracovani ulohy digitalniho odesilani. 


digitalniho odesilani. Zpracovani 


Spravce by mel zkontrolovat stav serveru SMTP. 


ulohy se nezdafilo. 




Brana e-mailu ulohu nepfijala, 


Pokuste se pouzit jiny format souboru nebo odeslat dokument postupne po 


protoze phloha je ph'lis velka. 


nekolika strankach. 


Digitalni odesilani vyzaduje 


Zafizeni MFP nemuze najit sit'ove pfipojeni. Spravce by mel zkontrolovat, zda 


sit'ove pfipojeni. 


je zah'zeni MFP pfipojeno k siti. 
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Problemy se softwarem, pocltacem a rozhramm zafizeni 



Situace 


Reseni 


Stranka se nevytiskne. 


Nastavte polozku TISK PS CHYBY = na hodnotu ZAPNUTO. Po 




opetovnem odeslani teto iilohy se vytiskne stranka chyb PS. Pokud z ni 




povahu problemu nelze zjistit, zkuste vypnout usporu prostf edkii a 




vyrovnavanl V/V nebo nainstalujte vice pameti (viz cast Seznam pisem 




PCL nebo PS). 


Stranka se vytiskne s ofezanymi 


Jsou-li okraje stranky orezany, zkuste stranku vytisknout pri rozliseni 300 dpi 


okraji . 


[IcUU Mai No Lai UJ Ltr VI uc pdl NfcJU . £_i\UbLt; Lclftfc; vypi IUUI USpu Jl U piub Li cQK U 




d vyiuvilavalll V/V. 


Vytiskne se stranka chyb PS. 


• Zkontrolujte, zda je tiskova uloha postskriptova. 




• Zkontrolujte, zda program ocekaval odeslani souboru nastaveni nebo 




souboru zahlavi PS do zafizeni MFP. 




• Zkontrolujte nastaveni zafizeni MFP v aplikaci a ujistete se, ze je vybrano 




toto zafizeni. 




• Zkontrolujte pfipojeni kabelu. 




• Zjednoduste grafiku. 




• Zvyste mnozstvi dostupne pameti zapnutim uspory prostf edku. 


Misto tiskove iilohy PS se 


Nastaveni polozky 0S0BN0ST = AUTO na ovladacim panelu zpusobilo 


vytiskne seznam pfikazu PS. 


nespravne vyhodnoceni nestandardniho kodu PS. Zkontrolujte, zdaje 




polozka 0S0BN0ST nastavena na hodnotu PS nebo PCL. Pokud je 




nastavena na hodnotu PCL, zmehte ji na 0S0BN0ST = AUTO. Pokud je 




zvoleno nastaveni AUTO, zmehte je na PS pouze pro tuto tiskovou ulohu. Po 




vytisteni iilohy zmehte nastaveni na hodnotu AUTO. 


Doslo k pokusu o pouziti 


Pokud pouzivate jazyk PCL, vytisknete stranku pisem PCL a zkontrolujte, zda 


rezidentniho pisma, ale zafizeni 


je pozadovane pismo na disku. Pokud pouzivate jazyk PS, vytisknete stranku 


MFP jej nahradilo jinym pi'smem. 


pisem PS a zkontrolujte, zda je pozadovane pismo na disku. Pokud pismo na 




disku neni, stahnete pismo pomoci aplikace Device Storage Manager nebo 




prostfednictvim nastroje HP LaserJet Utility (pro pocitace Macintosh). 


Program pro automaticke 


• Zvolenim polozky Nas tavi t proved'te rucni nastaveni zafizeni MFP. 


nastaveni zafizeni MFP neprovedl 


• Vyberte alternativni ovladac PPD (viz cast Komunikace pomoci 


automaticke nastaveni zafizeni 


wnlitplnphn ti^kru/phn cpn/pri i HP IptHirppt^ 

VWII LCI 1 CI IKJ llorxUVCI IU oCI VCI U 1 II JCIUII CUl/. 


MFP. 


• Soubor PPD byl mozna pfejmenovan. Pokud je tomu tak, vyberte 




pfejmenovany soubor PPD (viz cast Komunikace pomoci volitelneho 




tiskoveho serveru HP Jetdirect). 




• Muze byt pfitomna tiskova fronta. 


Vytisknou se prazdne stranky. 


• Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 




• Zkontrolujte, zda je tiskova kazeta spravne nainstalovana. 


Pfistup k zasobniku 2 ci 3 nebo k 


Zkontrolujte, zda nastaveni vodicich list papiru v zasobniku odpovida 


zasobniku 4 neni mozny. 


pouzivanemu formatu papiru (viz cast Plneni vstupnich zasobniku). 



156 Kapitola 1 0 Reseni poti'zi' 



CSWW 



Situace 


Reseni 


Problem se softwarem na 


Zkontrolujte spravne fungovani pocitace a zjistete, zda problem spociva 


pocitaci 


v programu nebo v ovladaci tiskarny. Proved'te zkusebni tisk z programu, o 




nemz vite, ze funguje, popfipade vytisknete soubor obsahujici pouze text. 




(Pfiklad: C : \dir>LPTn, kde n je cislo portu pocitace, ke kteremu je 




ti^karna nrinoipna nannklaH 1 PT1 ) K wti<?km iti ^trpnkv hiirlp mn7n3 

lioixcli I id kj I iuujci icl , I icLkj I I r\iciLj I I I I . / I \ v y lioixi I Li L I oli ai I [\ y u l_i 1 1 il_i£_i icl 




7anoti"phi ndp^lat 7 nnpitapp nnka7 k nnriani citrankv 

i—dVJ \J LI OkJI w '^1 17 Ot GIL Z_ LJ WL_/ 1 LdwCJ L-'l 1 l\Cl£- l\ UUUQI II OLICLI 1 1\ V . 


Nastaveni provedena na 


Softwarove pfikazy potlacuji nastaveni na ovladacim panelu (informace o 


ovladacim panelu, napfiklad 


programu a pokyny pro nastaveni ovladaciho panelu naleznete v casti Pouziti 


v polozkach ROZLISENI nebo 


nabidek ovladaciho panelu). 


ORIENTACE, nefunguji' nebo 






jsou ignorovana. 






Vc vylUVI ldvdL.1 pdllltjU Z.dl IZtM 11 


• 


Zkontrolujte, zda pouzivate spravny ovladac. 


MFP 7i°mta\/aii rtata 7 nrpriphoyi 

1 V 1 1 1 Z-UOL d V CI J 1 CI LCI Z_ k_/ 1 W \_J \_* 1 Iul.1 


• 


Zpracovani slozite tiskove ulohy mozna jeste neskoncilo. 


tiskove ulohy. 


• 


Zjistete, zda zahzeni MFP neni pozastaveno. Na displeji ovladaciho 






panelu musi byt zobrazena polozka PROBIHA ZPRAC .... Pokud je 






zahzeni MFP pozastaveno, obnovte tisk stisknutim tlacitka Start. 




• 


Vyjmete tiskovou kazetu a zkontrolujte, zda nedoslo k uviznuti media. 






Vrat'te tiskovou kazetu zpet. 




• 


Otevfete zasobniky 2 a 3. Zkontrolujte, zda je vlozeno odpovidajici 






medium (viz cast Technicke udaje medii). Zasobniky opet zavfete. 


OilyUI UdLd d NcZ.UtJldZ.UJI ofc? 


• 


Zkontrolujte v aplikaci, zda tiskovy soubor neobsahuje chyby. 


7Qrlno 7r\rcivn/ 7Qri7Qni K^PP 
ZdUl It; Z.pi dVy Z.dl IZ.fcM II 1 VI 1 r. 


• 


Zkontrolujte pfipojeni kabelu k za "fizeni MFP a k pocitaci. 




• 


Paralelni kabel muze byt poskozen. Pouzivejte kvalitni kabel. (Dalsi 






informace naleznete v casti Dily a pfislusenstvi, nebo pfejdete na adresu 






www.hp.com/support/lj9040mfpnebovwvw.hp.com/support/li9050mfp. 






kde zjistite cislo kabelu HP.) 




• 


Zkontrolujte sit'ove pfipojeni. 


Indikator dat blika alG tisk 


• 


Zkontrolujte, zda pouzivate spravny ovladac. 


neprobi'ha. 


• 


Zpracovani slozite tiskove ulohy mozna jeste neskoncilo. 




• 


Zjistete, zda zahzeni MFP neni pozastaveno. Na displeji ovladaciho 






panelu musi byt zobrazena polozka PROBIHA ZPRAC .... 




• 


Vyjmete tiskovou kazetu a zkontrolujte, zda nedoslo k uviznuti media. 






Vrat'te tiskovou kazetu zpet. 




• 


Otevfete zasobniky 2 a 3. Zkontrolujte, zda je vlozeno odpovidajici 






medium (viz cast Technicke udaje medii). Zasobniky opet zavfete. 


Ovladac rnozna riGni nastavsn 


Na ovladaci musi byt spravne nastavena volba oboustranneho tisku. 


pro oboustranny tisk. 






Paofr uvizl v ipdnotop nro 


Zkontrolujte, zda pouzivate papiry podporovanych hmotnosti a formatu (viz 


oboustranny tisk. 


cast Technicke udaje medii). 


Prvni strana se tiskne mnohem 


• 


Zkontrolujte, zda je na displeji zahzeni MFP zobrazena zprava 


dele nez nasledujici strany. 




PRIPRAVENO. 




• 


Nastavte funkci Rezim spanku na delsi casovy interval (viz cast 






Konfiguracni stranka). Pokud se stranka tiskne dele z duvodu slozitych 






formatovacich pfikazu, muze zmena nastaveni funkce Rezim spanku 






rychlost tisku zvysit. Lze take zjednodusit stranku. 
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Situace Reseni 



Stranky se tisknou nespravne, 


• 


Zkontrolujte, zda je pouzivany program nastaven pro spravne zafizeni 


tisk je zdvojeny, vytiskne se 




MFP. 


pouze cast stranky. 




wl IL»oLtr II L.) loll I . £.Ud r\dUo 1 1 UZ.I II dl 1 1 \ V / v ) I lei 1 1 VaUl ly, I Idl II dU Lc JtrJ 

funkenim kabelem. 




• 


Paralelni kabel muze byt poskozen. Pouzivejte kvalitni kabel. (Dalsi 

II MUM 1 IdUc 1 ldlcZ.1 Iclc V UdoLI L^lly d pi lolUocI lolvl , 1 IcUtJ pi cJUclc I Id dUlcoU 

www.hp.com/support/lj9040mfp nebo 
www.hp.com/support/N9050mfp. kde ziistite cislo kabelu HP.) 




• 


V nabidce Konfigurace nastavte polozku 0S0BN0ST na hodnotu AUTO 
(viz cast 0S0BN0ST = AUTO). Zafizeni MFP mohlo byt pfi odesi'lani 
ulohy PS nastaveno pro ulohy PCL a naopak. 




• 


Data odeslana do zafizeni MFP mohou byt poskozena. Ovefte funkenost 
tisku odeslanim jineho souboru. 


Vseobecne problemy 


• 


Uloha urcena k sesiti muze byt maximalne 5 mm silna. 


s opakovanym zasekavanim 


• 


Zasobnik muze byt zablokovan zaseknutymi svorkami. Odstraiite ze 


svorek. 




sesivacky uvolnene svorky a zbytky papiru (viz cast Odstraneni 
zaseknutych svorek z odkladaciho zasobniku/sesivacky). 


V uloze jsou nespravna pisma. 


• 


Pokud chcete vytisknout soubor EPS, zkuste do zafizeni MFP pfed 
tiskem stahnout pisma obsazena v souboru EPS. Pouzijte nastroj 
HP LaserJet Utility (viz cast Software pro pocitace Macintosh). 




• 


Pokud se dokument nevytiskne s pismy New York, Geneva nebo 
Monaco, otevfete dialogove okno Vzhled stranky, vyberte polozku 
Volby a zmehte pismo. 


Uloha nebyla odeslana do 


Tiskova uloha byla mozna odeslana do zafizeni se stejnym nebo podobnym 


pfislusneho zafizeni. 


nazvem. Zkontrolujte, zda se nazev zafizeni MFP shoduje s nazvem vybranym 
v aplikaci Pfipojem (viz cast Komunikace pomoci volitelneho tiskoveho 
serveru HP Jetdirect). 


Uloha se nevytiskne 


• 


Pozadovany fez pisma neni v zafizeni MFP k dispozici nebo neni 


V puz.dUUvdl IfcM 1 1 piolllU, die 




pfitomen na disku. Zaved'te pozadovane pismo pomoci nastroje pro 


v pi'smu Courier (vychozi pismo 




zavedeni pisma. 


zafizeni MFP). 


• 


Po vypnuti zafizeni MFP se pismo zavedene do pameti ztrati. Ke ztrate 
zavedeneho pisma dojde i v pfipade, ze byl k tisku ulohy PCL zvolen jiny 
jazyk a tiskarna nepouziva iisporu prostfedku. Ulohy PCL a vypnuti 
zafizeni MFP nemaji na rezidentni pisma vliv. 




• 


Vytisknete stranku pisem PS a ovefte si, zda je pozadovane pismo 
dostupne. Pokud rezidentni pismo chybi, mohlo byt odstraneno nejakym 
nastrojem nebo se ztratilo pfi opetovne inicializaci ci pfi nespravnem 
nainstalovani disku. Vytisknete konfiguracni stranku a ovefte si spravnou 
instalaci a funkenost disku. 




• 


Vytisknete vypis adresafe disku a zjistete, ktera pisma jsou na disku 
dostupna. 


Uloha se vytiskne na nespravne 


• 


Papir musi byt spravne vlozen. (Viz cast Plneni vstupnich zasobniku.) 


strane papiru. 


• 


Pokud tisknete jednostranne kopie, vlozte papir do volitelneho zasobniku 
1 stranou urcenou k tisku nahoru. Do zasobniku 2 a 3 a do zasobniku 4 
vkladejte papir stranou urcenou k tisku dolu. 




• 


Pokud tisknete oboustranne kopie, vlozte papir do zasobniku 2, 3 a 4 
prvni stranou urcenou k tisku licem nahoru. 



158 Kapitola 1 0 Reseni poti'zi 



CSWW 



Situace 


Reseni 


Uloha se nevytiskla oboustranne. 


• Vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte, zda je spravne 
nainstalovana jednotka oboustranneho tisku (viz cast Konfiguracni 
stranka). 

• Jednotka oboustranneho tisku musi byt nakonfigurovana v ovladaci. 

• Zkontrolujte, zda software nepotlacuje nastaveni ovladace. 


Uloha nebyla sesita. 


Ulohy odeslane do sesivacky se nemusi sesit z jednoho ci vice nasledujicich 
duvodu: 

• Jednostrankove ulohy se nesesivaji. 

• V sesivacce dosly svorky a polozka AUTO POKRACOVANI je nastavena 
na hodnotu ZAPNUTO. 

• Pro ulohu byl pouzit nespravny format nebo typ papiru. 

• Na sesivacku bylo odeslano vice nez 50 stranek a doslo k pfekroceni jeji 
kapacity. 

• V sesivaci jednotce jsou ohnute nebo zlomene svorky. 

• Po odstraneni zaseknutych svorek se jedna az dve nasledujici ulohy 
nemusi sesit. 

• Uloha byla odeslana do jine pfihradky (nikoli do pfihradky sesivacky), 
protoze pro ulohu byl pouzit nespravny format nebo typ papiru. 

• Kabel rozhrani spojujici sesivacku s tiskarnou muze byt vadny nebo 
nespravne zapojeny. 


Uloha byla odeslana na 
neocekavane mi'sto. 


Pro ulohu byl pouzit nespravny format nebo typ papiru. (Viz cast Technicke 
udaje medii.) 


Posledni stranka se nevytiskla a 
indikator dat svitf. 


• Zkontrolujte, zda pouzivate spravny ovladac. 

• Zpracovani slozite tiskove ulohy mozna jeste neskoncilo. 

• Zafizeni MFP muze cekat na konec souboru, ktery nebyl odeslan 
s ulohou. Stisknutim tlacitka Pokracovat soubor odeslete. 

• Zjistete, zda zafizeni MFP neni pozastaveno. Na displeji ovladaciho 
panelu musi byt zobrazena polozka PROBIHA ZPRAC .... 

• Vyjmete tiskovou kazetu a zkontrolujte, zda nedoslo k uviznuti media. 
Vrat'te tiskovou kazetu zpet. 

• Otevfete zasobniky 2 a 3. Zkontrolujte, zda je vlozen odpovidajici papir 
(Viz cast Technicke udaje medii.) Zasobniky opet zavfete. 


Problemy se sfti a sdi'lenou 
tiskarnou 


Chcete-li zjistit, zda problem spociva v siti nebo ve sdilene tiskarne, 
postupujte nasledujicim zpusobem: Pfipojte pocitac pfimo k zafizeni MFP a 
proved'te tisk ve funkcnim programu. Pokud se domnivate, ze problem 
spociva v siti, obrat'te se na spravce systemu nebo si prostudujte 
dokumentaci k siti dodanou se sit'ovymi kartami. 


Zasobnik 4 nefunguje. 


Napajeci shura neni do zasuvky zafizeni MFP nebo zasuvky zdroje napajeni 
dostatecne zasunuta. Odpojte napajeci shuru a znovu ji pfipojte. 


Vytistena stranka se neuklada do 
spravne vystupni pfihradky. 


• Zkontrolujte, zda je v ovladaci vybrana spravna vystupni pfihradka. 
Podrobnejsi informace o zmene nastaveni ovladace naleznete 

v napovede online. 

• Media neodpovidaji pozadavkum vystupni pfihradky (viz cast Technicke 
udaje medii). 
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Situace 



Reseni 



Dochazi k uviznuti a problemum 
pfi podavani papiru. 



Viz cast Odstraneni uviznuteho papiru ze zasobniku 2 a 3 nebo 
Odstraneni uviznuteho papiru ze zasobniku 4. 
Pouzivana media musi splhovat technicke pozadavky. (Viz cast 
Technicke iidaje medii.) 

Vymezovace papiru museji byt spravne nastaveny (nesmeji byt nakfivo). 

(Viz cast Plneni vstupnich zasobniku.) 

Pokud zafizeni MFP vyzaduje preventivni iidrzbu, proved'te ji. 



Zafizeni MFP nerozpozna 
jednotku oboustranneho tisku. 



Zafizeni MFP nerozpozna pevny 
disk. 



• Vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte, zda je spravne 
nainstalovana jednotka oboustranneho tisku (viz cast Konfiguracni 
stranka). 

• Vypnete zafizeni MFP. Vyjmete jednotku a znovu ji nainstalujte. Zapnete 
zafizeni MFP. 

• Jednotka oboustranneho tisku musi byt nakonfigurovana v ovladaci. 

Vypnete zafizeni MFP a zkontrolujte, zdaje pevny disk spravne nainstalovan a 
pevne uchycen. 



Zafizeni MFP nerozpozna 


• 


Zasobnik 4 musi byt zvolen v ovladaci (viz cast Uzitecny software pro 


zasobnik 4. 




vetsi pruznost). 




• 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 




• 


K zasobniku 4 musi byt pfipojena napajeci shura. 




• 


Pokud je rozpoznani zasobniku 4 zafizenim MFP stale neuspesne, 
obrat'te se na prodejce nebo autorizovany servis spolecnosti HP. 



Zafizeni MFP nerozpozna 
sesivacku. 



Zkontrolujte kabel pfipojeny k sesivacce. Kabel musi byt na obou koncich 
spravne pfipojen. 



Zafizeni MFP podava medium 
z nespravneho zasobniku. 



Zkontrolujte, zdaje v programu nastaven spravny format a typ papiru. 
Zkontrolujte, zdaje ovladac programu spravne nainstalovan a nastaven a 
zda muze pracovat s pozadovanym formatem a typem papiru. 
Medium pozadovaneho formatu neni ve vybranem zasobniku. Zafizeni 
MFP pouziva medium z druheho vychoziho zasobniku obsahujiciho 
spravny format. Vlozte do zasobniku spravne medium a zkontrolujte 
spravne nastaveni zasobniku. Mnozstvi media v zasobniku by melo stacit 
na celou tiskovou ulohu. 

Pokud jste vybrali zasobnik 2, 3 nebo 4 a pfi jejich instalaci jste nevypnuli 
zafizeni MFP, zafizeni zasobniky nerozpozna a pouzije papirz dalsiho 
vychoziho zasobniku. Vypnete zafizeni MFP a po chvili je znovu zapnete. 
Zafizeni pote zasobnik rozpozna. 



Problemy s rozhranim zafizeni 
MFP 



Pomoci ovladaciho panelu tiskarny vytisknete konfiguracni stranku a 
zkontrolujte, zda se konfigurace rozhrani uvedena na vytisku shoduje 
s konfiguraci v hostitelskem pocitaci (viz cast Konfiguracni stranka). 



Zafizeni MFP je vypnuto nebo 
neni pfipojeno k aktivnimu zdroji 
napajeni. 



Zkontrolujte pfipojeni vsech napajecich kabelu k soucastem zafizeni MFP a 
k aktivnimu zdroji napajeni. Zkontrolujte, zdaje zafizeni MFP zapnuto. 
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Situace 



Reseni 



Zafizeni MFP je pfipraveno, ale 


• 


Zkontrolujte pfipojeni V/V kabelu k zafizeni MFP a pocitaci nebo 


nepfijima data (indikator dat 




sit'ovemu portu. 


neblika). 


• 


Vyzkousejte V/V kabel na funkcnim systemu. 




• 


Zkontrolujte, zda byl vybran kabel spravneho rozhrani a zda je tento 






kabel spravne pfipojen k zafizeni MFP a k pocitaci. Pokud kabel neni 






spravne nakonfigurovan, proved'te spravnou konfiguraci (postupujte 






podle pokynu v pfirucce Zacfname). 




• 


Pokud je tiskarna pfipojena k siti, vytisknete konfiguracni stranku 






Jetdirect a ovefte, zda nedoslo k problemum s rozhranim nebo se siti (viz 






cast Konfiguracni stranka). 


Reakce zafizeni MFP je obvykle 


• 


Rychlost tisku zavisi ve znacne mife na nastaveni aplikace, pouzivanem 


pomala. 




ovladaci a zatizeni site. Informace o konfiguraci naleznete v pfirucce 






Zaci'name. 




• 


Mozna bude tfeba pfidat pamef. Postupujte podle pokynu v casti 






Instalace pameti. 


Problemy s portem zafizeni MFP 


Zkontrolujte konfiguraci a spravnou funkcnost portu pocitace. Pfipojte 




k tomuto portu pocitace jine zafizeni MFP a proved'te tisk z funkcniho 




programu. 


Zafizeni MFP ulohu tiskne 


• 


Pozadovane pismo neni v zafizeni MFP k dispozici. Je tfeba je bud' 


s nespravnymi pismy nebo 




zavest z programu, nebo nainstalovat modul DIMM s pismy. Zkontrolujte 


formaty. 




v programu, zda byl nainstalovan a nakonfigurovan spravny ovladac. 






Chcete-li si ovefit dostupnost pozadovaneho pisma, vytisknete seznam 






pisem PS nebo PCL (viz cast Nabidka Informace). 




• 


Pismo neni v zafizeni MFP k dispozici a software je nahradil jinym. 






(Podrobnejsi informace o volbe pisma naleznete v pfirucce 






k pouzivanemu programu.) 


Tisk se uprostfed ulohy zastavi. 


• 


Zkontrolujte, zda se na displeji ovladaciho panelu nezobrazila chybova 






zprava. 




• 


Jste-li pfipojeni k siti, zkontrolujte, zda je pocitac spravne nakonfigurovan 






a zda je sit' v pofadku (obrat'te se na spravce site). 




• 


Ovefte, zda nedochazi ke kolisani sit'oveho napeti a zda toto napeti 






odpovida technickym pozadavkum zafizeni MFP. (Viz cast Pozadavky na 






napajeni.) Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet zapnete. 




• 


Zkontrolujte nastaveni casoveho limitu v sit'ove aplikaci. Hodnotu limitu 






mozna bude tfeba zvysit. 




• 


Pokud chcete zkopirovat soubor do zafizeni MFP z pfikazoveho fadku 






DOS, pouzijte pfikaz COPY [nazev souboru] LPTn /B, napfiklad 






LPT1 , (kde n je cislo portu tiskarny). 




Poznamka 




K vytisknuti stranky mozna bude tfeba z pocitace odeslat pfikaz k podani 




stranky. 


Tiskove ulohy PS nelze tisknout 


Zkontrolujte nastaveni voleb na karte PostScript v systemech Windows. 


z pocitace Macintosh. 


Zkontrolujte, zda je zvolen protokol AppleTalk a zda neni vybrana polozka 




Binarni data. 



Software pouziva nespravny port. Zkontrolujte nastaveni portu operacniho systemu a zjistete, zda se tiskova 

uloha odesila na spravny port (napfiklad LPT1 ). 
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Situace 



Reseni 



Pocitac Macintosh nekomunikuje • Zkontrolujte, zda je na displeji ovladaci'ho panelu zobrazena zprava 
se zafizenim MFP. PRIPRAVENO. 

• Zkontrolujte, zda je v leve polovine aplikace Pfipojeni vybran spravny 
ovladac. Ovefte, zda je v prave polovine aplikace Pfipojeni zvolen 
(zvyraznen) nazev pozadovaneho zafizeni MFP. Po nastaveni a 
nakonfigurovani ovladace pomoci PDD se vedle nazvu tiskarny objevi 
ph'slusna ikona. 

• Pokud je tiskarna umistena v siti s vice zonami, zkontrolujte, zda je v poli 
Zony site AppleTalk v aplikaci Pfipojeni zvolena spravna zona. 

• Vytisknete konfiguracni stranku a zjistete, zda byla v aplikaci Pfipojeni 
vybrana spravna tiskarna (viz cast Konfiguracni stranka). Nazev zafizeni 
MFP na konfiguracni strance musi odpovidat nazvu zafizeni MFP 

v aplikaci Pfipojeni. 

• Zkontrolujte, zda je sit' AppleTalk aktivni (vzavislosti na verzi operacniho 
systemu Ize kontrolu provest bud' v aplikaci Pfipojeni, nebo na 
ovladacim panelu AppleTalk.) 

• Zkontrolujte, zda jsou pocitac a zafizeni MFP pfipojeny ke stejne siti. 

V polozce Ovladaci panely v nabidce Apple vyberte ovladaci panel Sit' 
(nebo AppleTalk) a zvolte odpovidajici sit' (napfiklad LocalTalk nebo 
EtherTalk). 



V aplikaci Pfipojeni se nezobrazi • Zkontrolujte, zda je aplikace Pfipojeni pro doplnek Apple LaserWriter 8 
ikona ovladace. umistena ve slozce Dopliiky. Pokud se tento ovladac v systemu 

nenachazi, Ize jej nainstalovat z disku CD s operacnim systemem 
Macintosh nebo objednat u spolecnosti Apple Computer, Inc. Dalsi 
informace naleznete v letaku technicke podpory spolecnosti HP nebo na 
webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Komunikace pomocf volitelneho tiskoveho serveru HP Jetdirect 



Pokud po zakoupeni volitelneho interniho tiskoveho serveru HP Jetdirect nelze se zafizenim MFP 
komunikovat prostfednictvim site, zkontrolujte spravnou funkci tiskoveho serveru. Na konfiguracni 
strance Jetdirect by se mela zobrazit zprava Karta V/V pfipravena. 

Postup pri tisku stranky konfigurace 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Stisknete tlacitko Informace. 

3 Stisknete moznost Konfiguracni stranka. 

Informace o feseni problemu naleznete v dokumentaci dodane s tiskovym serverem. 

Komunikace pomoci vestaveneho tiskoveho serveru HP Jetdirect 

Tiskarny HP LaserJet 9040mfp a HP LaserJet 9050mfp jsou vybaveny vestavenym tiskovym serverem. 
Pokud se zafizenim MFP nelze komunikovat prostfednictvim site, zkontrolujte spravnou funkci 
vestaveneho tiskoveho serveru. Zkontrolujte, zda je na konfiguracni strance Jetdirect uvedena polozka 
Karta V/V pfipravena a zda jsou uvedena spravna nastaveni site. Pokyny naleznete v casti Postup pfi 
tisku stranky konfigurace. 

Ovefte, zda se tiskovy server mohl automaticky pfipojit k siti: 

• Zkontrolujte, zda sviti kontrolka na sit'ovem konektoru site LAN (RJ-45). Pokud ano, znamena to, ze 
pfipojeni probehlo uspesne. Pokud nesviti zadna kontrolka, pfipojeni se nezdafilo. 

• Zkontrolujte, zda nejsou na konfiguracni strance vestaveneho zafizeni Jetdirect zobrazeny chybove 
zpravy. Zprava Ztrata pfipojeni znamena chybu pfipojeni. 

Pokud dochazi k chybam v pfipojeni, zkontrolujte zapojeni vsech sit'ovych kabelu. Nastaveni pfipojeni Ize 
konfigurovat i take rucne. Vestaveny internetovy server Ize ovladat pomoci nabidek na ovladacim panelu 

(NABIDKA, KONF I GUROVAT ZARIZENI, V/V, NABIDKA VESTAVENEHO SERVERU 
JETDIRECT, RYCHLOST PRIPOJENI). 



Poznamka Tiskove servery HP Jetdirect jsou kdispozici pro mnoho ruznych sit'ovych pfipojeni vcetne bezdratoveho 

pfipojeni 802.11. 
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Kontrola konfigurace zafizeni MFP 



Z ovladaciho panelu Ize vytisknout stranky obsahujici podrobnosti o zafizeni MFP a jeho aktualni 
konfiguraci. V teto casti jsou popsany nasledujici informacni stranky: 

• Mapa nabidek 

• Stranka Konfiguracni stranka 

• Jetdirect page (stranka Jetdirect) 

• Supplies status page (Stranka stavu spotfebniho materialu) 

• Stranka Usage (Vyuziti) 

• Seznam pi'sem PCL nebo PS 

• File directory page (stranka adresafe souboru) 

• Protokol udalosti 

Pfi tisku informacnich stranek postupujte nasledujicim zpusobem. Podrobnejsi informace o jednotlivych 
strankach naleznete v pfislusnych castech. 

Abyste vytiskli stranku s informacemi 

1 Stisknete tlacitko Nab 1 dka . 

2 Stisknete tlacitko Informace. 

3 Pfejdete na pozadovanou informacni stranku a stisknete nazev pfislusne stranky. 

Mapa nabidek 

Chcete-li si prohlednout aktualni nastaveni nabidek a polozek dostupnych na ovladacim panelu, 
vytisknete si mapu nabidek ovladaciho panelu. 

1 Stisknete tlacitko Nab 1 dka . 

2 Stisknete tlacitko Informace. 

3 Stisknete tlacitko Tisk mapy nabidek. 

Mnohe z techto hodnot Ize pfepsat ovladacem nebo programem. Mapu nabidek doporucujeme 
z referencnich duvodu uschovat v blizkosti zafizeni MFP. 

Obsah mapy nabidek se meni podle dopliiku, ktere jsou v zafizeni MFP aktualne nainstalovany. Uplny 
seznam polozek ovladaciho panelu a moznych hodnot nastaveni naleznete v casti Nabidky ovladaciho 
panelu. Informace o zmene nastaveni ovladaciho panelu naleznete v casti Nabidky ovladaciho panelu. 
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Konfiguracni stranka 



Konfiguracni stranka slouzi k ovefeni aktualniho nastaveni zafizeni MFP, k feseni potizi se zafizenim a ke 
kontrole nainstalovanych doplnku, jakojsou naph'klad pamefove moduly (DIMM), zasobniky a jazyky 
tiskarny. 

Pokud je nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect, vytiskne se i jeho konfiguracni stranka. 
Tato konfiguracni stranka obsahuje nasledujici informace: 



HP LaserJet 9050mfp series 



Configuration Page 



19' 



1 Informace o zafizeni uvadi seriove cislo, pocty stranek a dalsi informace o zafizeni MFP. 

2 Event Log (Protokol udalosti): Tato polozka obsahuje pocet zaznamu v protokolu, maximalni pocet 
zobrazitelnych zaznamu a posledni tfi zaznamy. Druha stranka seznamu udalosti je vyrobni stranka. 
Tato stranka obsahuje informace, ktere mohou zastupcum Sluzby zakaznikum HP pomoci vyfesit 
pfipadne problemy se zafizenim MFP. 

3 Installed Personalities and Options (Nainstalovane jazyky a doplhky): Pod touto polozkou jsou 
uvedeny vsechny nainstalovane jazyky tiskarny (napfiklad PCL a PS) a doplhky nainstalovane 

v jednotlivych zasuvkach DIMM a EIO. 

4 Memory (Pamet). Tato polozka uvadi udaje o pameti tiskarny a o pracovnim prostoru ovladace PCL 
(DWS), informace o pouziti vyrovnavaci pameti pro procesy V/V a o uspofe prostfedku. 

5 Security (Zabezpeceni): V teto polozce naleznete informace o stavu uzamceni ovladaciho panelu 
tiskarny, heslo ovladaciho panelu a udaje o diskove jednotce. 

6 Paper Trays and Options (Zasobniky papiru a doplhky): V teto polozce naleznete informace o 
nastaveni formatu ve vsech nainstalovanych zasobnicich a seznam nainstalovanych volitelnych 
pfislusenstvi pro manipulaci s papirem. 



Cisla vzorovych vytisku se shoduji s cisly ve zpravach zafizeni MFP. (Dalsi informace naleznete v letaku 
technicke podpory spolecnosti HP nebo na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo 
www.hp.com/support/li9050mfp .) Obsah konfiguracni stranky se meni v zavislosti na aktualne 
nainstalovanych doplhcich zafizeni MFP. 
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Jetdirect page (stranka Jetdirect) 

Druha stranka vytistena v ramci Konfigurace je stranka Jetdirect, ktera obsahuje nasleduji'ci informace: 



HP LaserJet 9050mfp series 

M 



0 



1 Konfigurace HP Jetdirect obsahuje udaje o stavu zafi'zeni MFP, cislo modelu, verzi firmwaru, 
informace o vyberu a konfiguraci portu a automatickem zjist'ovani, vyrobni oznaceni a datum vyroby. 

2 Network Status (Stav site): Tato polozka udava celkovy pocet pfijatych paketu, pocet pfijatych 
paketu typu unicast, pocet pfijatych vadnych paketu, pocet pfijatych vadnych ramcu, celkovy pocet 
pfenesenych paketu, pocet neodeslatelnych paketu a pocet kolizi pfenosu a pozdnich kolizi 
pfenosu. 

3 Protocol Information (Informace o protokolech). Vteto polozce naleznete udaje o stavu protokolu 
TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk a DLC/LLC. 
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Supplies status page (Stranka stavu spotrebmho materialu) 



Pokud chcete ziskat informace o tiskove kazete nainstalovane v zafizeni MFP, o mnozstvi zbyvajiciho 
toneru a poctu zpracovanych stran a uloh, prohlednete si stranku stavu spotfebniho materialu. Na teto 
strance naleznete take informace o terminu provedeni dalsi preventivni udrzby. 

Stranka stavu spotfebniho materialu obsahuje tyto informace: 



HP LaserJet 9050mfp series 



a 



supplies status pag 



4 



© 



1 Cartridge Information (Informace o kazete): V teto polozce naleznete udaj o mnozstvi toneru 

v tiskove kazete, odhadovany pocet stranek, ktere Ize s timto mnozstvim vytisknout, celkovy pocet 
zpracovanych stranek a uloh, datum vyroby tiskove kazety a jeji seriove cislo a informace o zpusobu 
recyklace tiskovych kazet HP. 

2 Device Information (Informace o zafizeni) uvadi celkovy pocet vytistenych stranek zafizeni MFP, 
interval preventivni udrzby, pocet stranek, ktere Ize vytisknout do dalsi udrzby, a seriove cislo 
zafizeni. 

3 Other Supplies Information (Informace o dalsim spotfebnim materialu) uvadi procentualni udaj o 
dosavadnim vyuziti soupravy pro udrzbu a cisla dilu HP. 

4 Ordering Information (Informace o objednavani). Tato polozka podava informace o objednavani 
spotfebniho materialu. 
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Usage page (Stranka vyuziti) 

Na teto strance naleznete informace o formatu stranky a poctu vytistenych, zkopirovanych a odeslanych 
stranek. 

Stranka vyuziti obsahuje nasledujici udaje: 



1 Nazev produktu a Nazev zafizeni urcuje fadu pouzivaneho zafizeni HP LaserJet MFP. 

2 Usage Totals (Celkove vyuziti) obsahuje typy vytistenych, zkopirovanych a skenovanych stranek, 
pocet jednostranne vytistenych, zkopirovanych a skenovanych stranek, pocet oboustranne 
vytistenych, zkopirovanych a skenovanych stranek a celkovy pocet vytistenych, zkopirovanych a 
skenovanych stranek. 

3 Coverage (Pokryti) udava mnozstvi toneru pouziteho na vsech vytistenych strankach. 

Seznam pisem PCL nebo PS 

Ze seznamu pisem Ize zjistit, ktera pisma jsou v zafizeni MFP aktualne nainstalovana. (V seznamech 
pisem naleznete take informaci o rezidentnich pismech na pevnem disku a v pameti flash DIMM.) 

V seznamu pisem PS jsou uvedena nainstalovana pisma PS s ukazkami. V seznamu pisem PCL se 
mohou objevit nasledujici informace: 

• Font (Pismo): Tato polozka udava nazvy a ukazky pisma. 

• Pitch/Point (Roztec/bod): Tato polozka udava roztec a velikost bodu pisma. 

• Escape Sequence (Sekvence escape): Jedna se o programovaci pfikaz PCL 5e, ktereho se 
pouziva pro vyber urceneho pisma. (Viz legenda ve spodni casti stranky seznamu pisem.) 

• Font # (Cislo pisma): Toto cislo se pouziva pro vyber pisma na ovladacim panelu tiskarny (neni 
urceno pro aplikace). Nezamehujte cislo pisma s ID pisma, ktere je popsano nize. Cislo oznacuje 
zasuvku DIMM, ve ktere je pismo ulozeno. 

• SOFT: Zavedena pisma, ktera zustavaji v zafizeni MFP, dokud neni zafizeni vypnuto nebo dokud 
nejsou zavedena nova pisma, ktera je nahradi. 

• INTERNAL: Tato pisma zustavaji v zafizeni MFP trvale. 

• Font ID (ID pisma) je cislo, ktere jste pfifadili zavedenym pismum pfi jejich zavadeni pomoci 



HP LaserJet 9050mfp series 




© 



softwaru. 
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Stranka Event Log (Protokol udalosti) 

Prvni stranka protokolu udalosti obsahuje tyto informace: 



® 



hp LaserJet 9050mfp printer 




a 



© 



© © 



1 Current Page Count (Aktualni pocet stranek) uvadi pocet stranek vytisknutych v zafizeni MFP. 

2 Number (Cislo). Z teto polozky Ize zjistit pofadi vzniklych udalosti. Posledni udalost ma nejvyssi 
cislo. 

3 Event (Udalost). Tato polozka oznacuje vnitfni kod udalosti u vsech jednotlivych udalosti. 

4 Page Count (Pocet stran): Tato polozka udava pocet vytistenych stranek v okamziku, kdy doslo 
k udalosti. 

5 Serial Number (Seriove cislo) urcuje seriove cislo zafizeni MFP. 

6 Description or Personality (Popis nebo jazyk) umozhuje zjistit, zda chybu zpusobil problem v ramci 
jazyka zafizeni MFP nebo uviznuti papiru. 

Druha stranka seznamu udalosti je vyrobni stranka. Tato stranka obsahuje informace, ktere mohou 
zastupcum Sluzby zakaznikum HP pomoci vyfesit pfipadne problemy s tiskarnou. 

Tisk seznamu udalosti 

1 Stisknete tlacitko Nabldka. 

2 Pfejdete na moznost Diagnostika a stisknete ji. 

3 Pfejdete na moznost Tisk protokolu udalosti a stisknete ji. 
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Tisk testu cesty papi'ru 

Test cesty papi'ru slouzi k ovefeni funkcnosti ruznych cest papi'ru nebo k odstranerri potizi pfi konfiguraci 
zasobni'ku. 

Tisk testu cesty papi'ru 

1 Stisknete tlaci'tko Nab f dka. 

2 Pfejdete na moznost Diagnostika a stisknete ji. 

3 Pfejdete na moznost Test cesty pap iru a stisknete ji. 

4 Vyberte vstupni zasobnik, jehoz funkci chcete vyzkouset, vystupni pfihradku, jednotku 
oboustranneho tisku (pokud je k dispozici) a pocet kopii. Hodnoty jednotlivych polozek potvrzujte 
stisknutim tlaci'tka OK. Po provedeni posledni volby se test cesty papiru automaticky spusti. 



170 Kapitola 10 Reseni potizi 



CSWW 



/V Technicke udaje 



Prehled 

V teto casti naleznete nektere technicke udaje zah'zeni'. 

• Tabulka ekvivalentu gramaze papiru 

• Technicke udaje medii 

• Specifikace okoli 



CSWW 



Prehled 171 



Tabulka ekvivalentu gramaze papfru 



Tato tabulka slouzi k urceni pfiblizne ekvivalentni gramaze u jinych technickych udaju gramaze, nez je 
americka gramaz Bond. Chcete-li napfiklad urcit ekvivalent 20 lb americke gramaze papi'ru Bond 
v americke gramazi Cover, vyhledejte v tabulce gramaz Bond (druhy fadek, prvni sloupec). Gramaz 
Cover naleznete ve tfeti'm sloupci tehoz fadku. Hledany ekvivalent je 75 g/m 2 . 



Poznamka Srafovane oblasti oznacuji standard™ gramaz pro danou kvalitu. 



Americka 
gramaz 
Bond (lb) 


Americka 

gramaz 

Text/ 

BOOK \\D) 


Americka 

gramaz 

Cover 
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Zasoby tisku 



Polozka 


Ci'slo di'lu 


Popis nebo pouziti 


Tiskova kazeta 


C8543X 


Pmmerne 30 000 stran pfi pokryti 5 % 

Vymena za chytrou kazetu tisku HP o maximalni 
kapacite. 


Pruhledne folie HP LaserJet 
Monochrome Transparency 

Letter (8,5 x 11 palcu), baleni po 
50 listech 

A4 (210 x 297 mm), baleni po 50 listech 


92296T 
92296U 


Vyvinuto specialne pro cernobile tiskarny 
HP LaserJet. 

Technicke udaje: 4,3 mil silny. Oboustranny nater: 


Jemny leskly papir HP LaserJet Soft 
Gloss Paper 

Letter (8,5 x 11 palcu), baleni po 
50 listech 

A4 (210 x 297 mm), baleni po 50 listech 


C4179A 
C4179B 


Pro barevne tiskarny HP Color LaserJet a 
cernobile tiskarny HP LaserJet. Khdovy papir 
vhodny pro efektni obchodni dokumenty, jako jsou 
brozury, prospekty a dokumenty obsahujici 
grafiku a fotografie. 

Technicke udaje: 32 lb. Oboustranny pololeskly 
kfidovy papir. 


Prvotridni vyberovy papir HP Premium 
Choice LaserJet 

Letter (8,5 x 11 palcu), 500 listu v baliku, 
10 baliku v krabici 

A4 (210 x 297 mm), 500 listu v baliku, 
4 baliky v krabici 

Tabloid (11 x 17 palcu), 250 listu v baliku, 
6 baliku v krabici 

A3 (420 x 297 mm), 500 listu v baliku, 
4 baliky v krabici 


HPU1132 
CHP410 
HPU1732 
CHP420 


Pro barevne tiskarny HP Color LaserJet a 
cernobile tiskarny HP LaserJet. Tezky, velmi bily 
papir pro efektni dokumenty, jako jsou napfiklad 
souhrnne zpravy, brozury, hlaseni a prezentace. 

Technicke udaje: 98 belost, 32 lb. 


Papir HP LaserJet Paper 

Letter (8,5 x 11 palcu), 500 listu v baliku, 
10 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 11 palcii), 3 otvory, 500 listu 
v baliku, 10 baliku v krabici 

Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu v baliku, 
10 baliku v krabici 

A4 (210 x 297 mm), 500 listu v baliku, 
5 baliku v krabici 

Tabloid (11 x 17 palcu), 500 listu v baliku, 
5 baliku v krabici 


HPJ1124 

HPJ113H 

HPJ1424 

CHP310 

HPJ1724 


Zvysuje vykon vsech tiskaren HP LaserJet. Tezsi 
papir pro hlavickove papiry, oficialni prohlaseni, 
pravni dokumenty, pfimou postu a korespondenci. 

Technicke udaje: 96 belost, 24 lb. 


Pam'r HP Printina Paner 

i cifiyii i ii i i 1 1 1 1 1 1 i y i ca i 

Letter (8,5 x 11 palcu), 500 listu v baliku, 
10 baliku v krabici 

A4 (210 x 297 mm), 500 listu v baliku, 
5 baliku v krabici 

A3 (420 x 297 mm), 500 listu v baliku, 


HPP1122 

CHP210 

CHP220 


Pro laserove a inkoustove tiskarny. Byl vytvoren 
zvlaste pro male a domaci kancelafe. Je tezsi a 
belejsi nez papir do kopirky. 

Technicke udaje: 92 belost, 22 lb. 
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Zasoby tisku 



Polozka 



Ci'slo dilu Popis nebo pouziti 



Viceucelovy papir HP Multipurpose Paper 

Letter (8,5 x 11 palcu), 500 listu v baliku, HPM1120 
1 0 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 11 palcu), 500 listu v baliku, HPM115R 
5 baliku v krabici 

Letter(8,5x 11 palcu), 3 otvory, 500 listu HPM113H 
v baliku, 10 baliku v krabici 

Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu v baliku, HPM1420 
1 0 baliku v krabici 

Tabloid (11 x 17 palcu), 500 listu v baliku, HPM1720 
5 baliku v krabici 



Pro vsechna kancelafska zafizeni (laserove a 
inkoustove tiskarny, kopirky a faxy). Byl vytvofen 
tak, abyjeden druh papiru mohl slouzit pro 
vsechny potfeby kancelafe. Je belejsi a hladsi nez 
ostatni kancelafske papiry. 

Technicke udaje: 90 belost, 20 lb. 



Kancelafsky papir HP Office Paper 

Letter (8,5x11 palcu), 500 listu v baliku, HPC8511 
1 0 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 11 palcu), 3 otvory, 500 listu HPC3HP 
v baliku, 10 baliku v krabici 

Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu v baliku, HPC8514 
1 0 baliku v krabici 

A4 (210 x 297 mm), 500 listu v baliku, CHP110 
5 baliku v krabici 

Tabloid (11 x 17 palcu), 500 listu v baliku, HPC1117 
5 baliku v krabici 



Pro vsechna kancelafska zafizeni (laserove a 
inkoustove tiskarny, kopirky a faxy). Je vhodny pro 
standardni tisk ve velkych objemech. Je belejsi 
nez standardni druhy papiru. 

Technicke udaje: 87 belost, 20 lb. 



Recyklovany kancelafsky papir HP Office 

Letter (8,5 x 11 palcu), 500 listu v baliku, HPE1120 
1 0 baliku v krabici 

Letter (8, 5 x 11 palcu), 3 otvory, 500 listu HPE113H 
v baliku, 10 baliku v krabici 

Legal (8,5 x 14 palcu), 500 listu v baliku, HPE1420 
1 0 baliku v krabici 



Pro vsechna kancelafska zafizeni (laserove a 
inkoustove tiskarny, kopirky a faxy). Je vhodny pro 
velky objem tisku. 

Vyhovuje Provadecimu nafizeni USA 13101 pro 
vyrobky setfici zivotni prostfedi. 

Technicke udaje: 84 belost, 20 lb, obsah 
druhotne suroviny 30 %. 
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Technicke udaje medii 



Zafizeni HP LaserJet poskytuje vynikajici kvalitu tisku. Toto multifunkcni zafizeni dokaze pracovat 
s mnoha druhy medii, jako jsou napfiklad jednotlive listy papiru (vcetne papiru recyklovaneho), obalky, 
stitky, pruhledne folie a vlastni format papiru. Vlastnosti papiru, jako jeho hmotnost, zrnitost a obsah 
vlhkosti jsou dulezite faktory, ktere maji vliv na vykon zafizeni a vystupni kvalitu tisku. 

Toto multifunkcni zafizeni umi pracovat s ruznymi druhy papiru a ostatnimi medii tisku, jak je popsano ve 
smernicich teto pfirucky. Pokud papir nevyhovuje temto smernicim, mohou nastat nasledujici problemy: 

• spatna kvalita tisku, 

• castejsi zaseknuti a podavani vice listu papiru najednou, 

• pfedcasne opotfebeni multifunkcniho zafizeni, vyzadujici opravu. 

Pro dosazeni nejlepsich vysledku pouzivejte pouze papir a media tisku znacky HP. Spolecnost 
Hewlett-Packard nedoporucuje pouziti papiru a medii jinych znacek. Protoze se nejedna o vyrobky HP, 
nemuze spolecnost HP ovlivnit nebo kontrolovat jejich kvalitu. 

Je mozne, ze papir vyhovivsem pozadavkum v teto pfirucce, ale nedosahnete pozadovane kvality. Muze 
to byt zpusobeno nespravnou manipulaci, nevhodnou teplotou a vlhkosti nebo jinymi faktory, na ktere 
nema zafizeni spolecnosti HP vliv. 

Pfed zakoupenim vetsiho mnozstvi medii se ujistete, ze media vyhovuji pozadavkum uvedenym v teto 
pfirucce a v Pruvodci specifikacemi papiru a ostatnfch tiskovych medii. Media vzdy pfed zakoupenim 
vetsiho mnozstvi vyzkousejte. Dalsi informace naleznete na webove strance www.hp.com/go/lipaper . 



VAROVANI Pouziti medii, ktera nevyhovuji specifikacim spolecnosti HP, muze zpusobit problemy se zafizenim MFP, 

ktere budou vyzadovat opravu. Tato oprava neni kryta zarukou nebo dohodami o opravach 
s Hewlett-Packard. 



CSWW 



Technicke udaje medii 175 



Podporovane formaty papiru pro vstup a vystup 



Poznamka Vice informaci o vystupnim zaf izerri HP naleznete v pfirucce Pruvodce /nsfa/ac/'dodane se zafizeni'm M FP 

nebo vystupnimi zah'zenimi. 



Zasobnik 


Kapacita 


Papi'r 


Hmotnost 


nebo 










prihradka 










Zasobnik 1 


Maximalne 


• 


Standardni formaty, ktere Ize 


64 az 216 g/m 




100 listu papiru 




automaticky rozpoznat: 


Oboustranny tisk: 








Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 


o^f cxl. iyy y/iii 








A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 








JPostD, 8K, 16K 






Mnvimslnp 

IVIClA.ll 1 ICll 1 IC 


• 


Vlastni velikosti: 






10 obalek 




Minimum: 98 x 191 mm 










Maximum: 312 x 470 mm 






Maximalni vyska 


• 


Velikosti obalek: 






stohu 




Commercial #10, C5, DL, 






transparentnich 




Monarch, B5 






folir 








1 0 mm 


Poznamka 








Na obalky, pruhledne folie a stitky tisknete 








pouze ze zasobniku 1 . 




Zasobniky 2 


Maximalne 


• 


Standardni formaty, ktere Ize 


64 az 199 g/m 2 


a3 


500 listu papiru 




automaticky rozpoznat: 










Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO 










A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 










11x17 palcu 








• 


Standardni formaty, ktere nelze 










automaticky rozpoznat: 










8K, 16K, JIS Executive, 215x330 mm 








• 


Vlastni velikosti: 










Minimum: 148 x 210 mm 










Maximum: 297 x 431 mm 




Zasobnik 4 


Az 2000 listu 


• 


Standardni velikosti: 


64 az 199 g/m 2 








Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 










A4, 11 x 17 palcii, JIS B4, JIS B5 








• 


Vlastni velikosti: 










Minimum: 182 x 210 mm 










Maximum: 297 x 431 mm 




Automaticky 


Az 100 listu 


• 


Standardni velikosti: 


64 az 199 g/m 2 


podavac 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 




dokumentu 






A4, ISOA5, 11 x 17 palcu, JIS B5.JIS 










B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 








• 


Vlastni velikosti 








• 


Vlastni typy: Transparentni listy 





176 Pfiloha A Technicke udaje 



CSWW 



Zasobnik Kapacita Papir 

nebo 

prihradka 



Hmotnost 



Horni Az 125 listu 
prihradka 


• 


Standard™' velikosti: 64 az 216 g/m 2 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISOA5, 11 x 17 palcu, JIS B5, JIS 
B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 




• 


Vlastni velikosti 




• 


Vlastni typy: Obalky, stitky 


Zafizeni pro 

oboustranny 

tisk 


• 


Standard™ velikosti: 64 az 199 g/m 2 
Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO 
A3, ISOA4, ISO A4-R, 11x17 palcu, 
Jlb B4, Jib bo 




• 


Standardni' formaty, ktere nelze 
automaticky rozpoznat: 
8K, 16K 




• 


Vlastni velikosti 




• 


Vlastni typy: Oboustranny tisk nenf 
podporovan pro obalky, stitky nebo 
transparent™' listy 



Stohovac na 


Az 3 000 listu 


• Standardni formaty pro spodni 


• 64 az 199 g/m 2 ve 


3000 listu 


papiru formatu 
Letter nebo A4 

Az 1 500 listii 
papiru formatu A3 
nebo 11x17 


pfihradku: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISOA5, 11 x 17 palcii, JIS B5, JIS 
B4, 8K, 16K 


spodni pfihradce 




palcu 


Standard™' formaty pro horni pfihradku: 


• 64 az 216 g/m 2 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISOA5, 11 x 17 palcii, JIS B5, JIS 
B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 

• Vlastni velikosti 

• Vlastni typy: Obalky, stitky, 
transparent™' listy, tezky papir 


v horni pfihradce 



Odkladaci 
zasobnik/ 
sesivacka na 
3000 listu 



Az 3 000 listu 
papiru formatu 
Letter nebo A4 

Az 1 500 listii 
papiru formatu A3 
nebo 11x17 

Az 50 sesitych 
listu 



Standardni formaty pro spodni 
pfihradku: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISOA5, 11 x 17 palcii, JIS B5, JIS 
B4, 8K, 16K 

Standard™' formaty pro horni pfihradku: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISOA5, 11 x 17 palcii, JIS B5, JIS 
B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K 
Vlastni velikosti 
Vlastni typy: Obalky, stitky, 
transparent™' listy, tezky papir 



64 az 199 g/rrr ve 
spodni pfihradce 



64az216g/m' i 
v horni pfihradce 
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Zasobnik Kapacita 

nebo 

prihradka 



Papir 



Hmotnost 



Multifunkcni 


Az 1 000 listu 


• Standardni velikosti: 


• 64 az 199 g/m 2 ve 


rl n kn n r* n\/3 r* i 

UkJlWJI IVjUvuVj 1 


nam'ri i 7^ n/m^ 
|jcikj i 1 u / \j y / 1 1 1 


I pttpr I pnal Fxpnitivp ISOAI I^O 

i cuci , i c y cii , i acuu Live, iuu r\u , iuw 


Qnnrlni nrihrpirlr'P na 

OJJUUI II fJI 1 1 1 1 QUuC 1 Id 


zafizeni 


formatu Letter 


A4, IS0A5, JIS B4, JIS B5, 


brozury 




nebo A4 


11x17 palcu 


• 64 az 216 g/m 2 




narovnanych na 


• Vlastnf velikosti: 


v horni prihradce 




sebe (az 


Minimum: 98 x 191 mm 






50 sesitych listu) 


Maximum: 312 x 470 mm 






a 500 listii 


• Vlastni typy: Obalky, stitky, 






75 g/m 2 formatu 
A3 nebo 


transparentni listy, tezky papir 






11x17 palcu 








narovnanych na 








sebe (az 








25 sesitych listu) 








Az 40 brozur po 








peti stohovanych 








listech nebo 








20 brozur po 








deseti 








stohovanych 








listech 







Schranka Az 250 listu • Standardni formaty pro horni pfihradku: 

s osmi formatu A4 nebo Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 

pfihradkami Letter v kazde A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 

vystupni 11 x 17 palcu 

prihradce # Vlastni velikosti 

Minimum: 98 x 170 mm 



• 60az135g/rrr 
v 8 pfihradkach 
schranky 

• 60 az 216 g/m 2 
v horni prihradce 



Maximum: 305 x 470 mm 



• Standardni formaty pro osm pfihradek 
ve schrance 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO 
A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 
11x17 palcu 

• Vlastni velikosti 
Minimum: 148 x 210 mm 



Maximum: 297 x 432 mm 
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Podporovane druhy papi'ru 

K vyberu nasledujicich typu papiru a dalsich tiskovych medii pouzijte nastaveni na ovladacim panelu 
zafizeni MFP. 

• Bezny 

• Pfedtisteny 

• Hlavickovy 

• Folie (viz cast Transparentni listy) 

• Derovany 

• Stitky (viz cast Stitky) 

• Vazba 

• Recyklovany 

• Barva 

• Stitkovy karton > 1 63 g/m 2 (viz Stitkovy karton a tezky papir) 

• Hruby 90 az 105 g/m 2 

• Obalka (pouze zasobnik 1 ; viz cast Obalky) 

Smernice pro pouziti papi'ru 

Nejlepsich vysledku dosahnete pfi tisku na bezny papir gramaze 75 g/m 2 . Ujistete se, ze je papir 
kvalitni, nepotrhany, nepofezany, bezskvrn, prachu, pfehnuti a ohnutych hran. 

Pokud si nejste jisti, jaky papir vkladate (dokumentovy nebo recyklovany), zkontrolujte popisky na baleni 
papiru. 

Nektere papiry mohou zpusobit problemy s kvalitou tisku, zaseknuti nebo poskozeni zafizeni MFP. 
Nepouzi'vejte hlavickovy papir, na ktery se tiskne nizkoteplotnimi inkousty, ktere se pouzivaji v nekterych 
typech termografie, a nepouzi'vejte vystouply hlavickovy papir. Kfidovy papir a nektere transparentni listy 
se mohou namotat na valecek fixacni jednotky a mohou zpusobit zablokovani. 

Zafizeni MFP pouziva k zafixovani toneru na papir teplo a tlak. Ujistete se, zda jsou na vsech barevnych 
papirech a pfedtistenych formulafich pouzity inkousty kompatibilni s fixacni teplotou zafizeni MFP 
(200 °C po dobu 0,1 s). 



Reseni problemu s papi'rem a ostatni'mi medii tisku 

Pouzijte tuto sekci pro vyfeseni beznych problemu s papi'rem a ostatni'mi medii tisku. 



Pri'znak 


Problem 


Reseni 


Spatna kvalita tisku nebo 
pfilnuti toneru, problemy 
s podavanim 


Pfilisna vlhkost, drsnost, 
hladkost nebo reliefnost; 
vadna davka papiru 


Zkuste pouzit jiny druh papiru s hladkosti 
Sheffield 100 az 250 a obsahem vlhkosti 
4 az 6 %. 


Vynechani, zaseknuty papir, 
mackani 


Nevhodne skladovani 


Papir skladujte naplocho v obalu odolnem 
proti vlhkosti. 


Zvysene sede sti'novani 
pozadi 


Pfilis tezky 


• 
• 


Pouzijte lehci papir. 
Pouzi'vejte horni pfihradku. 


Pfilisne mackani 

Problemy se podavanim 
papi'ru 


Pfilisna vlhkost, spatny smer 
zrnitosti nebo kratkozrnna 
konstrukce. 


• 
• 


Pouzivejte horni pfihradku. 
Pouzi'vejte dlouhozrnny papir. 
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Pfi'znak 


Problem 


Reseni 


Zaseknuti, poskozeni 
zafizeni MFP 


Vyfezy nebo perforace 


Pouzivejte papir bez vyfezu nebo perforaci. 


Problemy se podavanim 
papiru 


Potrhane okraje 


Pouzivejte podporovane druhy medii. 


Podavani vice listu najednou 


Slepeny papir 


Papir vyj mete, oddelte od sebe a vlozte zpet. 



Stitky 

Abyste neposkodili zafizeni MFP, pouzi'vejte pouze stitky doporucene pro cernobile laserove tiskarny. 
Nikdy netisknete na arch se stitky vice nez jednou. 



VAROVANI Netisknete na obe strany stitku, transparentnich folii, obalek, vlastniho papiru nebo papiru s hmotnosti 

vyssi nez 216 g/m 2 . Mohli byste poskodit zafizeni MFP a zpusobit zaseknuti. 

Zhotoveni stitku 

Pfi vyberu stitku berte do uvahy kvalitu kazdeho komponentu: 

• Lepidla: Lepici material musi byt stabilni pfi maximalni fixacni teplote zafizeni MFP 200 °C. 

• Uspofadani: Pouzivejte pouze archy zcela pokryte stitky. Stitky se mohou z archu s mezerami odlepit 
a zpusobit vazne zaseknuti v tiskarne. 

• Pomackani: Pfed tiskem musi byt stitky polozeny naplocho tak, aby v libovolnem smeru nebylo 
zkfiveni vetsi nez 13 mm. 

• Podminka: Nepouzivejte stitky pomackane, s bublinami nebo jakymkoli naznakem oddeleni. 

Transparentni listy 

VAROVANI Pruhledne folie pouzivane v zafizeni MFP musi odolavat maximalni fixacni teplote zafizeni 200 °C. Abyste 

neposkodili zafizeni MFP, pouzivejte pouze pruhledne folie doporucene pro cernobile laserove tiskarny. 

Netisknete na obe strany stitku, transparentnich folii, obalek, vlastniho papiru nebo papiru s hmotnosti 
vyssi nez 216 g/m 2 . Mohlo by dojit k poskozeni zafizeni MFP a zaseknuti. 

Pokud mate problemy s tiskem na pruhledne folie, pouzijte zasobnik 1 a odesilejte je do horni pfihradky. 



Obalky 

Poznamka Pro tisk obalek pouzijte zasobnik 1 a vysouvejte je do horni pfihradky. 
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Struktura o balky 

Struktura obalky je zakladnim faktorem. Zahyby obalek se mohou velmi lisit nejenom mezi vyrobci, ale 
take v jedne sade od toho sameho vyrobce. Uspesny tisk na obalky zavisi na jejich kvalite. Pfi vyberu 
obalek berte do uvahy nasledujici slozky: 

• Hmotnost: Viz cast Technicke udaje medii pro podporovane hmotnosti obalek. 

• Struktura: Pfed zacatkem tisku by mely obalky lezet naplocho, nesmi byt prohnute vice nez 6 mm a 
nemely by obsahovat vzduch. (Obalky se vzduchovymi bublinami mohou zpusobit problemy.) 

• Podminka: Ujistete se, ze obalky nejsou zohybane, zubate nebo zda nejsou jinak ponicene. 

• Formaty v zasobniku 1 : Viz cast Podporovane formaty papiru pro vstup a vystup. 

Obalky s lepici'mi prouzky nebo chlopnemi 

Obalky s odklopnym lepicim prouzkem nebo s vice nez jednou patkou, ktere se pfekryvaji, musi pouzivat 
lepidlo kompatibilni s teplotou a tlakem v zafizeni MFP Nadbytecne patky a prouzky mohou zpusobit 
zaseknuti nebo zmackani v tiskarne. 

Obalky s oboustrannou obrubou 

Konstrukce oboustranne obruby ma na obou koncich obalky spise vertikalni nez horizontalni obruby. 
Tento druh obalek se muze snaze mackat. Ujistete se, ze chlopne dosahuji az k rohu obalky. 

Skladovani obalek 

Spravne skladovani obalek pfispiva k vysoke kvalite tisku. Obalky by mely byt skladovany naplocho. 
Pokud je v obalce zachyceny vzduch, ktery tvofi vzduchovou bublinu, obalka se muze behem tisku 
pomackat. 

Sti'tkovy karton a tezky papi'r 

Chcete-li zajistit optimalni vykon zafizeni, nepouzivejte v zasobniku 1 papir tezsi nez 216 g/m 2 a 
v ostatnich zasobnicich papir tezsi nez 1 99 g/m 2 . Pfilis tezky papir muze byt duvodem problemu 
s podavanim, skladanim, zaseknutim papiru, nekvalitnim vypekanim toneru, spatnou kvalitou tisku nebo 
pfilisnym opotfebovanim mechanickych casti tiskarny. 

Konstrukce stitkoveho kartonu 

• Hladkost: Sti'tkovy karton gramaze 135 az 216 g/m 2 by mel mit hladkost Sheffield 100 az 180. 

• Struktura: Sti'tkovy karton musi lezet naplocho a jeho prohnuti nesmi pfesahovat 5 mm. 

• Podminka: Ujistete se, ze stitkovy karton neni pomackany, odfeny nebo jinak poskozeny. 

• Velikosti: Viz seznam velikosti pro Zasobnik 1 . 

Pfed vlozenim stitkoveho kartonu do zasobniku 1 se ujistete, ze ma pravidelny tvar a neni poskozeny. 
Ujistete se take, ze jednotlive karty k sobe nejsou pfilepeny. 
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Specifikace okolf 



Spotreba energie 



Model zafizeni Tisk b 



Spotreba energie (prumer, ve wattech) ' 



Kopirovani Pfipraveno c Rezim 



Rezim 



spanku 1 d , e spanku 2 



Vypnuty 



HP LaserJet 1130 W 1160 W 

9050mfp (50 stran za (50 stran za 

minutu) minutu) 



305 W 



221 W 



59 W 



0,9 W 



HP LaserJet 1070 W 1120 W 

9040mfp (40 stran za (40 stran za 

minutu) minutu) 



305 W 



221 W 



59 W 



0,9 W 



a. Hodnoty platne ke dni 27. kvetnu 2004. Hodnoty podlehaji zmenam, aktualni informace naleznete na 
webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 

b. Uvedena spotfeba pfedstavuje nejvyssi hodnotu namefenou pro tisk a kopirovani pfi pouziti vsech 
standardnich napajecich napeti. 

c. Tepelna ztrata v rezimu Pfipraveno = 1 045 BTU/hod (HP LaserJet 9050mfp), 1 045 BTU/hod 
(HP LaserJet 9040mfp). 

d. Vychozi doba pro pfechod z rezimu Pfipraveno do rezimu spanku 1=15 minut, pro pfechod do rezimu 
spanku 2 = 90 minut (HP LaserJet 9050mfp), 60 minut (HP LaserJet 9040mfp). 

e. Doba nutnakpfechoduz rezimu spanku 1 akzahajenitiskuje = 20 sekund, z rezimu spanku 2kzahajeni 
tisku = 1 45 sekund. 



Pozadavky na napajem 



UPOZORNENI! 



Pozadavky na napajeni zavisi na zemi nebo oblasti, kde byla tiskarna zakoupena. Neupravujte provozni 
napeti. Mohlo by dojit k poskozeni tiskarny a zruseni zaruky na zafizeni. 



Modely s napajecim napetim Modelys napajecim napetim 
110V 230 V 



100-127 V (+/- 10 %) 
50/60 Hz ( + /- 2 Hz) 



220-240 V ( + /- 10 %) 
50/60 Hz ( + /- 2 Hz) 



Jmenovity kratkodoby proud 



12 A 



5,3 A 
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Akusticke specifikace 



Prohlaseni podle 
normy ISO 9296 a 



HP LaserJet 9050mfp 



Uroveh hlasitosti 



Tisk/kopirovani l VJM = 7,4 bel (A) 

(49 stran za minutu) [74 dB(A)] 



Pfipraveno 



L-WAd = 5,7 bel (A) 
[57 dB(A)] 

nebo temef neslysitelne 



Uroveh akustickeho tlaku 
(pfi postaveni vedle 
pfistroje) 



Tisk/kopirovani 
(49 stran za minutu) 



-pAm 



58 dB(A) 



Pfipraveno 



-pAm 



39 dB(A) 



nebo temef neslysitelne 



HP LaserJet 9040mfp 



Uroveh hlasitosti 



Tisk/kopirovani Lyy^ = 7,4 bel (A) 

(39 stran za minutu) [74 dB(A)] 



Pfipraveno 



L-wAd = 5,7 bel (A) 
[57 dB(A)] 

nebo temef neslysitelne 



Uroveh akustickeho tlaku 
(pfi postaveni vedle 
pfistroje) 



Tisk/kopirovani 
(39 stran za minutu) 



-pAm 



58 dB(A) 



Pfipraveno 



LpAm = 39 dB(A) 

nebo temef neslysitelne 



a. Hodnoty platne k 2. bfeznu 2004. Hodnoty podlehaji zmenam, aktualni informace naleznete na webove 
strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 



Testovana konfigurace: Zakladni jednotkovy souvisly tisk a skenovani s automatickym podavacem 
dokumentu na papirformatu A4 rychlosti 49 stran za minutu (HP LaserJet 9050mfp) a 39 stran za minutu 
(HP LaserJet 9040mfp) bez vystupniho zafizeni. 
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Provozm prostredi 



Provozni teplota 


10az32,5°C 


Relativni vlhkost 


10az80% 


Skladovaci teplota 


-40 az 15,6 °C 


Skladovaci vlhkost 


1 5 az 90 % 


Rychlost, ve stranach za 


50 stran za minutu (HP LaserJet 9050mfp) 


minutu 


40 stran za minutu (HP LaserJet 9040mfp) 
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Nabidky ovladaciho panelu 



Prehled 

Rozlozeni nabidek na ovladacim panelu je vysledkem snahy o zobrazeni nabidek pouzivanych koncovymi 
uzivateli pfi soucasne ochrane nabidek pouzivanych spravci. Koncovi uzivatele obvykle pouzivaji prvni tfi 
nabidky seznamu. Ostatni polozky, ktere je mozno chranit osobnim identifikacnim ci'slem (PIN), pouzivaji 
zpravidla pouze spravci a servisni technici. 

Vetsinu beznych tiskovych uloh Ize provest pfimo z pocitace pomoci ovladace nebo softwarove aplikace. 
Jedna se o nejvyhodnejsi zpusob ovladani zafizeni MFP, ktery potlaci nastaveni ovladaciho panelu 
zafizeni MFP. Dalsi informace o ziskani pfistupu k ovladaci najdete v souborech napovedy k softwaru 
nebo v casti Uzitecny software pro vetsi pruznost. Pokud nelze zpfistupnit nabidku nebo pouzit polozku, 
jedna se o moznost, kterou zafizeni MFP nepodporuje, nebo o funkci uzamcenou spravcem site. (Na 
ovladacim panelu jezobrazeno hlaseni pristup odmitnut nabidky uzamknuty.) Obrat'te se na 
spravce systemu. 



Pfikazy ovladace a softwarove pn'kazy pfepisi nastaveni ovladaciho panelu zafizeni MFP. 

Z ovladaciho panelu Ize vytisknout mapu nabidky, ktera zobrazuje rozlozeni a aktualni nastaveni polozek 
nabidky na ovladacim panelu (viz Mapa nabidek). 

V zavislosti na aktualne instalovanych doplhcich zafizeni MFP se na ovladacim panelu mohou zobrazit 
dalsi polozky nabidky. 

Tato pfiloha obsahuje seznam vsech polozek a moznych hodnot pro zafizeni MFP. (Seznam vychozich 
hodnot najdete ve sloupci Polozka.) 



Vice informaci o vystupnich zafizenich HP naleznete v Uzivatelske pnrucce dodane se zafizenim. 
Tato pfiloha obsahuje informace k nasledujicim tematum: 

• Nabidka Nabidka Obnovit ulohu zobrazi ulohy ulozene v pameti zafizeni MFP. Ulohy jsou sefazeny 
podle uzivatele a nazvu ulohy. Informace o ukladani uloh do pameti naleznete v casti Funkce 
uchovavani uloh. 

• Nabidka Nabidka Informace obsahuje mapu nabidek, kterou si muzete vytisknout, a dalsi informacni 
stranky. 

• Nabidka Nabidka Manipulace s papirem se pouziva k nastavovani typu papiru (a formatu, pokud jej 
zafizeni nerozpozna) pro jednotlive zasobniky. 

• Nabidka Nabidka Konfigurace zafizeni umozhuje spravci nastavit vychozi hodnoty, porty V/V, spustit 
diagnostiku a obnovit nastaveni zafizeni MFP. 

Z nabidky Konfigurovat zafizeni Ize pfejit do nasledujicich dilcich nabidek: 

• Dilci nabidka Pfedlohy 

• Dilci nabidka Kopirovani 

• Dilci nabidka Zdokonaleni 

• Dilci nabidka Odesilani 

• Dilci nabidka Tisk 

• Dilci nabidka Kvalita tisku 
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• Dilci nabidka Nastaveni systemu 

• Di'lci nabidka V/V 

• Di'lci nabidka Obnoveni nastaveni 

• Nabidka Fax se pouziva pro nastaveni doplnku urcenych pro odesilani a pfijem faxu. 

• Nabidka Diagnostika poskytuje informace o zafizeni MFP, ktere slouzi spravcum a servisnim 
technikum k definovani nastaveni, zobrazeni informaci o pouzivani a feseni problemu. 

• Nabidka Sluzby umoznuje servisnim technikum sledovat stav zafizeni MFP a poskytnout odpovidajici 
podporu pfi zadosti o servis. 

Nabidka Obnovit ulohu 



Poznamka V pfipade, ze pevny disk zafizeni MFP ani pamet'RAM neobsahuji zadne soukrome nebo ulozene ulohy, 

ulohy rychleho kopirovani nebo ulohy kontroly a pozastaveni, zobrazi se po zvoleni nabidky hlaseni ZADNE 
ULOZENE ULOHY. 



1 Na obrazovce se objevi seznam jmen uzivatelu. 

2 Po zvoleni jmena uzivatele se zobrazi seznam vsech ulozenych uloh konkretniho uzivatele. 

3 Po zvoleni nazvu ulohy muze uzivatel pfistoupit k tisku nebo odstraneni ulohy. Pokud je k tisku ulohy 
vyzadovano cislo PIN, zobrazi se u pfikazu tisk g (symbol zamku) a cislo pin musi byt zadano. 
Pokud je k tisku ulohy vyzadovano cislo PIN, zobrazi se u pfikazu ODSTRANIT g (symbol zamku) a 
cislo PIN musi byt zadano. 

4 Jestlize zvolite phkaz TISK, zafizeni MFP zobrazi vyzvu k zadani poctu tistenych kopii (1 az 32 000). 
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Nabi'dka Informace 



Pokud si pfejete vytisknout informacni stranku, pfesuhte se na pozadovanou stranku a stisknete tlaci'tko 

OK. 





Dnnie 


TISK MAPY 


Vytiskne mapu nabi'dky znazornujici rozlozeni a aktualni nastaveni polozek nabi'dky na 


NABIDEK 


ovladacim panelu. 




Po vytistGni stranky sg zanzGni MFP vrati do rGzimu Piripiravsno. 


TISK 


VytisknG sg stranka s podrobnymi udaji o aktualni konfiguraci zafizGni MFP. 


KONFIGURACE 


Po vytistoni stranky sg zafizGni MFP vrati do rezimu Pf ipraveno. 


TISK STRANKY 


VytisknG stranku s informacomi o poctu stranGk, ktore jG moznG s jGdnotlivymi 


STAVU ZASOB 


spotrebnimi matorialy vzafizcni MFP jostG vytisknout. 




Po vytistoni stranky sg zah'zoni MFP vrati do rezimu Pf ipraveno. 


TISK STR. 


VytisknG sg stranka s informacomi, ktore Izg vyuzit pro ucoly provozniho uctovani. Tato 


VYUZITI 


polozka jo dostupna pouzo v pfipado, zg jo nainstalovan povny disk. 




Po vytistoni stranky sg zarizoni MFP vrati do rezimu Pr ipraveno. 


TIS KNOUT 


VytisknG stranku adresare obsahujici informacG o vsoch instalovanych 


SOUBOR ADRESAR 


VGlkokapacitnich pamot'ovych zafizGnich. 




Po vytistoni stranky sg zafizoni MFP vrati do rezimu Pf ipraveno. 


TISKNOUT PCL 


Vytvofi SGznam vsoch pisom PCL dostupnych v zafizeni MFP. 


DRUHY PISMA 


Po vytistoni stranky sg zah'zoni MFP vrati do rezimu Pf ipraveno. 


TISK PS 


Vytiskne seznam vsech PostScriptovych pisem dostupnych v zafizeni MFP. 


DRUHY PISMA 


Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do rezimu Pf ipraveno. 
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Nabi'dka Manipulace s papi'rem 



Pokud byla na ovladaci'm panelu spravne nastavena manipulace s papirem, Ize tisknout zvoleni'm typu a 
velikosti papiru prostfednictvi'm ovladace nebo v aplikaci. Dalsi informace naleznete v casti Urceni papiru 
pro tisk. 

Nektere polozky teto nabidky (jako napnklad oboustranny tisk nebo rucni podavani) jsou dostupne i 
z aplikace nebo z ovladace (za pfedpokladu, ze je v pocitaci nainstalovan pn'slusny ovladac). Nastaveni 
pomoci ovladace nebo softwarove aplikace potlaci nastaveni provedena pomoci ovladaciho panelu. 
Dalsi informace naleznete v casti Pouziti funkci ovladace tiskarny. 



Polozka Hodnoty Popis 



ZASOBNIK <N> LIBOV. FORMAT Umoziiuje uzivateli nastavit format papiru pro zasobni'ky 2, 3 

VEL. = LETTER LETTER a 4, pokud je pfepinac v poloze VLASTNI. Zafi'zeni 

Letter otoceny rozpozna format pouze v pfipade, ze je pfepinac v poloze 
LEGAL STAND ARDNI . Pismeno <N> nahrad'te cislem zasobni'ku. 

A4 

A4 otoceny 

EXECUTIVE 

EXECUTIVE ( JIS) 

A3 

A5 

B4 (JIS) 
B5 (JIS) 
8K 
16K 

8.5 X 13 
11 X 17 
VLASTNI 
LIBOVOLNY 
VLASTNI 



ZASOBNIK <N> 

TYP = JEDNODUCHY 



LIBOVOLNY TYP 
BEZNY 

PREDTISTENY 

hlavickovy 

FOLIE 

DEROVANY 

STITKY 

DOKUMENTOVY 

RECYKLOVANY 

BAREVNY 

KARTON>163 

HRUBY 90-105 G/M 2 

obalka * 



Umoznuje zadat typ media pro jednotlive zasobniky. 
Pismeno <N> nahrad'te cislem zasobni'ku. 

"OBALKA se zobrazi pouze pro zasobni'k 1 . 
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Nabi'dka Konfigurace zarfzem 



Tato nabi'dka obsahuje vsechny funkce spravy. 



DNci nabi'dka Predlohy 




Ackoliv muzete pomoci dotykove obrazovky grafickeho displeje zpfistupnit vsechny polozky, polozky pro 


kopirovani o odesi'lani muzete zvolit take v nabidkach zafizeni MFP. 


Polozka 


Hodnoty 


Popis 


FORMAT PAPfRU= 


LETTER 


Nastavuje format papiru predlohy. 


LETTER | A4 


1 1x17 


7an7pini MFP nnii7i\/3 r*iHl3 ktpr3 31 itnm3tiokv nrr 1 ! fnrm3t njinirii 

L—O.I II IV 1 1 1 |_'UUZ_I VCI OIUlu, MCI CI dUIUI 1 ldLIVjl\y LI 1 \jl IUI 1 1 IdL [Jd[JII LI 




LEGAL 


predlohy. Pokud neni papir rozpoznan, muzete vybrat pozadovany 




EXECUTIVE 


format ze seznamu podporovanych formatu papiru. 






A3 






A4 






A5 






B4 (JIS) 






B5 (JIS) 




POCET STRAN=1 


1 


Udava, zda se bude skenovat jedna nebo obe strany predlohy. 




2 


Pokud je zvolena hodnota 2 a pfedloha je umistena na pracovni plose, 






zobrazi zafizeni MFP vyzvu k otoceni stranky. 


ORIENTACE= 


NA VYSKU 


Udava, zda je pfedloha otocena na vysku (kratsi stranou nahofe) nebo 


NA VYSKU 


NA SIRKU 


na sifku (dels! stranou nahofe). 


OBSAH=KOMBI 


KOMBI 


Popisuje typ obrazu na pfedloze. 




FOTO 


Nastaveni Foto zvolte, pokud pfedloha obsahuje graficke obrazky, 




TEXT 


nastaveni Text, pokud obsahuje pouze text. Pokud pfedloha obsahuje 






grafiku i text, zvolte nastaveni Kombi. 



SYT0ST=4 0 - 8 Urcuje kontrast a jas obrazu. Muzete vybirat z deviti postupne 

rostoucich hodnot. 

0=nejtmavsi 

8=nejsvetlejsi 



SILNY PAPfR= ZAPNUTO Udava, zda je skenovan silny papir. 

VYPNUTO VYPNUTO Pokud je nastavena moznost Silny papir, skener upravi tlak na papir, 

aby se mohl pohybovat po pracovni plose. To muze ovlivnit vystupni 
kvalitu pro papiry, jejichz hmotnost pfesahuje 100 g/m 2 . 
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DNci nabi'dka Kopi'rovam 



Polozka 


Hodnoty 


Popis 


POCET 


l 


Udava, zda se budou obrazy tisknout na jednu nebo obe strany kopie. 


b 1 KA1N — 1 


2 




RADIT= 


ZAPNUTO 


Udava, zda kopie budou nebo nebudou sefazene. 


ZAPNUTO 


VYPNUTO 




KOPIE = 1 


1-999 


Udava pocet kopii, ktere budou vytvofeny po stisknuti tlacitka Start, 
aniz by bylo nutne zadat pocet kopii na ciselne klavesnici. 


SVORKA= 


Zadne 


Pokud je vyzadovano sesivani, udava misto, kde budou umisteny svorky 


VYPNUTO 


1 na okraj i 


a pocet svorek. 




Roh 

2 na okraj i 

3 na okraj i 
6 na okraj i 
Protilehle 
Sesivani na 


Jestlize je k zafizeni MFP pfipojena sesivacka, sesivani neni doplnek. 
Poznamka 




Vzhledem k mznym formatum, orientaci a smeru vkladani papiru byste 
meli vyzkouset ruzna nastaveni pro sesivani, abyste dosahli 
pozadovanych vysledku. 




strlsku 




Dilci nabi'dka Zdokonaleni 


Polozka 


Hodnoty 


Popis 


0STR0ST=2 


0-4 


Stanovuje nastaveni ostrosti. 
0 = minimalni ostrost 
4 = maximal™' ostrost 


ODSTRANIT 


0-8 


Urcuje stupen potlaceni podkladoveho materialu pfedlohy na kopii. 


P0ZADf=2 




Odstraneni pozadi je uzitecne pfi kopirovani obou stran, pokud 



nechcete, aby obsah prvni strany byl viditelny na druhe strane kopie. 
0 = minimalni odstraneni pozadi (pozadi bude vice viditelne) 
8= maximalni odstraneni pozadi (pozadi bude mene viditelne) 
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DNci nabi'dka Odesilani 



Polozka 


Hodnoty 


Vol by 


Popis 


E-MAIL 


PREDVOLBY 

SKENOVANI= 

BAREVNY 


BAREVNY 
CERNOBILY 


Urcuje, zda bude dokument skenovan barevne nebo 
cernobile. 




TYP 

SOUBORU= 
PDF 


PDF 
TIFF 
MTIFF 
JPEG 


Stanovuje format souboru pfilohy e-mailu. 




FORMAT 
SOUBORU= 
STAND ARDNf 


MALY 

STAND ARDNI 
VELKY 


Stanovuje kompresi souboru, ktera urcuje velikost 
souboru. 




ROZLISENI = 
150 DPI 


75 DPI 
150 DPI 
200 DPI 
300 DPI 


Urcuje rozliseni dokumentu nebo obrazu. Nizsi hodnota 
dpi ma za nasledek mensi velikost souboru, muze vsak byt 
ovlivnena kvalita obrazu. 




OVEROVANf 

ADRES= 

ZAPNUTO 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Povoluje zafizeni MFP kontrolovat syntaxi e-mailove 
adresy. Platne e-mailove adresy musi obsahovat znaky „@" 
a „.". 




NAJIT BRANY 
PRO 

ODESILANI 




Zafizeni MFP vyhleda v siti brany SMTP a LDAP, ktere 
muze pouzit pro odesilani e-mailu. 




BR ANA SMTP 




Adresa IP serveru SMTP pouzivaneho pro odesilani 
e-mailu. 




BRANA LDAP 




Adresa IP brany LDAP, kterou zafizeni MFP pouzi'va pro 
vyhledavani informaci o e-mailu. 




TESTOVAT 
BRANY PRO 
ODESILANI 




Testuje konfigurovane brany, zda jsou funkcni. 


ZDVOJIT 
ZARI ZENf 






Kopiruje a odesila nastaveni z jednoho zafizeni MFP do 
jineho. 



MFP 
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Di'lci nabi'dka Tisk 



Nektere polozky teto nabidky jsou dostupne z aplikace nebo z ovladace (pokud je pfislusny ovladac 
nainstalovan). Nastaveni z ovladace nebo programu potlaci nastaveni ovladaciho panelu. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti funkci ovladace tiskarny. 



Polozka Hodnoty Popis 



KOPIE = 1 1 az 32 000 Pfi nastavovani vychoziho poctu kopii'zvolte cislo 1 az 32 00 0. 

Pocet kopii zadejte na ciselne klavesnici. 

Poznamka 

Nastaveni poctu kopii doporucujeme provadet pomoci ovladace 
tiskarny nebo v softwarovem programu. (Nastaveni pomoci 
ovladace nebo softwaru pfepise nastaveni na ovladacim 
panelu.) 



VYCHOZI 


LETTER 


Zadejte vychozi format obrazu pro papir a obalky. (Pfi 


VELIKOST 


LEGAL 


prochazeni dostupnymi velikostmi se bude menit nazev polozky 


PAPIRU = 


A4 


z papiru na obalky.) 


LETTER 


EXECUTIVE 

11X17 

A3 

B4 ( JIS) 
B5 (JIS) 
VLASTNI 

A5 

Letter Otoceny 

STATEMENT 

8, 5X13 

12X18 

A4 Otoceny 
RA3 

EXECUTIVE (JIS) 






"n"D^^c ^ p^ , a "P"n t ttc\ 

8K 

16k 










OBALKA #10 






OBALKA MONARCH 






OBALKA C5 






OBALKA DL 






OBALKA B5 




VYCHOZI 


MERICI JEDNOTKA 


Umoznuje uzivateli nastavit vlastni format papiru pro kterykoli 


VLASTNI 


ROZMER X 


z instalovanych zasobniku. Pismeno <N> nahrad'te cislem 


VELIKOST 


ROZMER Y 


zasobniku. Tato nabidka se zobrazi, pouze pokud je pfepinac na 


PAPIRU 




zvolenem zasobniku v poloze Vlastni. K zadani rozmeru X a Y 
vlastniho formatu papiru slouzi znacky v zasobnicich. 


VYSTUP PAPIRU 


HORNI PRIHRADKA 


Umoznuje uzivateli konfigurovat cilovou vystupni pfihradku 




DOLNf PRIHRADKA 


papiru. V nabidce se zobrazi pouze nainstalovane pfihradky. 




DOLNI 

PRIHR. (BROZ . ) 
PRIHRADKY 1-8 


Jako vychozi je nastavena prvni pfihradka na listy licem dolu 
vystupniho zafizeni. 


DUPLEXNI = 


VYPNUTO 


Pokud chcete tisknout na obe strany papiru, nastavte hodnotu 


VYPNUTO 


ZAPNUTO 


ZAPNUTO. Pokud chcete tisknout pouze na jednu stranu 



papiru, nastavte hodnotu VYPNUTO. 

Dalsi informace naleznete v casti Tisk na obe strany papiru 
(duplexnitisk). 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


VAZBA = DLOUHA 
HRANA 


DLOUHA HRANA 
KRATKA HRANA 


Umoznuje zmenu vazboveho okraje pro oboustranny tisk. Tato 
polozka nabidky se zobrazi po zvoleni hodnoty DUPLEXNI = 
ZAPNUTO, pokud je v zafizeni MFP nainstalovano pfidavne 
zafizeni pro oboustranny tisk. 


ZMENIT A4/ 
LETTER = 
ANO 


ANO 

NE 


Tento pfikaz se pouziva pro tisk na media formatu Letter 
v pfipade, ze byla odeslana tiskova uloha formatu A4, ale 
v zafizeni MFP neni vlozen papir formatu A4 (nebo pro tisk na 
media formatu A4 v pfipade, ze byla odeslana tiskova uloha 
formatu Letter, ale v zafizeni MFP neni vlozen papir formatu 
Letter). 


RUCNI PODAVANI= 
VYPNUTO 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Podavejte radeji papir rucne ze zasobniku 1 nez automaticky ze 
zasobniku. Pokud je zvolena polozka RUCNI PODAVANI = 
ZAPNUTO a zasobnik 1 je prazdny, zafizeni MFP se po obdrzeni 
tiskove ulohy pfepne do rezimu offline, pote zobrazi vyzvu 

RUCNf PODAVANf [FORMAT PAPIRU] . 

Dalsi informace naleznete v casti Rucni podavani papiru ze 
zasobniku 1 . 


OD OKR. K OKR. 

POTLACIT=NE 


NE 
ANO 


Aktivuje nebo deaktivuje rezim tisku od okraje k okraji pro 
vsechny tiskove ulohy. Tento rezim Ize v ramci tiskove ulohy 
potlacit promennou PJL pro rezim tisku od okraje k okraji. 


PfSMO COURIER= 
BEZNY 


BEZNY 
TMAVY 


Vyberte pozadovanou verzi pisma Courier: 

BEZNY: Druh pisma Courier instalovany vtiskarnach 
HP LaserJet fady 4. 

TMAVY: Druh pisma Courier instalovany vtiskarnach 

HP LaserJet fady III. 

Obe pisma nejsou dostupna soucasne. 


SIROKA A4 = NE 


ANO 

NE 


Nastaveni sifky A4 zmeni pocet znaku, ktere tiskarna muze 
vytisknout na jednom fadku papiru A4. 

ANO: Na jeden fadek Ize vytisknout az 80 znaku s rozteci 10. 

NE: Na jeden fadek Ize vytisknout az 78 znaku s rozteci 10. 


TISK PS CHYBY = 
VYPNUTO 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Pokud chcete, aby se po objeveni chyby PS vytiskla stranka 
chyb PS, vyberte moznost ZAPNUTO. 


TISK CHYB 
PDF=VYPNUTO 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Pokud chcete po vyskytu chyby PDF vytisknout stranku chyb 
PDF, zvolte moznost ZAPNUTO. 
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DNci nabi'dka PCL 



Polozka 


Hodnoty 


Popis 


DELKA 

F0RMULARE=6 0 


5 az 128 


Nastavi vertikalni vzdalenost pro vychozi velikost papiru od 5 do 
128 fadku. Zvolenou hodnotu zadejte na ciselne klavesnici. 


ORIENTACE= NA 
VYSKU 


NA VYSKU 
NA SIRKU 


Umoznuje vybrat vychozi orientaci stranky. 
Po7namka 

1 t— 1 1 CI 1 1 1 f\CI 

Nastaveni orientace stranky doporucujeme provadet pomoci 
ovladace tiskarny nebo v aplikaci. (Nastaveni provedene 
pomoci ovladace nebo softwaru potlaci nastaveni na ovladacim 
panelu.) 


ZDROJ 

PfSMA= INTERNI 


INTERNI 
PATICE X 


iNTERNf: Intern! pisma. 

PATICE 1, 2 nebo 3 : Pisma ulozena v jedne ze tfi zasuvek 
DIMM. 


CISLO PISMA=0 


0-999 


Zafizeni MFP pfifadi kazdemu pismu cislo a zobrazi seznam 
pisem PCL (viz cast Seznam pisem PCL nebo PS). Cislo pisma 
se na vytisku objevi ve sloupci Pismo #. 


SKLON PISMA = 
10 .00 


0.44-99.99 


Zadejte hodnotu pomoci ciselne klavesnice. Vzavislosti na 
vybranem pismu se tato polozka nemusi objevit. 


SADA ZNAKU = 
PC - 8 


Ruzne dostupne 
znakove sady 


Vyberte nekterou z dostupnych znakovych sad na ovladacim 
panelu zafizeni MFP. Znakova sada je specificke uskupeni 
vsech znaku pisma. Pro znaky typu rucniho pisma se 
doporucuji sady PC-8 nebo PC-850. 


PRIPOJIT CR K 
LF = NE 


ANO 
NE 


Po zvoleni polozky ANO se v uloze PCL se zpetnou 

r\UI 1 l|JdLIUIMLuU \|JUU£.c LCAL UtrZ. 1 \Lxi\ II Ulul ly ) r\c l\d.ZAJt?l 1 IU |JUoUI IU 

fadku pfida navrat voziku. Nektera systemova prostfedi jako 
napfiklad UNIX urcuji novy fadek pouze pomoci fidiciho kodu 
pro posun fadku. Tato volba umoznuje uzivateli pfidat navrat 
voziku ke kazdemu posunu fadku. 


NET IS KNOUT 
PRAZDNE 


NE 

ANO 


Pfi nastaveni hodnoty ANO je pfi vyskytu prazdne stranky 
ignorovan pfikaz k podani papiru. 



STRANKY=NE 
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DNci nabi'dka Kvalita tisku 



Nektere polozky teto nabidkyjsou dostupne z aplikace nebo z ovladace (pokud je pnslusny ovladac 
nainstalovan). Nastaveni pomoci ovladace nebo softwaru pfepise nastaveni na ovladacim panelu. Dalsi 
informace naleznete v casti Pouziti funkci ovladace tiskarny. 



Polozka 



Hodnoty 



Popis 



NASTAVIT TISK ZKUS . Posouvanim odsazeni okraje shora dolu a zleva doprava vystfed'te obraz 

REGISTRACI ST RAN . na strance. Lze take zarovnat obraz na pfedni strane s obrazem na zadni 

strane. 



ZDROJ= 
ZAS . 2 



NASTAVIT 
ZASOBNf K 
<X> 



REZIMY FIX. Seznam typu Slouzi ke konfiguraci rezimu fixacni jednotky pro jednotlive typy papiru. 
JEDN • papiru Rezim fixacni jednotky je mozne menit pouze pomoci teto polozky 

v nabidce na ovladacim panelu. 

AUTO: Pouzije optimalni rezim pro dany typ media. 
NORMAL: Normalni teplota, tiskne 50 stranek za minutu 
(HP LaserJet 9040mfp 40 stranek za minutu). 
NIZKY: Nizka teplota, tiskne 50 stranek za minutu 
(HP LaserJet 9040mfp 40 stranek za minutu). 
VYS . 1: Zvysi teplotu, tiskne 50 stranek za minutu 
(HP LaserJet 9040mfp 40 stranek za minutu). 
VYS . 2 : Zvysi teplotu, tiskne 32 str./min. 

ZVLASTNI: Rezim tisku pfi normalni rychlosti se 40sekundovym 
zpozdenim na zacatku dalsi ulohy. Vzdy po vytisteni 400 stranek se prvni 
stranka dalsi ulohy vytiskne mensi rychlosti z duvodu cisteni fixacni 
jednotky. Na vytistene strance by nemely byt patrne zadne zavady. 
Nejedna se o pfednostni nastaveni. 

Vychozi hodnotou pro jednotlive typy papiru je AUTO. 

Uplny seznam podporovanych typu papiru naleznete v casti Technicke 
iidaje medii. 

VAROVANI' 

Pokud zmenite rezim fixacni jednotky na VYS . 1 nebo VYS . 2 , 
nezapomehte po skonceni tisku nastavit vychozi rezim. Nastaveni typu 
papiru na polozky VYS . 1 nebo VYS . 2 by mohlo snizit zivotnost 
nekterych spotfebnich soucasti jako napfiklad fixacni jednotky, a take 
zpusobit dalsi poruchy ci uviznuti papiru. 



ROZLISENI = 
FASTRES 12 00 



300 
600 

FASTRES 
1200 



Hodnotu rozliseni lze zvolit z nasledujicich moznosti: 

3 0 0: Tisk v kvalite konceptu nejvyssi rychlosti zafizeni MFP 300 dpi 
(bodu na palec) je doporucene rozliseni pro nektere druhy rastroveho 
pisma a grafiky a z duvodu kompatibility s tiskarnami HP LaserJet III. 

60 0: Tisk ve vysoke kvalite nejvyssi rychlosti zafizeni. 

FASTRES 12 00: Tisk v optimalni kvalite (srovnatelne s rozlisenim 
1200 dpi) s nejvyssi rychlosti. 

Poznamka 

Zmenu rozliseni doporucujeme provadet pomoci ovladace nebo 

v aplikaci. (Nastaveni pomoci ovladace nebo softwaru pfepise nastaveni 

na ovladacim panelu.) 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


RET = 
STREDNI 


VYPNUTO 
SVETLY 
STREDNI 
TMAVY 


Zafizeni MFP pouziva technologii zdokonaleneho rozliseni (REt) k 
vyhlazeni uhlu, kfivek a okraju. 

Technologie REt zlepsi vlastnosti kazdeho rozliseni tisku vcetne rozliseni 
FastRes 1200. 

Poznamka 

Zmenu nastaveni REt doporucujeme provadet pomoci ovladace nebo 
v aplikaci. (Nastaveni pomoci ovladace nebo softwaru pfepise nastaveni 
na ovladacim panelu.) 


EKONOMODE 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Pokud je rezim zapnuty, zafizeni MFP pouziva k vytisteni stranky mene 
toneru, kvalita tisku na strance se vsak vyrazne snizi. 


HUSTOTA 
TONERU = 3 


1-5 


Tisk na strance Ize zesvetlit nebo ztmavit zmenou hustoty toneru. 
Moznosti nastaveni sahaji od 1 (svetly tisk) po 5 (tmavy tisk), nejlepsich 



vysledku vsak obvykle dosahnete pfi vychozim nastaveni 3. 
Poznamka 

Zmenu hustoty toneru doporucujeme nastavit pomoci ovladace nebo 
v aplikaci. (Nastaveni pomoci ovladace nebo softwaru pfepise nastaveni 
na ovladacim panelu.) 



REZIM MALY 

PAPfR= 

NORMALNI 


NORMAL 
POMALU 


Pfi tisku na uzky papirse valeckyfixacni jednotky v miste, kde nepfilehaji 
k papiru, nadzvednou a muze dojit k pomackani papiru. 


VYTVORIT 

CISTICf 

STRANKU 


Nelze 
zvolit 
zadnou 
hodnotu 


Stisknutim tlacitka OK spustte tisk cistici stranky (k odstraneni 
pfebytecneho toneru z podavaci drahy papiru). 

Chcete-li, aby bylo cistern' ucinne, tisknete na papir v kvalite pro 
kopirovani (nepouzivejte bankovni nebo hruby papir). Rid'te se pokyny na 
cistici strance. Ukazatel postupu udava dobu zbyvajici do ukonceni 
cisteni. 


Di'lci nabi'dka Nastaveni systemu 


Polozky teto nabidky ovlivhuji funkci zafizeni MFP. Nastavte zafizeni MFP podle svych pozadavku na tisk. 


Polozka 


Hodnoty 


Popis 


DATUM A CAS 


DATUM 

FORMAT DATA 
CAS 

FORMAT CASU 


Slouzi k nastaveni data a casu zafizeni MFP. Systemove hodiny (RTC) 
jsou nastaveny na casove pasmo GMT (greenwichsky cas). 


LIMIT SKL. 
ULOH =32 


1-100 


Stanovuje pocet uloh, ktere Ize ulozit na pevny disk zafizeni MFP. 


LIMIT POZ. 
ULOHY = 
VYPNUTO 


VYPNUTO 
1 HODINA 
4 HODINY 
1 DEN 
1 TYDEN 


Nastavuje dobu, po jejimz uplynuti budou uchovavane ulohy rychleho 
kopirovani, ulohy kontroly a pozastaveni, soukrome ulohy a ulozene 
ulohy automaticky odstraneny z fronty. 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


ZOBRAZIT 


AUTO 


Urcuje, zda se spolecne se zpravou Pfipraveno zobrazi nebo 


ADRESU=VYPNUTO 


VYPNUTO 


nezobrazi adresa IP zafizeni MFP. Pokud je zvolena moznost 
Zapnuto, zobrazi se adresa karty EIO v zasuvce 1 . 


CHOVANI 


POUZIT 


Urcuje chovani zasobniku oznacenim, ze ktereho zasobniku ma 


ZASOBNf KU 


ZADANY 


zafizeni MFP tisknout.Volba 




ZASOBNf K 


POUZIJTE POZAD. ZASOBNIK urcuje zasobnik, ze ktereho bude 




VYZVAT K 


zafizeni MFP tisknout zadane ulohy. Hodnoty pro tuto polozku 




RUCNIMU 


nabidky jsou VYHRADNE (vychozi) a PRVNI . Moznost 




PODAVANI 


VYZVAT K RUCNIMU PODAVANf urcuje, zda zafizeni MFP zobrazi 




ODLOZIT 


nebo nezobrazi vyzvu v situaci, kdy tiskova uloha neodpovida 




MEDIA PS 


pozadovanemu konfigurovanemu zasobniku. Hodnoty teto polozky 
nabidky jsou vzdy (vychozi) nebo pokud NENI 
naplnen. Moznost 

ODLOZIT MEDIA PS urcuje, zda model manipulace s papirem 
vychazi z pravidel jazyka PostScript nebo z pravidel HP. Hodnoty pro 
tuto polozku nabidky jsou AKTIVOVANO (vychozi) a 

1 VUVA1NU. 


ZPOZDENI 


1 MINUTA 


Slouzi k zadani doby, po kterou ma byt zafizeni MFP necinne, nez 


S PANKU= 


15 MINUT 


pfejde do rezimu spanku: 


9 0 MINUT 


3 0 MINUT 
60 MINUT 


• Minimalizuje mnozstvi energie spotfebovane zafizenim MFP 
behem necinnosti. 




9 0 MINUT 
2 HOD I NY 
4 HOD I NY 


• Snizuje opotfebeni elektronickych soucasti zafizeni MFP (vypina 




podsviceni displeje). 
• Po odeslani tiskove ulohy stisknete tlacitko na ovladacim panelu 
nebo otevfete zasobnik papiru ci horni kryt. Zafizeni MFP 
automaticky ukonci rezim spanku. 

Poznamka 

Pfi pfechodu tiskarny do rezimu spanku se vypne podsviceni displeje, 
udaje na displeji vsak zustanou citelne. 


DILCI NABIDKA 


NASTAVENf 


Slouzi k nastaveni casu, po kterem zafizeni MFP automaticky ukonci 


CAS PROBUZEN1 


CASU 


rezim spanku. Tuto funkci Ize nastavit zvlast pro kazdy den tydne. 


OSOBNOST = 


AUTO 


Slouzi k volbe vychoziho jazyka zafizeni. Dostupne hodnoty jsou 


AUTO 


PCL 


omezeny poctem platnych jazyku nainstalovanych v zafizeni MFP. 




PS 


Jazyk zafizeni by se za normalnich okolnosti nemel menit (vychozi 




PDF 


nastaveni je AUTO). Pokud nastaveni zmenite na konkretni jazyk 




XHTML 


zafizeni, zafizeni MFP se automaticky pfepne z jednoho jazyka do 




MIME 


druheho az po odeslani specifickych softwarovych pfikazu do zafizeni 
MFP. 


ODSTRANITELNA 


ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni doby, po kterou zustane na ovladacim panelu 


VAROVANI =ULOHA 


ULOHA 


zobrazeno odstranitelne varovani. 



ZAPNUTO: Varovne zpravy zustanou zobrazeny na ovladacim panelu, 
dokud je neodstranite. 

ULOHA: Varovne zpravy zustanou na ovladacim panelu zobrazeny az 
do ukonceni ulohy, pfi ktere byly vygenerovany. 
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Polozka 


Hodnoty 


Popis 


AUTO 

P 0 KRAC 0 VAN f = 
ZAPNUTO 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Urcuje reakci zafizeni MFP na chyby. 

ZAPNUTO: Pokud chyba znemoziiuje tisk, na displeji se zobrazi 
odpovidajici hlaseni a zafizeni MFP pfejde na 10 sekund do rezimu 
offline. Po uplynuti teto doby se vrati do rezimu online. 

VYPNUTO: Pokud chyba znemoziiuje tisk, zustane phslusne hlaseni 
zobrazeno na displeji a zafizeni MFP zacne tisknout az po stisknuti 
tlacitka Pokracovat. 

Poznamka 

Chcete-li, aby se tisk zastavil po vypotfebovani svorek (v pfipade, ze 
je ktiskarne pfipojeno sesivaci zafizeni), zvolte v nabidce 

Nastaveni systemu na ovladacim panelu polozku AUTO 
POKRACOVANf = VYPNUTO. 


DOCHAZI TONER= 
POKRACOVAT 


POKRACOVAT 
ZASTAVIT 


Urcuje reakci zafizeni MFP, kdyz dochazi toner. Hlaseni DOCHAZI 
TONER se poprve zobrazi, kdyz v tiskove kazete zbyva toner pro 
bezny tisk pfiblizne na dva tydny. Tim je zajistena dostatecna doba 
pro objednani nove tiskove kazety. 

POKRACOVAT: Zafizeni MFP bude pokracovat v tisku i po zobrazeni 
hlaseni DOCHAZI TONER. 

ZASTAVIT: Zafizeni MFP pfejde do stavu offline a bude cekat na 
dalsi akci. 

Dalsi informace naleznete v casti Sprava tiskove kazety. 


DOSEL TONER= 
POKRACOVAT 


ZASTAVIT 
POKRACOVAT 


Urcuje reakci zafizeni MFP, kdyz dojde toner. 

POKRACOVAT: Zafizeni MFP bude zobrazovat hlaseni VYMENIE 
KAZETU, dokud nebude kazeta vymenena. Zafizeni MFP bude 
pokracovat v tisku. 

ZASTAVIT: Zafizeni MFP pfejde do rezimu offline a bude cekat na 
vymenu kazety. 


ODSTR . ZAS 
PAPIRU = 
AUTO 


AUTO 

ZAPNUTO 

VYPNUTO 


Urcuje reakci zafizeni MFP, kdyz dojde k zaseknuti papiru. 

AUTO: Zafizeni MFP automaticky zvoli nejvhodnejsi rezim obnoveni 
po zaseknuti papiru (zpravidla ZAPNUTO). Toto nastaveni je vychozi. 

ZAPNUTO: Po odstraneni zaseknuteho papiru zafizeni MFP 
automaticky znovu vytiskne stranky, ktere se zasekly. 

VYPNUTO: Zafizeni MFP nevytiskne znovu stranky, ktere nasledovaly 
po zaseknuti. Vykon tisku muze byt timto nastavenim zvysen. 


JAZYK = 
ANGLICTINA 


Seznam 

dostupnych 

jazyku 


Slouzi k nastaveni jazyka ovladaciho panelu. 



198 Pfiloha B Nabidky ovladaciho panelu 



CSWW 



Di'lci nabi'dka V/V 

Polozky nabidky V/V (vstup/vystup) ovlivnuji komunikaci mezi zafizenim MFP a pocitacem. 



Polozka 


Hodnoty 


Popis 


CASOVY LIMIT 
V/V = 15 


5-300 


Slouzi k volbe casoveho limitu V/V v sekundach. (Casovy limit V/V 
znamena dobu, udavanou v sekundach, po kterou zafizeni MFP ceka pfed 
ukoncenim tiskove ulohy.) 

Toto nastaveni dovoluje nastavit casovy limit pro optimal™' vykon. Pokud se 
uprostfed tiskove ulohy objevi data z jinych portu, hodnotu casoveho limitu 
zvyste. 


Di'lci nabi'dka Paralelni vstup 


Polozka 


Hodnoty 


Popis 


VYSOKA 
RYCHLOST=ANO 


ANO 
NE 


Pfijme rychlejsi paralelni komunikaci pouzivanou pro spojeni s novejsimi 
pocitaci. 


POKROCILE 
FUNKCE = 
ZAPNUTO 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Pomoci teto polozky Ize zapnout nebo vypnout oboustrannou paralelni 
komunikaci. Vychozi nastaveni je urceno pro oboustranny paralelni port 
(IEEE-1284). 

Toto nastaveni umozhuje zafizeni MFP odesilat do pocitace zpetna stavova 
hlaseni. (Po zapnuti paralelnich pokrocilych funkci se muze zpomalit 
pfepinani mezi jazyky.) 



Di'lci nabi'dka EIO X Jetdirect 

Di'lci nabidka EIO (vylepseny vstup/vystup) se zobrazi pouze v pfipade, ze je v zasuvce zafizeni MFP 
nainstalovano zafizeni EIO (napfiklad tiskovy server HP Jetdirect). Polozky teto nabidky zaviseji na druhu 
nainstalovaneho zafizeni. Pokud zafizeni MFP obsahuje kartu EIO tiskoveho serveru HP Jetdirect, Ize 
zakladni sitbve parametry nakonfigurovat pomoci nabidky EIO. Tyto a dalsi parametry Ize take nastavit 
pomoci nastroje HP Web Jetadmin nebo pomoci jinych nastroju pro konfiguraci site (napfiklad pomoci 
aplikace Telnet nebo stranek vestaveneho internetoveho serveru). 

Dalsi informace o di'lci nabidce EIO naleznete v dokumentaci dodane s kartou EIO Jetdirect. 
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DNci nabi'dka vestavene karty Jetdirect 



Polozka 


Vol by 


Hodnoty 


Popis 


TCP/IP 


ZAPNOUT 


ZAPNUTO 


Aktivuje protokol TCP/IP. 






VYPNUTO 


Dezaktivuje protokol TCP/IP. 




NAZEV 




Alfanumericky fetezec, maximalne 32 znaku. Slouzi 




HOSTITELE 




k identifikaci zafizeni. Tento nazevje uveden na 








konfiguracni strance tiskoveho serveru Jetdirect. Vychozi 








nazev hostitele je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je posledni'ch sest 








7kiqI/i i aHroci/ h Qi"(H\fl/Qi'i I \/ ciri 1 A M forlrow/ 

L.\ lclr\U dulcby McUUvvcMU V olll L_r\IN VcAUlooy IVIMOJ. 




KONFIG. 


BOOTP 


Pomoci protokolu BootP (Bootstrap Protocol) Ize provest 




METODA 




automatickou konfiguraci ze serveru BootP. 






DHCP 


Pomoci protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration 








Protocol) Ize automatickou konfiguraci provest ze serveru 








DHCP. 






AUTO IP 


Pouzijte automaticke pfipojeni a adresovani IP. Automaticky 








bude pfidelena adresa ve tvaru 169.254.x.x. 






PTTPTJT7 


Paromotrv/ nry\tv™ik/"\h i TOP/IP 1 70 L^r^nfim \rr\\m\ nnmnri 
r dl dl I IcLi y pi (JLUrVJIU lUr/lr r\Ui 1 1 ILJUI UVdL pufllUUI 








nabidky Rucni konf ig. 






A TIT? TP Q A T D 


lorlinorna arlroca IP 7ari7oni MFP 
UfcJUII IcUl Id dUI cod I r Z.dl IZ.C I II I VI rr . 




RUCNI 


MASKA 


Maska podsite pro zafizeni MFP. 






pnriQ f TP 

Jr \JDO J_ 1 JZj 








SYSLOG 


Adresa IP serveru syslog, ktery pfijima a zaznamenava 






C TT "D T 7T? D 


zpravy proiuKoiu bybiog. 






VYCHOZI 


Adresa IP brany nebo smerovace pouzivanych ke 






BRANA 


komunikaci s ostatnimi sitemi. 






PRODLEVA 


Casova Ihuta v sekundach, po jejimz vyprseni bude 






NECIN. 


ukonceno necinne tiskove pfipojeni TCP. Vychozi hodnota 








je 270 sekund. 
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Polozka 



Volby Hodnoty Popis 



TCP/IP VYCHOzf IP AUTO IP Bude nastaveni mistni adresa IP 1 69.254.x.x. 

STARE Nastavi se adresa 192.0.0.192, ktera odpovida starsim 

produktum fady Jetdirect. 

Zadejte adresu IP (n.n.n.n) primarniho serveru DNS. 



Zadejte adresu IP (n.n.n.n) sekundarm'ho serveru DNS. 



Urcuje, ktery server proxy budou vyuzivat vestavene 
aplikace v zafizeni MFP. Server proxy obvykle slouzi 
uzivatelum (klientum) site k pn'stupu na Internet. Tento 
server slouzi jako rychla vyrovnavaci pamef pro ukladani 
webovych stranek a poskytuje sitbvym klientum pfi pfistupu 
na Internet i urcity stupen zabezpeceni. 

Server proxy Ize urcit zadanim jeho adresy IP nebo uplneho 
nazvu domeny. Maximalni delka tohoto nazvu je 64 znaku. 

U nekterych siti je tfeba nejdfive vyzadat adresu serveru 
proxy u nezavisleho poskytovatele sluzeb Internetu (ISP). 

Zadejte cislo portu, ktery server proxy pouziva k podpofe 
klientu. Cislo portu oznacuje port vyhrazeny pro sit'ove 
aktivity serveru proxy. Hodnota tohoto cisla muze byt 0 az 
65535. 



IPX/SPX ZAPNOUT 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Aktivuje protokol IPX/SPX. 
Dezaktivuje protokol IPX/SPX. 


TYP RAMCE 


AUTO 


Vybere nastaveni typu ramce site. 

AUTO (vychozi hodnota): Automaticky nastavi a omezi typ 
ramce na prvni zjistenou hodnotu. 




EN_802 3 
EN_II 
EN_802 2 
EN_SNAP 


Volby typu ramce pro site Ethernet. 


APPLETALK ZAPNOUT 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Aktivuje a dezaktivuje protokol AppleTalk. 


DLC/LLC ZAPNOUT 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Aktivuje a dezaktivuje protokol DLC/LLC. 



PRIMARNI 
DNS 



SEKUNDARNI 
DNS 



PROXY 
SERVER 



PROXY PORT 
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Polozka 


Vol by Hodnoty 


Popis 


PRIPOJENI 


AUTO 


Ti*5kr>vv *?pr\/pr <3P hiirlp ^am ai itomatipkv konfim irnvat tak 

i ior\u v y o^i v i otj k_/ u octi 1 1 a u lvji i icili o i\y i\ui 1 1 ly li i vjvul Lcir\ , 

aby se pfizpusobil rychlosti pfipojeni v siti a rezimu 
komunikace. Pokud se tato operace nezdafi, bude 
nastavena hodnota 10 0TX HALF. 




10T HALF 


10 Mb/s, poloduplexni provoz. 




10T FULL 


10 Mb/s, pine duplexni provoz. 




100TX HALF 


100 Mb/s, poloduplexni provoz. 




100TX FULL 


100 Mb/s, pine duplexni provoz. 



DNci nabi'dka Obnoveni nastaveni 



Poznamka Tuto nabidku pouzi'vejte opatrne. Pokud vyberete tyto polozky, muzete pfijit o data stranek ve vyrovnavaci 

pameti nebo o nastaveni konfigurace zafizeni MFP. Resetujte zanzeni MFP pouze za nasledujicich 
okolnosti: 

• potfebujete-li obnovit vychozi nastaveni zafizeni MFP, 

• pfi pferuseni komunikace mezi zafizenim MFP a pocitacem, 

• v pfipade problemu s portem. 

Zatimco polozky dilci nabidky Resetuj e vymazou celou pamef zafizeni MFP, tlacitko Reset odstrani 
pouze aktualni ulohu. 

Nabi'dka Fax 

Tato nabidka se zobrazi pouze v pfipade, ze je nainstalovano doplnkove pfislusenstvi pro faxovani. 
Informace o nabidce Fax naleznete v uzivatelske prfrucce Pro faxu HP. 
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Nabfdka Diagnostika 



Polozka 


Volby 


Hodnoty 


Popis 


TISK. SEZNAM 
UDAL . 






Vytvofi lokalizovany seznam 50 posledni'ch 
zaznamu protokolu chyb (od 
nejaktualnejsiho). Vytisteny protokol 
udalosti obsahuje ci'slo chyby, pocet stran, 
kod chyby a popis nebo jazyk. 


ZOBR. SEZNAM 
UDAL . 






Umoznuje uzivateli prochazet na ovladaci'm 
panelu obsah protokolu udalosti a zobrazi 
50 posledni'ch udalosti. 


TEST DRAHY 
PAPIRU 


TISK ZKUSEBNI 
STRANKY 




Vytvofi zkusebni stranku, ktera je uzitecna 
pro kontrolu funkci zarizeni MFP pro 
manipulaci s papirem. 




ZDROJ 


VSECHNY 
ZASOBNf KY 
ZASOBNIK 1 
ZASOBNIK 2 
ZASOBNIK <N> 


Urci, zda se k testu pouziva papir ze vsech 
zasobniku nebo jen z urceneho zasobniku. 




CfL 


VSECHNY 
PRIHRADKY 
STAND ARDNI 
VYSTUP 
HORNI LEVA 
PRIHRADKA 


Urci, ktere drahy papiru se maji testovat. 




DUPLEX 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Urci, zda se test provadi i pro zafizeni k 
oboustrannemu tisku. 




KOPIE 


1 

10 
50 
100 
500 


Urci, kolik listu papiru se pfi provadeni testu 
odesila ze zadaneho zdroje. 




CIDLA 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Urci, zda se pfi pohybu papiru po draze 
zobrazuji iidaje z cidla, nebo zda se pfi 
testu zobrazuje pouze stav zafizeni. 
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voiuy nuunuiy 


Popis 


TESTY 


DOLNf LAMPA 


Tuto polozku nabidky pouziva servisni 


SKENERU 


HORNf LAMPA 


technik pfi urcovani phciny problemu 




SOLENOID ZAVERKY 


tiskarny. 




SOLENOID 






HMOTNOSTI 






CIDLA 






MOTOR VYSTUPU ADF 






MOTOR VSTUPU ADF 






ZPETNY CHOD VSTUPU 






ADF 






MU 1 UK Jr^ULMrLriU 






SKENERU 




OVLADACI 


DIODY LED 


Tuto polozku nabi'dky pouziva servisni 


PANEL 


DISPLEJ 


technik pfi urcovani phciny problemu 




TLACITKA 


tiskarny. 




DOTYKOVA 






OBRAZOVKA 





Nabi'dka Sluzby 

Nabidka Sluzby je uzamcena. Servisni technik musi pfed vstupem do teto nabidky zadat cislo PIN. 



204 Pfiloha B Nabidky ovladaciho panelu 



CSWW 



Pamef zafizeni MFP a jeji rozsifeni 



Pfehled 

Tato pfiloha se sklada z nasledujicich casti: 

• Zjisteni pozadavku na pamet ' 

• Instalace pameti 

• Kontrola instalace pameti 

• Uspora prostfedku (trvale prostfedky) 

• Funkce Ph'stup pfes Internet 

Zafizeni MFP je vybaveno dvema zasuvkami pro pamet'ove moduly s dvojnasobnou rychlosti pfenosu dat 
DIMM DDR, ktere umoznuji rozsifit pamef zafizeni MFP. K dispozici jsou moduly DIMM DDR s kapacitou 
16, 32, 64, 128 a 256 MB, pamef Ize rozsifit maximalne na 512 MB. 

Zafizeni MFP je vybaveno dvema zasuvkami pro kompaktni pameti flash, ktere poskytuji nasledujici 
funkce: 

• Pamet'ove karty flash jsou k dispozici v provedeni s kapacitou 16, 32 a 64 MB. Na rozdil od 
standardni pameti zafizeni MFP Ize kompaktni pamef flash pouzivat ktrvalemu ulozeni nactenych 
polozek v zafizeni MFP, i kdyz je vypnute. Zafizeni MFP podporuje kompaktni pamef flash Typu 1 a 
Typu 2. 

• Dopliikova pisma, makra a vzory ulozene v pameti flash Ize pfidavat pomoci odpovidajiciho 
pamefoveho modulu DIMM DDR. 

• Dalsi jazyky tiskarny a moznosti zafizeni MFP ulozene v pameti flash Ize pfidavat pomoci pfislusneho 
pamefoveho modulu DIMM DDR. 



Poznamka Moduly SIMM pouzivane u pfedchazejicich zafizeni HP LaserJet nejsou s timto zafizenim MFP 

kompatibilni. 

Informace tykajici se objednavani naleznete v casti Dily a pfislusenstvinebo na webove strance 
www.hp.com/support . 

Zjisteni pozadavku na pamef 

Potfebna velikost pameti zavisi na typu dokumentu, ktere tisknete. Zafizeni MFP muze bez pfidavne 
pameti tisknout vetsinu textu a grafiky pfi rozliseni 1200 dpi FastRes. 

Rozsifeni pameti zafizeni MFP je vhodne, pokud casto tisknete slozitou grafiku nebo PostScriptove 
dokumenty, tisknete oboustranne dokumenty (oboustranny tisk), pouzivate mnoho zavedenych pisem 
nebo tisknete na velke formaty papiru (jako napfiklad A3, B4 nebo 11x17 palcu). 
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Instalace pameti 



Instalace pamet'ovych modulu DIMM DDR 

Pndavnou pamef nainstalujte pomoci nasledujiciho postupu. Nez zacnete instalovat pamef, vytisknete 
konfiguracni stranku (stisknete postupne tlacitka Nabidka, Inf ormace a Tisk konf igurace), a 
zjistete tak, kolik pameti je nyni v zafizeni MFP nainstalovano. V tabulce je uvedena maximalni velikost 
pameti povolena pro jednotlive zasuvky DIMM: 



Popisek zasuvky na 


Popisek zasuvky na 


Popis 


konfiguracni strance 


desce formatoru 




Zasuvka 1 


J1 


256 MB 


Zasuvka 2 


J2 


Prazdna 


Celkem 




256 MB 



VAROVANI Staticka elektfina muze poskodit moduly DIMM DDR. Pfed manipulaci s moduly DIMM DDR si navleknete 

antistaticky pasek nebo se opakovane dotknete povrchu antistatickeho obalu modulu DIMM. Potom se 
dotknete odkryte kovove casti zafizeni MFP. 

Instalace pameti 

1 Pokud jste tak dosud neucinili, vytisknete pfed pfidanim pameti konfiguracni stranku, abyste zjistili 
velikost pameti nainstalovane v zafizeni MFP. 

2 Vypnete zafizeni MFP. Odpojte napajeci shuru a vsechny kabely. 
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3 



Uvolnete dva upevnovaci kfidlove srouby na zadni strane zanzeni MFP. 




4 Uchopte srouby a vytahnete desku formatoru ze zafizeni MFP. Polozte ji na rovnou nevodivou 
plochu. 




5 Vyjmete modul DIMM z antistatickeho obalu a uchopte jej tak, jak je znazorneno na obrazku 

(pfidrzujte jej z bocnich stran ukazovacky a zadni hranu podpirejte palci). Drazky na modulu DIMM 
srovnejte se zasuvkou DIMM. (Zkontrolujte, zda jsou zapadky na kazde strane zasuvky DIMM 
otevfene nebo zda smefuji ven.) 




Informace o maximalni velikosti pameti pro jednotlive zasuvky DIMM naleznete v casti Instalace pameti. 
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6 Pfimefenym tlakem zasunte modul DIMM do zasuvky az nadoraz. Zkontrolujte, zda jsou zapadky na 
kazde strane modulu DIMM v uzamcene pozici. (Chcete-li modul DIMM vyjmout, musite zapadky 
uvolnit.) 
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Instalace kompaktni pamet'ove karty flash 



Do zafizeni MFP nevkladejte pamet'ove karty flash, ktere jsou urceny pro digitalni fotoaparaty. Zafizeni 
MFP nepodporuje pfimy tiskfotografiiz techto pamet'ovych karet. Pfi vlozeni pamet'ove karty flash urcene 
pro digitalni fotoaparat se na displeji ovladaciho panelu zobrazi dotaz, zda si pfejete pamet'ovou kartu 
znovu naformatovat. Pokud zvolite nove formatovani teto karty, budou ztracena vsechna data, ktera jsou 
na ni ulozena. 

1 Vypnete zanzeni MFP a odpojte vsechny napajeci kabely a kabely rozhrani. 




2 Uvolnete dva upevhovaci kfidlove srouby na zadni strane zafizeni MFP. 




3 Uchopte srouby a vytahnete desku formatoru ze zafizeni MFP. Polozte ji na rovnou nevodivou 
plochu. 




4 Vyjmete kompaktni pamet'ovou kartu z antistatickeho obalu. Uchopte ji tak, jak je znazorneno na 
obrazku (pfidrzte ji z bocnich stran ukazovacky, zadni hranu podpirejte palci). Drazky na pamet'ove 
karte srovnejte se zasuvkou pamet'ove karty. 
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5 Rovne zasunte kompaktni pamet'ovou kartu compact flash do zasuvky. 



VAROVANI 




Pamet'ovou kartu flash nezasouvejte sikmo. 



Poznamka Prvni zasuvka pro pamefove karty flash (s oznacenim ..Firmware Slot") je vyhrazena pro firmware. Zasuvky 

2 a 3 slouzi ke vsem ostatnim ucelum. 



6 Zasunte desku formatoru zpet do zafizeni MFP a utahnete oba srouby. 




7 Zapojte napajeci shuru a pfipojte vsechny kabely. Zapnete zafizeni MFP. 
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Kontrola instalace pameti 



Provedenim nasledujiciho postupu ovefte, zda jsou moduly DIMM DDR a pamet'ove karty flash spravne 
nainstalovany: 

1 Zkontrolujte, zda se po zapnuti zafizeni MFP zobrazi na jeho ovladacim panelu hlaseni 
PRIPRAVENO. Pokud se objevi chybove hlaseni, instalace modulu DIMM nebo pamet'ove karty 
flash mozna neprobehla spravne. 

2 Vytisknete konfiguracni stranku. 

3 Na konfiguracni strance zkontrolujte cast obsahujici informace o pameti a porovnejte ji 

s konfiguracni strankou vytistenou pred instalaci modulu DIMM. Pokud je velikost pameti stejna, 
mohlo dojit k nektere z nasledujicich situaci: 

• Modul DIMM je mozna nespravne nainstalovan. Zopakujte instalacni postup. 

• Modul DIMM je mozna vadny. Zkuste nainstalovat jiny modul DIMM nebo zkuste tentyz modul 
DIMM nainstalovat do jine zasuvky. 

Poznamka Pokud jste nainstalovali jazyk tiskarny (osobnost), zkontrolujte na konfiguracni strance cast Installed 

Personalities and Options (Instalovana mistni nastaveni a volby). Mezi uvedenymi jazyky by mel byt i novy 
jazyk tiskarny. 



Uspora prostredku (trvale prostredky) 

Nastroje a ulohy, ktere jste nacetli do zafizeni MFP, mohou obsahovat prostredky (napfiklad pisma, 
makra nebo vzory). Zdroje, ktere jsou interne oznaceny jako trvale, zustavaji v pameti zafizeni MFP, 
dokud zafizeni nevypnete. 

Pokud pro ukladani nactenych zdroju neni k dispozici pamet'typu flash DIMM, mozna bude vhodne 
zmenit velikost pameti pfidelenou jednotlivym jazykum pfi nacitani neobvykle velkeho poctu pisem nebo 
v pfipade, ze zafizeni MFP pracuje ve sdilenem prostfedi. 

Minimalni velikost pameti urcena k ukladani zdroju je pro jazyk PCL i pro PS 400 KB. 
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Funkce Pnstup pfes Internet 



Pouzi'vam funkce Pnstup pres Internet 

Zafizeni MFP je vybaveno funkci Pnstup pres Internet. Funkci Ph'stup pfes Internet pouzivejte pro ziskani 
nasledujicich informaci o zafizeni MFP: 

• zpravy ovladaciho panelu, 

• stav spotfebniho materialu a objednavani, 

• konfigurace zasobniku, 

• konfigurace nabidek ovladaciho panelu zafizeni MFP, 

• konfiguracni stranka zafizeni MFP, 

• protokol udalosti zafizeni, 

• vyuziti zafizeni MFP (typy tiskovych uloh), 

• sit'ova konfigurace a sprava, 

• upozorneni elektronickou postou. 

Funkci Pfistup pfes Internet muzete pouzivat take k provadeni nasledujicich funkci pro spravu tiskovych 
iiloh, ktere byste obvykle provadeli na ovladacim panelu zafizeni MFP: 

• zmena nastaveni zafizeni MFP, 

• zmena konfigurace zafizeni MFP, 

• zruseni tiskovych uloh. 

Zph'stupneni funkce Pnstup pres Internet 

Poznamka K pouzivani funkce Pfistup pfes Internet musite mit k dispozici sit' pouzivajici protokol IP a webovy 

prohlizec. 

Ve webovem prohlizeci zadejte adresu IP pfidelenou zafizeni MFP. Napfiklad, pokud je adresa IP zafizeni 
MFP 192.1.2.3, zadejte adresu: 

http://192.1.2.3 

Dalsi informace o funkci Pfistup pfes Internet naleznete v uzivatelske pfirucce ktiskarnam HP LaserJet 
Printers na vestavenem internetovem serveru HP online. Pfirucka je k dispozici na webove strance 
www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/li9050mfp . 
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Informace o predpisech 



Program spravy ekologickych vyrobku 
Ochrana zivotm'ho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazuje k poskytovani kvalitnich produktu zpusobem, ktery neskodi 
zivotnimu prostfedi. Pfi konstrukci produktu se v zajmu snizeni negativnich dopadu na zivotni prostredi 
bralo v uvahu nekolik hledisek. 

Produkce ozonu 

Tento vyrobek neprodukuje vyznamne mnozstvi ozonu (0 3 ). 

Spotreba energie 

Pokud se zafizeni nachazi v rezimu spanku, vyznamne klesa jeho spotfeba energie. Timto zpusobem se 
setfi ph'rodni zdroje i financni prostfedky, aniz by dochazelo ke snizeni vykonu tohoto zafizeni. Zafizeni 
HP LaserJet 9050mfp odpovida ustanovenim ENERGY STAR® (verze 1.0), coz je dobrovolny program, 
jehoz cilem je podpora vyvoje kancelafskeho vybaveni s efektivnim vyuzitim elektricke energie. 



ENERGY STAR® je znamka registrovana v USA. Spolecnost Hewlett-Packard, ktera je partnerem 
programu ENERGY STAR, potvrdila, ze tento produkt odpovida smernicim programu ENERGY STAR pro 
efektivni vyuziti elektricke energie. Dalsi informace naleznete na webove strance www. e n e rgystar. gov . 

Spotreba toneru 

Rezim konceptu pouziva vyrazne mene toneru, coz muze prodlouzit zivotnost tiskove kazety. 

Pouziti papiru 

Tento produkt umoznuje automaticky tisk na obe strany papiru a tisk vice stran na jednu stranu papiru. 
Tyto volitelne funkce mohou snizit mnozstvi spotfebovaneho papiru a nasledne dopady na pfirodni 
zdroje. 
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Plasty 



Plastove dily o hmotnosti vyssi nez 25 gramu jsou oznacene podle mezinarodnich norem, coz po 
ukonceni zivotnosti produktu usnadhuje identifikaci plastu urcenych k recyklaci. 

Spotrebni material HP LaserJet 

V mnoha zemich a oblastech Ize tiskovy spotrebni material (napfiklad tiskove kazety) vratit spolecnosti HP 
prostfednictvim programu HP Printing Supplies Returns and Recycling Program. Tento program neklade 
na uzivatele zadne zvysene naroky, jeho vyuzivani je zdarma a je k dispozici ve vice nez tficeti zemich a 
oblastech. Vicejazycne informace a pokyny ktomuto programu jsou pfilozeny ke kazde nove tiskove 
kazete a spotfebnimu materialu pro tiskarnu HP LaserJet. 

Informace o sberu spotrebmho materialu spolecnosti HP a jeho 
recyklovani 

Spolecnost HP zajisfuje bezplatny sber a recyklaci spotfebniho materialu pro tiskarny HP LaserJet od 
roku 1992. Tyto sluzby jsou k dispozici na 86 % svetoveho trhu, na nemz se prodava spotrebni material 
HP LaserJet. U vetsiny baleni tiskovych kazet pro tiskarny HP LaserJet je pfilozena obalka s adresou a 
zaplacenym postovnym spolu s navodem k pouziti. Stitky a krabice je mozne ziskat take prostfednictvim 
webove stranky: www.hp.com/recycle . 

Prostfednictvim programu recyklace spotfebniho materialu HP Planet Partners bylo v roce 2002 
celosvetove recyklovano vice nez 10 milionu tiskovych kazet pro tiskarny HP LaserJet. Tento rekordni 
pocet pfedstavuje zhruba 12 milionu kilogramu materialu, ze ktereho jsou vyrobeny tiskove kazety a ktery 
by jinak skoncil na skladkach. Spolecnost HP recyklovala prumerne 80 % hmotnosti techto tiskovych 
kazet, ktere se skladaji pfevazne z plastovych a kovovych dilu. Plasty a kovy se pouzivaji k vyrobe novych 
produktu, napfiklad produktu spolecnosti HP, plastovych zasobniku a vfeten. Likvidace zbyvajiciho 
materialu probiha zpusobem setrnym k zivotnimu prostfedi. 

Sber v USA 

Spolecnost HP doporucuje sber v podobe hromadnych zasilek, protoze tento zpusob sberu pouzitych 
tiskovych kazet a spotfebniho materialu je setrnejsi k zivotnimu prostfedi. Staci zabalit dve nebo vice 
tiskovych kazet a pouzit jeden pfedplaceny stitek UPS s adresou, ktery je pfilozeny v obalu. Dalsi 
informace Ize v USA ziskat na cisle 800 340 2445 nebo na webove strance spolecnosti HP na adrese 
www.hp.com/recycle . 

Sber v ostatni'ch zemich 

Uzivatele z ostatni'ch zemi ziskaji informace tykajici se programu HP Supplies Returns and Recycling 
Program u mistnich prodejcu nebo servisniho stfediska spolecnosti Hewlett-Packard nebo na webove 
strance na adrese www.hp.com/recycle . 

Papir 

Tento produkt umozhuje pouzivat recyklovane papiry za pfedpokladu, ze papir vyhovuje pokynum 
uvedenym v pfirucce Pruvodce specifikacemi papiru a ostatni'ch tiskovych medii. Informace o 
objednavani naleznete na webove strance www.hp.com/support . Tento produkt je vhodny pro pouziti 
recyklovaneho papiru podle normy EN 12281 :2002. 
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Pouzite materialy 

Tento produkt spolecnosti HP obsahuje rtuf v zafivce displeje s kapalnymi krystaly ovladaciho panelu, 
ktera muze po ukonceni zivotnosti vyzadovat zvlastni zachazeni. 

Tento produkt spolecnosti HP obsahuje lithiovou baterii v desce formatoru, ktera muze po ukonceni 
zivotnosti vyzadovat zvlastni zachazeni. 

Informace o recyklaci naleznete na webove strance www.hp.com/recycle nebo se obrat'te na mistni 
ufady ci na organizaci Electronics Industries Alliance: www.eiae.ora . 

Listy MSDS 

Listy MSDS (Material Safety Data Sheet) jsou k dispozici na webove strance spolecnosti HP na adrese: 
www.hp.com/go/msds nebo www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Prodlouzena zaruka 

Pozarucni podpora HP SupportPack poskytuje zaruku na hardware spolecnosti Hewlett-Packard a 
vsechny vnitfni soucasti dodane spolecnosti Hewlett-Packard. Udrzba hardwaru se vztahuje na dobu tfi 
let od data nakupu produktu spolecnosti Hewlett-Packard. Zakaznik musi zakoupit pozarucni podporu 
HP SupportPack do 90 dnu od nakupu produktu spolecnosti Hewlett-Packard. Dalsi informace ziskate, 
pokud se obratite na Sluzbu pece o zakazniky HP nebo na skupinu Podpora zakazniku HP. Vice 
informaci naleznete na letaku technicke podpory spolecnosti HP. 

Dalsi informace 

Informace o nasledujicich tematech souvisejicich s ochranou zivotniho prostfedi ziskate na nize 
uvedenych webovych strankach: 

• List profilu produktu s ohledem na ochranu zivotniho prostfedi. Tyto profily jsou k dispozici pro tento 
i mnoho dalsich podobnych produktu spolecnosti HP. 

• Informace o torn, jak spolecnost HP pfispiva k ochrane zivotniho prostfedi. 

• System fizeni ochrany zivotniho prostfedi spolecnosti HP 

• Program sberu a recyklace vyrobku spolecnosti HP po ukonceni jejich zivotnosti 

• List MSDS 

Tyto informace jsou k dispozici na webove strance: www.hp.com/go/environment nebo 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 
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Ulohy spravy 



Pfehled 



V teto casti jsou uvedeny nektere ulohy spravce systemu. 

• Vestaveny internetovy server 

• Konfigurace a ovefeni adresy IP 

• Aplet pro konfiguraci digitalni'ho odesilani 

• Pouziti nabidek ovladaciho panelu 

• Nastroj Device Storage Manager 

• Software pro site 

• Nabidka Diagnostika 
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Vestaveny internetovy server 



Vestaveny internetovy server zobrazuje informace o stavu, umoznuje zmenit nastaveni a ovladat zafizeni 
z pocitace. 

Vestaveny internetovy server musi byt pfipojen k siti pfes sifovou kartu zafizeni HP Jetdirect. Pokud 
chcete pouzit vestaveny internetovy server, musi byt splneny nasledujici pozadavky: 

• sit's protokolem TCP/IP 

• webovy prohlizec nainstalovany v pocitaci, nejlepe Netscape Navigator 4.7x nebo Microsoft 
Internet Explorer 5. Ox nebo novejsi. 

Poznamka K vestavenemu internetovemu serveru muzete ziskat pfistup z libovolneho operacniho systemu, ktery 

podporuje protokol TCP/IP a webovy prohlizec. Neni podporovano pfipojeni paralelnim kabelem a 
pfipojeni zafizeni ze siti pouzivajicich protokol IPX. Stranky vestaveneho internetoveho serveru nelze 
prohlizet bez pouziti brany firewall. 

K domovske strance zafizeni muzete ziskat pfistup pfes vestaveny internetovy server zadanim adresy IP 
zafizeni nebo prostfednictvim nastroje HP Web Jetadmin. 

Nastroj HP Web Jetadmin neni soucasti instalacniho softwaru zafizeni, ale Ize jej stahnout z webove 
stranky spolecnosti HP na adrese www.hp.com/go/webietadmin . 

Na vestavenem internetovem serveru Ize provadet nasledujici ulohy: 

• nastaveni kontaktu podpory a podpora adres URL, 

• nastaveni hesla urcujiciho, ktefi uzivatele mohou vzdalene ziskavat pfistup k sit'ovym strankam, 

• zobrazeni obecnych informaci o stavu site, vcetne sit'ovych statistickych udaju ulozenych na 
tiskovem serveru. 

Dalsi informace naleznete v uzivatelske prfrucce pro tiskarny HP LaserJet na vestavenem 
internetovem serveru HP online. Pfirucka je k dispozici na adrese www.hp.com/support/lj9040mfp 
nebo www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Kontrola mnozstvi toneru pomoci vestaveneho internetoveho serveru 

1 Ve webovem prohlizeci zadejte adresu IP domovske stranky zafizeni. Zobrazi se stavova stranka 
zafizeni. 

2 Klepnete na tlacitko Supplies Status (Stav spotfebniho materialu) v leve casti obrazovky. Zobrazi se 
stranka stavu spotfebniho materialu s informacemi o mnozstvi toneru. Informace o strance stavu 
spotfebniho materialu naleznete v casti Supplies status page (Stranka stavu spotfebniho materialu). 

Konfigurace a overem adresy IP 

Adresy TCP/IP na tiskovem serveru HP Jetdirect Ize pfidelit a konfigurovat pomoci nekolik moznosti: 

• nastroje HP Web Jetadmin, 

• vestaveneho internetoveho serveru. 

Pridelem adres TCP/IP 

Za urceni adresy TCP/IP konkretniho tiskoveho serveru je zodpovedny spravce systemu nebo primarni 
uzivatel. Pokud si nejste jisti, jakou adresu TCP/IP zvolit, nebo pokud nejste obeznameni s pouzitim 
protokolu TCP/IP v siti, navstivte webove stranky spolecnosti HP na adrese www.hp.com . Klepnete na 
tlacitko Search (Hledat) v levem hornim rohu webove stranky a vyhledejte moznost TCP/IP Overview 
(Pfehled protokolu TCP/IP). 
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Automaticke vyhledani 



Zafizeni je vybaveno vestavenym tiskovym serverem HP Jetdirect. Pokud je v prubehu instalace 
dostupny server BootP nebo DHCP, bude tiskovemu serveru automaticky pfifazena adresa IP pro pouziti 
v siti. Jestlize tiskovy server nemuze obdrzet adresu IP pfes sit'ze serveru BootP nebo DHCP, bude mu 
implicitne pfifazena adresa 192.0.0.192 (vychozi odkaz) nebo 159. 254.x. x (automaticka adresa IP). 
Vychozi adresa pfifazena detekcnim algoritmem zavisi na konkretni siti (mala/nevefejna nebo 
podnikova). 

Pokud chcete ucit novou adresu IP, vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte stav a adresu TCP/IP. 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Po zapnuti zafizeni vysila tiskovy server HP Jetdirect dotazy DHCP. Server DHCP automaticky stahne 
adresu IP ze sit'oveho serveru. Servery DHCP uchovavaji stalou sadu adres IP a pouze poskytuji adresu 
IP tiskovemu serveru. Pfi nastavovani sluzeb DHCP v siti si prostudujte dokumentaci operacniho 
systemu. 

Overeni konfigurace TCP/IP 

Vytisknete konfiguracni stranku z ovladaciho panelu. Zkontrolujte stav a adresy TCP/IP. Pokud jsou 
informace chybne, zkontrolujte propojeni hardwaru (kabely, rozbocovace, smerovace nebo pfepinace) 
nebo znovu zkontrolujte platnost adresy TCP/IP. 

Zmena adresy IP 

Pokud chcete zmenit adresu TCP/IP zafizeni, pouzijte nasledujici postupy. 
Nastroj HP Web Jetadmin 

Spustte nastroj HP Web Jetadmin. Zadejte adresu TCP/IP do pole Quick Device Search (Rychle 
vyhledani zafizeni) a klepnete na tlacitko Go (Pfejit). Nastavte moznosti vyhledavani na hornim fadku 
nabidek podle nasledujicich pokynu. 

1 V rozeviraci nabidce klepnete na polozku Devices (Zafizeni). 

2 V rozeviraci nabidce klepnete na polozku New Devices (Nova zafizeni). Klepnete na tlacitko 
Go (Pfejit). 

3 Klepnutim na zahlavi vybraneho sloupce (napfiklad sloupce s adresami IP nebo s nazvy modelu 
zafizeni) uspofadejte seznam ve vzestupnem nebo sestupnem pofadi. 

4 Zvyraznete zafizeni, ktere chcete konfigurovat, a klepnete na tlacitko Open Device (Otevfit zafizeni). 

5 V dilci nabidce u horniho okraje obrazovky nastroje HP Web Jetadmin klepnete na polozku 
Configuration (Konfigurace). 

6 Klepnete na pfipojeni k siti v leve casti konfiguracni obrazovky. 

7 Zadejte nove informace IP. Mozna budete muset zobrazeni posunout smerem dolu, aby se zobrazily 
dalsi moznosti. 

8 Klepnutim na tlacitko Apply (Pouzit) ulozte nastaveni. 

9 Klepnete na tlacitko Refresh (Aktualizovat), ktere se nachazi vedle symbolu otazniku v prave casti 
obrazovky. 

10 Klepnutim na polozku Status Diagnostics (Diagnostika stavu) nebo vytistenim konfiguracni stranky 
ovefte informace o adrese IP. 
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Vestaveny internetovy server 

Zafizeni je opatfeno vestavenym internetovym serverem, ktery Ize pouzit pro upravu parametru TCP/IP. 
Pokud chcete pouzit vestaveny internetovy server, musi mi't tiskovy server HP Jetdirect jiz 
nakonfigurovanou adresu IP. V siti se adresa IP nastavi automaticky behem prvni instalace zafizeni. 

1 V podporovanem webovem prohlizeci zadejte aktualni adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect jako 
adresu URL. Zobrazi se stranka Device Status (Stav zafizeni) vestaveneho internetoveho serveru. 

2 Klepnete na polozku Networking (Pfipojeni do site). Na teto strance muzete upravit sit'ovou 
konfiguraci zafizeni MFP. 

Aplet pro konfiguraci digitalniho odesilani 

Chcete-li ziskat pfistup kapletu pro konfiguraci digitalniho odesilani vestaveneho internetoveho serveru, 
proved'te nasledujici kroky: 

1 Spust'te vestaveny internetovy server. 

2 Klepnete na kartu Settings (Nastaveni). 

3 Klepnete na tlacitko Digital Sending (Digitalni odesilani). 

Poznamka Muze se zobrazit vyzva k instalaci modulu plug-in pro webovy prohlizec (modul plug-in je vyzadovan ke 

spusteni apletu). 

Prostfednictvim apletu pro konfiguraci digitalniho odesilani vestaveneho internetoveho serveru muzete 
konfigurovat nastaveni e-mailu pro odesilanou a pfijimanou postu. Aktivuji se takfunkce „odesilani a 
pfijimani" a bude mozne provadet nasledujici ulohy: 

• zapnuti a vypnuti sluzby digitalniho odesilani a stanoveni maximalni velikosti souboru, 

• nastaveni adresy SMTP pro digitalni odesilani, 

• nastaveni aliasu, ktery bude zobrazen v poli From (Od) misto uplne e-mailove adresy. 

• nastaveni vychozi hodnoty pole Subject (Pfedmet), 

• pouziti rozsifenych funkci: 

• nastaveni pevneho vychoziho textu hlaseni Message Text. 

• urceni vychoziho nastaveni dokumentu, 

• zkouska nastaveni digitalniho odesilani pomoci tlacitka Test na obrazovce, 

• konfigurace adresovani LDAP pro digitalni odesilani. 

Nastaveni adresovani LDAP 

Prostfednictvim nastaveni adresovani LDAP muzete provest nasledujici ulohy: 

• stanoveni parametru LDAP umozhujicich pfistup do centralizovaneho sit'oveho adresafe, 

• povoleni tlacitka Test pro ovefeni konfigurace. 
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Nastaveni predvoleb 

Prostfednictvim nastaveni predvoleb muzete provest nasledujici ulohy: 

• nastaveni nasledujicich vychozich moznosti nastaveni plocheho skeneru: 

• vychozi format dokumentu, 

• vychozi typ dokumentu: text, grafika nebo oboji 

• oboustranny dokument. 

• nastaveni kontaktnich informaci spravce, aby bylo mozne oznamit chyby, ktere vyzaduji vasi 
pozornost. 

Dalsi informace naleznete na webove strance www.hp.com/support/lj9040mfp nebo 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Zjistem adresy IP serveru SMTP a LDAP 

Chcete-li pouzivat funkci Odeslat e-mailem, musi byt zafizeni MFP pfipojeno k siti IP a musi mit 
nastavenu adresu IP nebo nazev hostitele serveru SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Doplhkove 
muze byt zafizeni MFP konfigurovano pro pouziti adresafe V2 nebo V3 LDAP (Lightweight Directory 
Access Protocol). Pokud je nakonfigurovano pro pouziti adresafe LDAP, muzete snaze volit adresy pro 
ulohy Odeslat e-mailem zadanim jmena pfijemce misto zadani uplne e-mailove adresy SMTP pfijemce. 
Kdyz zadate jmeno pfijemce, zafizeni MFP vyhleda v adresafi LDAP odpovidajici jmena a pak 
automaticky doplni do pole nejlepe vyhovujici adresu. Kdyz vyberete konkretniho pfijemce, zafizeni MFP 
pouzije protokol LDAP k ziskani uplne e-mailove adresy SMTP pfijemce. 

Pro nalezeni adres IP serveru SMTP a LDAP pouzijte nasledujici metody. 

Pouziti funkce Naji't brany pro odesNani 

Na dotykove obrazovce grafickeho displeje: 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Stisknete tlacitko Konfigurovat zafizeni. 

3 Stisknete tlacitko Odes i lan i. 

4 Stisknete tlacitko E -mai 1 . 

5 Stisknete tlacitko Naj it brany pro odesilani. Zafizeni prohleda mistni sit'a pokusi se urcit 
adresu IP brany SMTP a adresu IP serveru LDAP. Na displeji ovladaciho panelu se kratce zobrazi 
ciselne hodnoty. 

Pokud je server SMTP nebo server LDAP mimo lokalni sit', nebude funkce Najit brany pro odesilani 
pravdepodobne uspesna. Adresy bran se pak zobrazi pouze jako nuly. Bude nutne je vyhledat a 
zadat rucne. 

Kontrola nebo rucni zadani adres bran 

1 Stisknete tlacitko Nabidka. 

2 Stisknete tlacitko Konfigurovat zafizeni. 

3 Stisknete tlacitko Odesilani. 

4 Stisknete tlacitko E - mai 1 . 

5 Stisknete tlacitko Br ana SMTP. 

6 Zadejte branu SMTP. Adresa brany se sklada az z 12 ci'slic, ktere jsou uspofadany do 4 skupin po 
maximalne 3 cislicich (napfiklad 123.123.123.123). Chcete-li urcit adresu, zadejte prvni skupinu. 
Stisknete tlacitko START. Pak zadejte druhou, tfeti a ctvrtou skupinu. Po zadani kazde skupiny 
stisknete tlacitko START. Stisknete tlacitko OK. 
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7 Pfejdete k tlacitku Brana LDAP a stisknete je. 

8 Zadejte branu LDAP. Pouzijte stejny postup jako pro branu SMTP. 

Po zadani bran SMTP a LDAP proved'te test konfigurace spustenim autotestu bran pro odesilani a 
pak odeslete e-mail. 

Test konfigurace bran pro odesilani 

1 Stisknete tlacitko Nab 1 dka . 

2 Stisknete tlacitko Konfigurovat zaflzenl. 

3 Stisknete tlacitko Odesilani . 

4 Stisknete tlacitko E - ma i 1 . 

Stisknete tlacitko Testovat brany pro odesilani. Pokud je konfigurace spravna, zobrazi se na 
displeji ovladaciho panelu hlaseni Brany OK. 

Pokud prvnitest probehl uspesne, odeslete e-mail sami sobe. Jestlize e-mail obdrzite, je digitalni 
odesilani uspesne nakonfigurovano. Pokud e-mail neobdrzite, pouzijte nasledujici postupy k vyfeseni 
problemu se softwarem pro digitalni odesilani: 

• Kontrolou adres bran SMTP a LDAP se ujistete, ze jste je zadali spravne. 

• Ujistete se, ze sit' pracuje spravne. Odeslete si e-mail z pocitace. Pokud obdrzite e-mail, sit'je 
funkcni. Pokud e-mail neobdrzite, obrat'te se na spravce site nebo na poskytovatele sluzeb Internetu 
(ISP). 

• Spust'te soubor DISCOVER.EXE. Program se pokusi vyhledat brany. Soubor muzete stahnout 
z webove stranky spolecnosti HP na adrese www.hp.com . 

Chcete-li ziskat dodatecnou podporu pro zafizeni, obrat'te se na spolecnost Hewlett-Packard. Telefonni 

cisla jsou uvedena na letaku technicke podpory dodanem se zafizenim. Dalsi informace jsou take 

k dispozici na webove strance www.hp.com/support/li9040mfp nebo www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Pouziti e-mailoveho klienta 

Vzhledem k tomu, ze vetsina e-mailovych klientu take pouziva pro odesilani e-mailu protokol SMTP a pro 
adresovani e-mailovych protokol LDAP, muzete zjistit nazev hostitele brany SMTP a serveru LDAP, pokud 
si prohlednete nastaveni e-mailoveho klienta. Napfiklad v aplikaci Microsoft Outlook zjistite nazev 
hostitele tak, ze klepnete na nabidku Nastroje, zvolite polozku Sluzby, zvyraznite server a klepnete na 
tlacitko Vlastnosti. V mnoha pfipadech jsou servery SMTP a LDAP uvedeny po stejnym nazvem 
hostitele. Po zjisteni nazvu hostitele muzete zjistit jeho adresu IP podle nasledujicich pokynu: 

1 Na pocitaci spust'te Ph'kazovy radek (znamy take jako Pri'kazovy radek MS-DOS). 

2 Zadejte ph'kaz ns lookup a za nim uved'te nazev hostitele (napfiklad ns lookup 
nazevhostitele). 

3 Stisknete klavesu Enter. 

Pokud jste zjistili adresy IP serveru SMTP a LDAP, pouzijte je ke konfiguraci digitalniho odesilani. Muzete 
pouzit vestaveny internetovy server, nastroj HP Web Jetadmin nebo ovladaci panel. 
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Pouziti nabi'dek ovladaci'ho panelu 



Uplny seznam polozek ovladaci'ho panelu a moznych hodnot naleznete v casti Nabidky ovladaci'ho 
panelu. Po instalaci dopliikoveho pfislusenstvi se automaticky zobrazi nove polozky nabidky. 

Tisk schemata nabi'dek ovladaci'ho panelu 

1 Stisknete tlaci'tko Nabidka. 

2 Stisknete tlaci'tko Informace. 

3 Stisknete tlaci'tko Tisk mapy nabidek. 

4 Stisknutim tlacitka OK ukoncete nabidku. 

Zmena nastaveni ovladaci'ho panelu 

1 Stisknete tlaci'tko Nabidka. 

2 Vyhledejte pozadovanou nabidku a zvolte ji. V zavislosti na typu nabidky muze byt nutne tento krok 
zopakovat a vybrat podnabidku. 

3 Vyhledejte pozadovanou polozku a zvolte ji. 

4 Vyhledejte pozadovanou hodnotu a zvolte ji. Vedle vybrane hodnoty se na displeji zobrazi hvezdicka 
(*), ktera oznacuje, ze se jedna o vychozi hodnotu. 

5 Stisknutim tlacitka OK ukoncete nabidku. 

Nastaveni v ovladaci a softwaru pfepise nastaveni provedene pomoci ovladaci'ho panelu. (Nastaveni 
zvolena v softwaru pfepisi nastaveni ovladace tiskarny.) 

Nastroj Device Storage Manager 

Nastroj Device Storage Manager by mel byt nainstalovan pouze v pocitaci spravce systemu. Nastroj pro 
spravu disku HP Disk Management Utility slouzi k ovladani funkci pevneho disku a pameti flash, ktere 
nejsou k dispozici v ovladacich. Je vyzadovana obousmerna komunikace. 

Poznamka Nastroj HP Disk Management Utility neni k dispozici pro pocitace Macintosh. Pouzivate-li pocitac 

Macintosh, jsou tyto funkce k dispozici prostfednictvim nastroje HP LaserJet Utility (verze 3.5.1 nebo 
novejsi). 

Prostfednictvim nastroje HP Disk Management Utility Ize provadet nasledujici operace: 

• inicializace disku a pameti flash, 

• zavedeni, odstraneni a sprava pisem na disku a v pameti flash napfic sitemi, 

• zavedeni pisem PostScript Type 1 , PostScript Type 42 (pisma TrueType pfevedena do formatu 
PostScript), TrueType a rastrovych pisem PCL. (Chcete-li zavest pisma Type 1, je nutne, aby byl 
v pocitaci nainstalovan a spusten nastroj Adobe Type Manager.) 
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Software pro site 



Software HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin je nastroj pro spravu zalozeny na prohlizeci, ktery by mel byt nainstalovan pouze 
v pocitaci spravce systemu. Software HP Web Jetadmin je k dispozici na Internetu na adrese 

www.hp.com/go/webietadmin . 



Poznamka Nejnovejsi seznam podporovanych hostitelskych systemu naleznete na adrese online Sluzby zakaznikum 

HP www.hp.com/go/webjetadmin . 

Pokud je software HP Web Jetadmin nainstalovan na hostitelskem serveru, muze byt spusten libovolnym 
klientem pfes podporovany webovy prohlizec (jako je Microsoft Internet Explorer 4.x nebo Netscape 
Navigator 4.x nebo novejsi) pfechodem k hostiteli HP Web Jetadmin. 

Prostfednictvim softwaru HP Web Jetadmin Ize provadet nasledujici operace: 

• instalace a konfigurace zafizeni, ktera jsou pfipojena k siti s tiskovym serverem HP Jetdirect, 

• sprava a odstranovani problemu se sit'ovymi zafizenimi z libovolneho umisteni. 

Kontrola mnozstvi toneru pomoci softwaru HP Web Jetadmin 

V nastroji HP Web Jetadmin vyberte zafizeni MFP Na strance stavu zafizeni se zobrazi informace o 
mnozstvi toneru. 

Instalacni program HP Jetdirect Printer Installer pro system UNIX® 

Instalacni program HP Jetdirect Printer Installer pro system UNIX je jednoduchy instalacni nastroj 
tiskarny pro site HP-UX a Sun Solaris. Je k dispozici ke stazeni na webove strance 
www.hp.com/support/net printing . 

Nabi'dka Diagnostika 



Tuto nabidku mohou pouzivat spravci systemu k oddeleni casti a k odstraneni problemu se zaseknutym 
papirem a s kvalitou tisku. 



Polozka Hodnoty 


Popis 


TISK. SEZNAM 


Vytvofi lokalizovany seznam 50 posledni'ch zaznamu protokolu chyb (od 


UDAL . 


nejaktualnejsiho). Vytisteny protokol udalosti obsahuje cislo chyby, 




pocet stran, kod chyby a popis nebo jazyk. 


ZOBR. SEZNAM 


Umoznuje spravci systemu prochazet obsah protokolu udalosti na 


UDAL . 


ovladacim panelu a zobrazuje 50 poslednich udalosti. 


TEST DRAHY 


Vytvofi zkusebni stranku, kterou Ize vyuzit k provefeni funkci zafizeni pro 


PAPf RU 


manipulaci s papirem. 


TESTY SKENERU 


Umoznuje spravci systemu provest ruzne testy skeneru, pokud se 




vyskytnou potize. Spravce systemu spolupracuje pfi provadeni testu 




skeneru se servisnim technikem. 


OVLADACf 


Umoznuje spravci systemu provest testy displeje ovladaciho panelu, 


PANEL 


pokud se vyskytnou potize. Spravce systemu spolupracuje pfi 




provadeni testu displeje ovladaciho panelu se servisnim technikem. 
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Pouzivani aplikace HTML Help 
Viewer 



Nasleduji'ci temata poskytuji informace o navigaci a pouzivani teto uzivatelske pfirucky napovedy HTML. 
Vice informaci' Ize ziskat klepnutim na nektere z nasledujicich temat: 

• Jak lepe vyuzit napovedu 

• Vyhledani tematu napovedy 

• Vytvofeni seznamu oblibenych temat napovedy 

• Kopirovani tematu napovedy 

• Tisk aktualniho tematu napovedy 

• Vyhledavani temat pomoci tlacitek na panelu nastroju 

• Pouzivani klavesovych zkratek 



Nasleduji'ci tipy vam pfi pouzivani aplikace HTML Help Viewer pomohou ziskat vice informaci: 

• Pokud chcete pfejit na dalsi tema, webovou stranku, seznam dalsich temat nebo program, klepnete 
na barevne podtrzene slovo. 

• Pfibuzna temata Ize ziskat klepnutim na polozku Related topics (Pfibuzna temata), ktera se 
v nekterych pfipadech vyskytuji na konci tematu, a dalsim klepnutim na pozadovane tema. 

• Pokud chcete zjistit, zda se slovo nebo fraze vyskytuje v rejstfiku, vyberte pozadovane slovo a 
stisknete klavesu F1. 

• Pokud zobrazujete obsah webove stranky v casti obrazovky s nazvem Topic (Temata), Ize klepnutim 
na tlacitko Stop (Zastavit) pferusit stahovani webove stranky nebo stranku aktualizovat klepnutim na 
tlacitko Refresh (Aktualizovat). Tlacitka se nachazeji na panelu nastroju. 

• Pokud nektere tema napovedy pouzivate casteji, muzete je pfidat do seznamu oblibenych stranek. 

• Klepnete pravym tlacitkem mysi na kartu Obsah nebo na podokno Temata. Zobrazi se klavesove 



V casti okna Navigation (Navigace) klepnete na nasleduji'ci karty: 

• Obsah Ize prochazet klepnutim na kartu Contents (Obsah). Obsah pfedstavuje rozsifitelny seznam 
dulezitych temat. 

• Seznam rejstfikovych polozek Ize zobrazit klepnutim na kartu Index (Rejstfik). Zadejte hledany vyraz 
nebo prochazejte seznamem. Temata jsou casto uvedena pod vice polozkami. 

• Pokud chcete vyhledat vsechny vyskyty daneho slova nebo fraze, ktere by mohly byt obsazeny 
v souboru napovedy, klepnete na kartu Search (Vyhledavat) a zadejte pozadovane slovo. 

Tema Ize zobrazit klepnutim na pfislusnou polozku obsahu, rejstfiku nebo vyhledavani. 




ft napovedu 



zkratky. 



Vyhledani tematu napovedy 
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Vytvofem seznamu obh'benych tern at napovedy 



1 Vyhledejte tema napovedy, ktere chcete pfidat k obli'benym polozkam. 

2 Klepnete na kartu Favorites (Oblibene) a potom klepnete na moznost Add (Pfidat). 

Poznamky 

• Chcete-li se vratit k oblibenemu tematu, klepnete na kartu Favorites (Oblibene), zvolte tema a 
klepnete na moznost Display (Zobrazit). 

• Pokud chcete tema pfejmenovat, vyberte je a do pole Current topic (Aktualni tema) zadejte novy 
nazev. 

• Pokud chcete oblibene tema odstranit, vyberte je a klepnete na pfikaz Remove (Odstranit). 



Kopi'rovam tematu napovedy 



1 V casti okna Topic (Temata) klepnete pravym tlacitkem mysi na tema, ktere chcete kopirovat, a 
klepnete na ph'kaz Select All (Vybrat vse). 

2 Znovu klepnete pravym tlacitkem mysi, pak klepnete na pfikaz Copy (Kopirovat). Timto postupem se 
tema zkopiruje do schranky. 

3 Otevfete dokument, do ktereho chcete tema zkopirovat. 

4 Umistete kurzor na misto, kde se maji informace zobrazit. 

5 V nabidce Edit (Upravy) klepnete na ph'kaz Paste (Vlozit). 



Poznamka Pokud chcete zkopirovat jen cast tematu, vyberte text, ktery chcete kopirovat, klepnete pravym tlacitkem 

mysi, pak klepnete na pfikaz Copy (Kopirovat). 

Tisk aktualmho tematu napovedy 

Klepnete pravym tlacitkem mysi na tema a pak klepnete na ph'kaz Print (Tisk). 



Poznamka Pokud tisknete z karty Contents (Obsah), tj. pfedtim jste klepli pravym tlacitkem mysi na polozku a pak 

jste klepli na pfikaz Print (Tisk), zobrazi se moznost tisku bud' pouze aktualniho tematu, nebo aktualniho 
tematu a vsech podtemat. 
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Vyhledavam temat pomoci' tlacitek na panelu nastroju 



Na panelu nastroju aplikace Help Viewer je zobrazeno pet navigacnich tlacitek. Tato tlacitka Ize pouzit k 
vyhledani tematu napovedy. 

• Back (Zpet) zobrazi pfedchozi zobrazene tema. 

• Forward (Vpfed) zobrazi nasleduji'ci tema posledni zobrazene fady temat. 

• Next (Dalsi) zobrazi nasleduji'ci tema v obsahu. 

• Previous (Pfedchozi) zobrazi pfedchozi tema v obsahu. 

• Home (Domu) zobrazi domovskou stranku souboru napovedy, ktery je prave zobrazen. 

• Refresh (Aktualizovat) aktualizuje obsah webove stranky, ktera je prave zobrazena v casti okna Topic 
(Temata). 

• Stop (Zastavit) ukonci stahovani informaci o souboru. Klepnutim na toto tlacitko Ize zastavit 
stahovani webove stranky. 

Poznamka Na panelu nastroju aplikace Help Viewer se nemusi nachazet vsechna tato navigacni tlacitka. 



Pouzfvam klavesovych zkratek 

Informace Ize zobrazit a pfizpusobit vlastnim potfebam pomoci nekolika pfikazu v nabidce klavesovych 
zkratek. 



Pri'kaz 

Klepnete pravym tlacitkem mysi na 
obsah, pak klepnete na ph'kaz 
Open All (Otevfit vse). 
Klepnete pravym tlacitkem mysi na 
obsah, pak klepnete na ph'kaz 
Close All (Zavfit vse). 
Klepnete pravym tlacitkem mysi, 
pak klepnete na pfikaz Print (Tisk). 
Klepnete pravym tlacitkem mysi na 
obsah, pak klepnete na ph'kaz 
Customize (Vlastni). 



Popis 

Otevfou se vsechny knihy nebo slozky v obsahu. Tento pfikaz Ize pouzit, 
pouze pokud je zobrazena karta Contents (Obsah). 

Zavfou se vsechny knihy nebo slozky. Tento pfikaz Ize pouzit, pouze pokud je 
zobrazena karta Contents (Obsah). 

Tema se vytiskne. 

Spusti se pruvodce Customize Information Wizard, ktery umoziiuje vytvofeni 
vlastni dokumentace. Pokud jsou informace souboru napovedy rozcleneny do 
kategorii, Ize pomoci tohoto pruvodce zvolit podkategorie temat, ktera si 
pfejete zobrazit. Ti'mto zpusobem Ize zobrazit napfiklad pouze pfehledy temat. 



Poznamka Tyto pf ikazy Ize zadat z klavesnice. Stisknutim klavesSHIFT+FlO Ize zobrazit nabidku klavesovych zkratek. 

Klavesova zkratka se zadava stisknutim odpovidajicich klaves. Lze aktivovat tez volbu Mousekeys (Tlacitka 
na mysi). Pomoci kombinace tlacitek mysi Ize zobrazit nabidku klavesovych zkratek a odpovidajici 
klavesovou zkratku pak zadat z klavesnice. 



CSWW 



Vyhledavani temat pomoci tlacitek na panelu nastroju 227 



228 Pfiloha F Pouzivani aplikace HTML Help Viewer CSWW 



G 



Pouzivani klavesovych zkratek pro 
usnadnenl v aplikaci Help Viewer 



Nasledujici temata popisuji zpusoby, kterymi se Ize pohybovat v teto uzivatelske pfirucce. 

• Klavesou F6 Ize pfepinat mezi podokny Navigation (Navigace) a Topic (Temata) 

• Klavesove zkratky aplikace Help Viewer 

• Klavesove zkratky karty Contents (Obsah) 

• Klavesove zkratky karty Index (Rejstfik) 

• Klavesove zkratky karty Search (Vyhledavat) 

• Klavesove zkratky karty Favorites (Oblibene) 

Poznamky 

• Jsou zde uvedeny i klavesove zkratky pfikazu nabidky. Tyto pfikazy Ize zadavat pomoci klavesnice. 

• Klavesove zkratky Ize pouzit i v podoknech a pfekryvnych oknech. 

• Pfi kazdem pouziti klavesove zkratky v casti okna Navigation (Navigace) dochazi ke ztrate polozek 
zobrazenych v podokne Topic (Temata). Do podokna Topic (Temata) se Ize vratit stisknutim klavesy F6. 

• Pokud jste pfi pfedchozim vyhledavani zaskrtli na karte Search (Vyhledavat) policko Match similar 
words (Hledat podobna slova), bude tato moznost pouzita i pfi aktualnim vyhledavani. 



Klavesou F6 Ize pfepinat mezi podokny Navigation (Navigace) a Topic 
(Temata) 

Mezi podokny Navigation (Navigace) a Topic (Temata) Ize rychle pfepinat pomoci klavesnice stisknutim 
klavesy F6. 
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Klavesove zkratky aplikace Help Viewer 



Ukonceni aplikace Help Viewer 

Pfepinani mezi aplikaci Help Viewer a dalsi'mi otevfenymi okny 
Zobrazeni nabidky Options (Moznosti) 

Zmena nastaveni aplikace Microsoft Internet Explorer Nastaveni 
jednotlivych moznosti usnadneni se naleza v dialogovem okne 
Internet Options (Moznosti Internetu). Zmeny nastaveni Ize provest 
klepnutim na kartu General (Obecne) a dalsim klepnutim na 
Accessibility (Usnadneni). 

Zobrazeni a skryti casti okna Navigation (Navigace). 
Tisk tematu 

Navrat k pfedchozimu tematu 

Pfechod na nasledujici tema (pouze pokud jste je prave prohlizeli) 
Zapnuti a vypnuti zvyrazneni vyhledavani 

Aktualizace tematu zobrazeneho v podokne Topic (Temata). Tato 

funkce je uzitecna po pfipojeni k webove strance. 

Navrat na domovskou stranku (autofi napovedy mohou urcit 

domovskou stranku systemu napovedy) 

Ukonceni otevirani stranky v prohlizeci (tato funkce je uzitecna i 

v situaci, kdy jste pfipojeni k webove strance a chcete zabranit 

jeji'mu stahovani) 

Pfechod na pfedem urcene tema nebo webovou stranku Autor 
napovedy, ktery vyviji soubor kompilovane napovedy (s pfiponou 
.chm), muze do nabidky Options (Moznosti) pfidat dva odkazy - na 
dulezita temata nebo webove stranky. Po volbe pfikazu Jump 
(Pfejit) pfejdete na tema nebo webovou stranku. 
Pfepinani mezi podokny Navigation (Navigace) a Topic (Temata) 
Prochazeni tematu 

Prochazeni vsech odkazu v tematu nebo vsech moznosti v podokne 
Navigation (Navigace) 



ALT+F4 

Alt+TAB 

Alt+O 

Alt+O, pak stisknete klavesu 



Alt+O, pak stisknete klavesu T 

Alt+O a P nebo klepnete pravym tlaci'tkem 

mysi na pfikaz Print (Tisk) 

Alt+Sipka vlevo nebo Alt+O a B 
Alt+Sipka vpravo nebo Alt+O a F 
Alt+O a O 
F5 nebo Alt+O a R 

Alt+O a H 

Alt+O a S 

Alt+O a 1 nebo 2 



F6 

Sipka nahoru a Sipka dolu nebo klavesy 

Page Up a Page Down 

Tab 



Klavesove zkratky karty Contents (Obsah) 



Zobrazeni karty Contents (Obsah) 
Otevfeni a zavfeni knihy nebo slozky 



Volba tematu 

Zobrazeni zvoleneho tematu 



Alt+C 

Plus (+) a Minus (-) nebo Sipka vlevo a Sipka 
vpravo 

Sipka nahoru a Sipka dolu 
Enter 



Klavesove zkratky karty Index (Rejstnk) 



Zobrazeni karty Index (Rejstnk) 
Zadani hledaneho slova 
Vyber slova ze seznamu 
Zobrazeni souvisejiciho tematu 



Alt+N 

Alt+W, pote zadejte slovo 

Sipka nahoru a Sipka dolu 
Alt+D 
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Klavesove zkratky karty Search (Vyhledavat) 



Zobrazeni karty Search (Vyhledavat) 
Zadani hledaneho slova 
Zahajeni vyhledavani 

Vyber tematu ze seznamu vysledku vyhledavani 
Zobrazeni zvoleneho tematu 



Alt+S 

Alt+W, pote zadejte slovo 
Alt+L 

ALT+T, pakSlPKA NAHORU a SlPKA DOLU 
ALT+D 



Nasledujici moznosti jsou k dispozici, pouze pokud je aktivovano fulltextove vyhledavani 
Vyhledani slova v seznamu vysledku pfedchoziho vyhledavani Alt+U 
Vyhledavani podobnych slov Napf. slova „behat" a „behoun" pro Alt+M 
zaklad slova „beh". 

Vyhledavani pouze v nazvech temat Alt+R 



Klavesove zkratky karty Favorites (Obh'bene) 



Zobrazeni karty Favorites (Oblibene) 

Pfidani aktualne zobrazeneho tematu na seznam Favorites 

(Oblibene) 

Vyber tematu ze seznamu Favorites (Oblibene) 

Zobrazeni zvoleneho tematu 

Odstraneni zvoleneho tematu ze seznamu 



Alt+I 
Alt+A 

ALT+P, pak SlPKA NAHORU a SlPKA DOLU 
ALT+D 

Alt+R 
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Rejstrik 



A 

ADF (automaticky podavac dokumentu) 

cisteni horniho skleneneho prouzku 1 08 

cisteni podavaciho systemu 1 06 

cisteni valecku 1 09 

digital™' odesilani 81 

chybne podavani 1 09 

chybove zpravy 1 38 

kapacita 1 1 

kopirovani dokumentu 75, 76 

podporovane velikosti papiru 1 76 
adresa IP 

nastaveni 218 

vyhledani 221 

zobrazeni 197 
adresaf pro digitalni odesilani 83, 84 
adresaf souboru, tisk 187 
adresaf, soubory 1 87 
akusticke specifikace 1 83 
automaticka konfigurace, ovladace 16 
automaticke nastaveni, feseni potizi 1 56 
automaticky podavac dokumentu (ADF) 

cisteni horniho skleneneho prouzku 1 08 

cisteni podavaciho systemu 1 06 

cisteni valecku 1 09 

digitalni odesilani 81 

chybne podavani 1 09 

chybove zpravy 1 38 

kapacita 1 1 

kopirovani dokumentu 75, 76 
podporovane velikosti papiru 1 76 
umisteni 1 5 

B 

barevny papir, kopirovani 77 
body na palec (dpi) 1 95 
brany 

chybove zpravy e-mailu 1 40 
chybove zpravy LDAP 1 42 
chybove zpravy SMTP 141 
nastaveni 221 
vyhledani 221 
brozury, vytvafeni 97 

c 

cesta papiru 

cisteni 1 04 

test 170 
cile, feseni potizi 158, 159 
Co to je? napoveda 44, 46 
Copitrak 100 
Courier, pismo 

nastaveni 1 93 

feseni potizi 1 58 

c 

cary, feseni potizi 1 52 

cas probuzeni, nastaveni 1 97 

cas, nastaveni 1 96 

castecne vytisknute stranky, feseni potizi 1 58 
cerne tecky, feseni potizi 113, 152 
ciselna klavesnice na ovladacim panelu 44 



cisla dilu 

pfislusenstvi 13 

zasoby 1 73 
cistici stranka, tisk 1 1 3 
cisteni 

cesta papiru 1 04 

dotykova obrazovka 1 06 

podavaci system podavace ADF 1 06 

sklenena deska 1 06 

skleneny prouzek podavace ADF 1 08 

valecky podavace ADF 1 09 

zafizeni MFP 104, 106 

D 

datum, nastaveni 196 

deformovane znaky, feseni potizi 1 53 

derovany papir 

rezim fixacni jednotky 1 95 

tisk 57 

vlozeni 50 

Device Status (Stav zafizeni), zobrazeni v HP Toolbox 29 
Device Storage Manager 223 
digitalni odesilani 

adresaf 83, 84 

dalsi informace 85 

dilci nabidka Odesilani 191 

dilci nabidka Pfedlohy 1 89 

funkce 81 

konfiguracni aplet 220 

pomoci pracovni plochy nebo podavace ADF 81 

pfedvolby 221 

sit'ove pozadavky 79 

software, objednavani 14 

zabezpeceni 1 02 
dilci nabidka Kopirovani 190 
dilci nabidka Odesilani 191 
dilci nabidka PCL 194 
dilci nabidka Pfedlohy 1 89 
dilci nabidka vestavene karty Jetdirect 200 
dilci nabidka Zdokonaleni 1 90 
diody LED na ovladacim panelu 44 
disk EIO 

adresaf souboru, tisk 187 

Device Storage Manager 223 

funkce 1 2 

nejsou rozpoznany 1 60 

objednavani 14 

uchovani ulohy 1 96 

uzamceni 102 

vymazani 101 
distribucni seznam pro digitalni odesilani 83 
dochazi toner v tiskovych kazetach 1 98 
dokoncovaci zafizeni. V/zmultifunkcni dokoncovaci zafizeni 
dotykova obrazovka, cisteni 1 06 
dpi (body na palec) 10, 195 
draha papiru 

test 203 
dvifka 

leva, odstraneni uviznuteho papiru 1 28 
mista uviznuteho papiru 1 1 6 
prava, odstraneni uviznuteho papiru 1 1 7 
svisly posun, odstraneni uviznuteho papiru 1 1 9 
umisteni 1 5 
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zpravy 140 

E 

e-mail 

adresaf 83, 84 

adresovani pomoci funkce automatickeho dokoncovani 82 

dalsi informace 85 

funkce digitalniho odesilani 81 

chybove zpravy brany 1 40 

chybove zpravy LDAP 1 42 

chybove zpravy SMTP 141, 144 

nastaveni 222 

obrazovka 80 

PoleOd: 80 

text zpravy 85 

vystrahy 1 1 4 
energie 

feseni potizi 155, 160 

soulad s pfedpisy programu Energy Star 213 

technicke udaje 1 82 
Equitrac 100 

F 

FastRes 10, 195 

faxova karta, objednavani 1 4 

FIH (Foreign Interface Harness) 1 00 

firmware 

aktualizace 1 2 

chybove zpravy 1 48 
Flash DIMM, objednavani 14 
Foreign Interface Harness (FIH) 100 
formaty, papir 

nastaveni zasobniku 42 

podporovane 1 76 

vyber zasobniku podle 64 
funkce 

kopirovani 10, 71 

ovladace 1 8 

software 1 6 

zafizeni 9 
funkce automatickeho dokoncovani 82 
funkce Pfistup pfes Internet 212 
funkce fazeni 60 

H 

hlavickovy 

rezim fixacni jednotky 1 95 

Rezim tisku se stfidavymi hlavickami 51 

technicke udaje 1 79 

tisk 57 
hmotnost, papir 

podporovane 1 76 

tezky 181 
hodiny, nastaveni 1 96 
HP FastRes 10 
HP Toolbox 

funkce 26, 28 

karta Alerts (Vystrahy) 29 

Karta Status (Stav) 29 

odkazy 30 

spusteni 29 

stav spotfebniho materialu 1 1 2 
systemove pozadavky 28 
tlacitko Device Settings (Nastaveni zafizeni) 30 
vystrahy, nastaveni 1 1 4 
HP Web Jetadmin 
adresyIP 219 
funkce 25, 224 

stav spotfebniho materialu, kontrola 1 1 2 
vystrahy, konfigurace 1 1 4 



hromadny sber, recyklace 214 
CH 

chybejici data, feseni potizi 1 57 
chybne podavani do podavace ADF 1 09 
chybove stranky PDF 1 93 
chybove zpravy 

abecedni seznam 1 38 

ciselny seznam 1 46 

nastaveni 1 97 

feseni potizi 1 37 

udrzba, znovunastaveni 1 1 4 
chybove zpravy karty Copy Connect 139, 147 
chybove zpravy pameti NVRAM 1 50 
chybove zpravy fadice DC 1 49 
chybove zpravy tykajici se fixacni jednotky 1 48 
chyby tykajici se vyrovnavaci pameti pro funkci skeneru 1 50 



Indikator dat na ovladacim panelu 

blikani, feseni potizi 1 57 

neblika, feseni potizi 161 

sviti, feseni potizi 1 59 
indikatory, na ovladacim panelu 44 
informacni stranky 

Jetdirect 166 

konfigurace 165 

mapa nabidek 1 64 

protokol udalosti 1 69 

seznamy pisem 1 68 

stav spotfebniho materialu 1 67 

tisk 164, 187 

vyuziti 1 68 
inovace 

firmware 1 2 

pamet' 205, 206 

pamef flash, instalace 209 
instalace 

pamef 206 

pamef flash 209 

sada udrzby tiskarny 1 1 4 

sifovy software 22 

software pro system Macintosh 23 

Software pro system Windows 21 

tiskove kazety 1 1 4 
instalacni program HP Jetdirect Printer Installer pro system UNIX 25 
instalacni program Jetdirect Printer Installer pro system UNIX 25 

J 

jas, nastaveni kopie 76 

jazyk, ovladaci panel 155, 198 

jazyky 

automaticke pfepinani 1 8 
chybove zpravy 1 39 
feseni potizi 1 56 

seznam nainstalovanych jazyku a doplhku, tisk 1 65 

vychozi, nastaveni 1 97 

zahrnuty 1 0 
jazyky tiskarny 

automaticke pfepinani 1 8 

chybove zpravy 1 39 

feseni potizi 1 56 

seznam nainstalovanych 1 65 

vychozi, nastaveni 1 97 

zahrnuty 1 0 
jazyky, tiskarna 

automaticke pfepinani 1 8 

chybove zpravy 1 39 

feseni potizi 1 56 

seznam nainstalovanych jazyku a doplhku, tisk 1 65 
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vychozi, nastaveni 1 97 
zahrnuty 1 0 
Jetadmin 

adresyIP 219 
funkce 25, 224 

stav spotfebniho materialu, kontrola 1 1 2 
vystrahy, konfigurace 1 1 4 
Jetdirect page (stranka Jetdirect) 1 66 

K 

k okraji, tisk 59 

kabely, feseni potizi 139, 161 

kalibrace, zasobniky 61 

kapacita 

pfihradky 11, 176 

pfislusenstvi 1 77 

zasobniky 11, 176 
karta Alerts (Vystrahy), HP Toolbox 29 
karta bezdratove site 1 1 
karta Fast Ethernet 1 0/1 00TX 1 1 
karta faxu, objednavani 87 
karta Status (Stav), HP Toolbox 29 
karty EIO 

chybove zpravy 147, 150 

objednavani 14 

zahrnuty 1 1 

zasuvky, umisteni 1 5 

zpravy pfeteceni vyrovnavaci pameti 1 46 
karty, EIO 

chybove zpravy 147, 150 

objednavani 14 

zahrnuty 1 1 

zasuvky, umisteni 1 5 

zpravy pfeteceni vyrovnavaci pameti 1 46 
kazety, tiskove 

cisla dilu 1 73 

dochazi toner 1 98 

chybove zpravy 139, 142 

informace o vyuziti 1 68 

mnozstvi toneru, kontrola 1 1 1 

neoriginalni 1 1 1 

objednavani 13 

ovefeni 1 1 1 

protfepani 1 1 4 

recyklace 214 

stranka stavu zasob 1 67 

uskladneni 1 1 1 

vymena 1 1 3 
klavesnice na ovladacim panelu 44 
klavesove zkratky, napoveda 227 
klavesy. V/ztlacitka 
knihy, kopirovani 75 
kompatibilita s fixacni teplotou 1 79 
konektor mistni site LAN 1 1 
konfiguracni stranka 

informace 1 65 

Jetdirect 27, 163 

tisk 187 
kontrast, nastaveni kopie 76 
kontrolka Data na ovladacim panelu 

umisteni 44 
kontrolka Pozor na ovladacim panelu 44 
kontrolka Pfipraveno na ovladacim panelu 44 
kontrolky na ovladacim panelu 44 
kopie pro posouzeni, tisk 69 
kopie, pocet 1 92 
kopirovani 

barevny papir, Odstraneni pozadi 77 

dilci nabidka Pfedlohy 1 89 

displej ovladaciho panelu 72 



funkce 10, 71 
knihy 75 

kontrast, nastaveni 76 
obrazovka Vylepsit 76 

pomoci nastaveni definovanych uzivatelem 73 

pomoci podavace ADF 75 

pomoci pracovni plochy 75 

pomoci vychoziho nastaveni 73 

rezim ulohy 76 

fizeni ostrosti 77 

ukladani uloh 77 

vybervystupniho umisteni 78 
kvalita 

cistici stranka, tisk 1 1 3 

nastaveni 1 95 

feseni potizi 1 51 
kvalita tisku 

cistici stranka, tisk 1 1 3 

nastaveni 1 95 

feseni potizi 1 51 
kvalita vystupu 

cistici stranka, tisk 1 1 3 

nastaveni 1 95 

feseni potizi 151 



LDAP 

chybove zpravy 1 42 

nastaveni adresovani 220 

servery, vyhledani 221 
lepici stitky 

rezim fixacni jednotky 1 95 

technicke udaje 1 80 

tisk 31 , 58 

vlozeni 51 
leva dvifka 

mista uviznuteho papiru 1 1 6 

umisteni 1 5 

uviznuty papir, odstraneni 1 28 
zprava o otevfeni 1 40 

likvidace baterii 215 

likvidace rtuti 215 

listyMSDS 215 



Macintosh 

instalace softwaru 23 

nastaveni ovladace 1 9 

nastroj HP LaserJet Utility 12, 21 

odinstalovani softwaru 25 

podporovane operacni systemy 1 6 

feseni potizi komunikace 1 62 

souboryPPD 17, 20 

zahrnuje ovladace 1 7 

zahrnuje software 20 
mapa nabidek, tisk 164, 187 
media 

HP, cisla dilu 173 

podporovane typy 1 79 

podporovane velikosti 1 76 

recyklovana 214 

feseni potizi 1 79 

tabulka ekvivalentu gramaze 1 72 

technicke lidaje 1 75, 1 79 
media 

derovana, vlozeni 50 

maly, rezim 196 

nastaveni vychozi velikosti obrazu 1 92 
nastaveni zasobniku 1 63 
nespravna sifka, tisk na 1 58 
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ohnuti, feseni potizi 1 54 

prvni stranka, odlisna 62 

rezim s hlavickami 51 

rezimy fixacni jednotky 1 95 

transparent!"!! listy 51 

vlastni, vlozeni 39 

vlozeni 31, 48 
media HP, cisla dilu 1 73 
mistni adresaf 84 
moduly DIMM 

chybove zpravy 1 49 

instalace 206 

moznosti rozsifeni 1 0 

objednavani 14 

ovefovani instalace 211 

zasuvky 205 
multifunkcni dokoncovaci zafi'zeni 

brozury, vytvafeni 97 

kapacita 1 1 

objednavani 13 

podporovane velikosti papiru 1 78 

pouziti 93 

pfihradky 54 

svorky, vkladani 94 

uviznute svorky, odstraneni 131 

uviznuty papir, odstraneni 1 25 

zasobnik svorek, objednavani 1 3 

N 

n stranek, tisk 63 

nabidka Diagnostika 203, 224 

nabidka EIO Jetdirect 1 99 

nabidka Fax 202 

nabidka Informace 1 87 

nabidka Konfigurace zafizeni 1 89 

nabidka Kvalita tisku 1 95 

nabidka Manipulace s papirem 1 88 

nabidka Nastaveni systemu 1 96 

nabidka Obnovit ulohu 1 86 

nabidka Paralelni vstup 1 99 

nabidka Resetuje 202 

nabidka Sluzby 204 

nabidka Tisk 192 

nabidka V/V 199 

nabidky 

Diagnostika 203, 224 

EIO Jetdirect 199 

Fax 202 

informace 1 87 

konfigurace zafizeni 1 89 

kopirovani 1 90 

kvalita tisku 1 95 

manipulace s papirem 1 88 

mapa, tisk 1 64, 1 87 

nastaveni 185, 223 

nastaveni systemu 1 96 

obnoveni 202 

obnovit ulohu 1 86 

odesilani 191 

paralelni vstup 1 99 

PCL 194 

pfedlohy 189 

sluzby 204 

tisk 192 

V/V 199 

vestaveny server Jetdirect 200 

zdokonaleni 1 90 
nainstalovane jazyky a doplnky 1 65 
napeti 

feseni potizi 1 55 



technicke udaje 1 82 
napoveda 

karta Contents (Obsah) 230 

karta Index (Rejstfik) 230 

klavesove zkratky 227, 230 

kopirovani temat 226 

oblibene 226, 231 

obrazovka e-mailu 80 

ovladaci panel 44, 46 

ovladace 1 8 

tisk temat 226 

vyhledani tematu 225, 227 
napoveda online 

klavesove zkratky 227 

kopirovani temat 226 

oblibene 226 

obrazovka e-mailu 80 

tisk temat 226 

vyhledani tematu 225, 227 
napoveda Zobrazit postup 46 
nastaveni 

funkce Pfistup pfes Internet 21 2 

konfiguracni stranka 1 65 

kopirovani 73 

obnoveni vychoziho nastaveni 44, 202 

ovladaci panel 223 

ovladac 1 9 

potlaceni 185 

ulozeni 60 

velikost papiru 42 
nastaveni AppleTalk 201 
nastaveni automatickeho pokracovani 1 98 
nastaveni casoveho limitu 

Rezim spanku 197 

uchovane ulohy 1 96 

V/V 199 
nastaveni DLC/LLC 201 
nastaveni hustoty 1 96 
nastaveni IPX/SPX 201 
nastaveni obnoveni po zaseknuti 1 98 
nastaveni oboustranne komunikace 1 99 
nastaveni paralelni komunikace 1 99 
nastaveni posunu fadku 1 94 
nastaveni protokolu 200, 218 
nastaveni protokolu DHCP 219 
nastaveni pfenosu dat 1 99 
nastaveni registrace 61 

nastaveni REt (technologie zdokonaleneho rozliseni) 1 96 
nastaveni rozliseni 1 95 
nastaveni roztece fadkii 1 94 
nastaveni TCP/IP 200, 218 

nastaveni technologie zdokonaleneho rozliseni (REt) 1 96 

nastaveni tmaveho tisku, hustota toneru 196 

nastaveni lizkych medii 1 96 

nastaveni zadni stranky 62 

nastroj HP Driver Preconfiguration 1 7 

nastroj HP LaserJet Utility 12, 21 

nastroj LaserJet Utility 12, 21 

navraty voziku, nastaveni 194 

nazev ulohy, soukrome ulohy 65 

nedostatek pameti 142, 146 

nespravna strana, vytistene stranky 1 58 

nespravne vytisknute stranky, feseni potizi 1 58 

nespravne zarovnani, feseni potizi 1 54 

o 

obalky 

nastaveni vychozi velikosti obrazu 1 92 
okraje 57 

podporovane velikosti 1 76 
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pomackani, feseni potizi 1 54 

technicke udaje 1 80 

tisk 31, 54 

uskladneni 181 

vlozeni 51 , 55 
obe strany, tisk na 

derovany papir 50 

moznosti 59 

nastaveni 1 92 

feseni potizi 157, 159 

stfidave hlavicky 51 

vkladani papiru 48, 49 
objednavani 

pfislusenstvi 1 3 

zasoby 1 73 
obleceni, odstraneni toneru 1 04 
obnova vychozich nastaveni 44, 202 
oboustranny tisk 

derovany papir 50 

moznosti 59 

nastaveni 1 92 

Rezim tisku se stfidavymi hlavickami 51 

feseni potizi 1 57, 1 59 

vkladani papiru 48, 49 
obraz, kvalita 

cistici stranka, tisk 1 1 3 

nastaveni 1 95 

feseni potizi 151 
obrazky pfesahujici okraje papiru 59 
odebrani softwaru 

Macintosh 25 

Windows 24 
odesilani dokumentu 81 
odesilani. Viz digitalni odesilani 
odinstalovani softwaru 

Macintosh 25 

Windows 24 
odkazy, HP Toolbox 30 
odkladaci zasobnik 

funkce 90 

kapacita 1 1 

objednavani 1 3 

podporovane velikosti papiru 1 77 
pfihradky 53 

uviznute svorky, odstraneni 1 29 
uviznuty papir, odstraneni 1 23 
vyber vystupniho umisteni 54 
odkladaci zasobnik na 3 000 listil 
funkce 90 
kapacita 1 1 
objednavani 1 3 

podporovane velikosti papiru 1 77 
pfihradky 53 

uviznute svorky, odstraneni 1 29 
uviznuty papir, odstraneni 1 23 
vyber vystupniho umisteni 54 
odkladaci zasobnik/sesivacka 
chybove zpravy 1 45 
kapacita 1 1 

nejsou rozpoznany 1 60 
objednavani 1 3 

podporovane velikosti papiru 1 77 
pfihradky 53 
feseni potizi 1 59 
sesivani dokumentu 90 
uviznute svorky, odstraneni 1 29 
uviznuty papir, odstraneni 1 23 
vkladani svorek 91 
vyber vystupniho umisteni 54 
zasobnik svorek, objednavani 1 3 
odkladaci zasobnik/sesivacka na 3 000 listil 



chybove zpravy 1 45 
kapacita 1 1 

nejsou rozpoznany 1 60 
objednavani 13 

podporovane velikosti papiru 1 77 

pfihradky 53 

feseni potizi 1 59 

sesivani dokumentu 90 

uviznute svorky, odstraneni 1 29 

uviznuty papir, odstraneni 1 23 

vkladani svorek 91 

vyber vystupniho umisteni 54 

zasobnik svorek, objednavani 1 3 
odlisna prvni stranka 62 
odstraneni pozadi 77 
odstraneni toneru 1 04 
odstraneni uloh 

rychle kopirovani 68 

soukromy 66 

ulozena 67 

zkouska a ulozeni 69 
odstranitelnavarovani, nastaveni 197 
ohnuti, feseni potizi 154, 179 
ohyby, feseni potizi 1 54 
okraje 

nastaveni kalibrace tisku od okraje k okraji 1 95 
obalky 57 

ofezani, feseni potizi 1 56 
okraje se nevytisknou, feseni potizi 1 56 
online napoveda 

karta Contents (Obsah) 230 

karta Index (Rejstfik) 230 

klavesove zkratky 230 

oblibene 231 

ovladaci panel 44, 46 

ovladace 18 
opakovane nastaveni pocitani stran 1 1 4 
opakovane vady, feseni potizi 1 53 
opetovne rozdeleni toneru 1 1 4 
organizace Electronic Industries Alliance 215 
orientace na sifku 

moznosti oboustranneho tisku 60 

nastaveni jako vychozi 1 94 
orientace na vysku 

moznosti oboustranneho tisku 60 

nastaveni jako vychozi 1 94 
orientace stranky 

moznosti oboustranneho tisku 60 

vkladani papiru 48 

vychozi 1 94 
orientace, stranka 

moznosti oboustranneho tisku 60 

vkladani papiru 48 

vychozi 194 
ofezane okraje, feseni potizi 1 56 
ofiznute strany, feseni potizi 1 58 
ovefeni tiskove kazety 1 1 1 
ovladaci panel 

cisteni 106 

dilci nabidka Kopirovani 1 90 

dilci nabidka Odesilani 191 

dilci nabidka PCL 194 

dilci nabidka Pfedlohy 189 

dilci nabidka vestavene karty Jetdirect 200 

dilci nabidka Zdokonaleni 1 90 

funkce 43 

funkce Pfistup pfes Internet 21 2 

hlaseni udrzby, opakovane nastaveni 1 1 4 

informacni stranky 1 64 

jazyk 155, 198 

mapa nabidek, tisk 164, 187 
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nabidka Diagnostika 203, 224 

nabidka EIO Jetdirect 1 99 

nabidka Fax 202 

nabidka Informace 1 87 

nabidka Konfigurace zafizeni 1 89 

nabidka Kvalita tisku 1 95 

nabidka Manipulace s papirem 1 88 

nabidka Nastaveni systemu 1 96 

nabidka Obnovit ulohu 1 86 

nabidka Paralelni vstup 1 99 

nabidka Resetuje 202 

nabidka Sluzby 204 

nabidka Tisk 192 

nabidka V/V 199 

napoveda 44, 46 

nastaveni 185, 223 

obrazovka e-mailu 80 

obrazovka kopirovani 72 

obrazovky 45 

orientace stranky, nastaveni 60 
prazdny, feseni potizi 1 55 
testovani 204 
tlacitka 44 
umisteni 1 5 
zpravy 137 
ovladace 

Aktualizace konfigurace 1 7 
automaticka konfigurace 1 6 
funkce 1 8 
HPOpenVMS 18 

instalace v operacnich systemech Macintosh 23 
instalace v operacnim systemu Windows 21 
napoveda 1 8 
nastaveni 1 9 

podporovane operacni systemy 1 7 

potlaceni nastaveni ovladaciho panelu 1 85 

pfedvolena konfigurace 1 7 

Pfipojeni, feseni potizi 1 62 

feseni potizi 1 57 

ulozeni nastaveni 60 

zahrnuty 1 7 
ovladace HP OpenVMS 1 8 
ovladace OpenVMS 18 
ovladace PCL 17, 18 

ovladace pro emulaci jazyka PostScript 17, 18 
ovladace PS 17, 18 



packy fixacni jednotky 56, 57 
pamet' 

chybove zpravy DIMM 149 

chybove zpravy pameti NVRAM 1 50 

inovace 205, 206 

instalace 206 

karty flash, instalace 209 

konfiguracni stranka 1 65 

nedostatecna 142, 146 

objednavani 14 

ovefovani instalace 211 

pfideleni 21 1 

zakladni 1 0 
pamet' flash 

inovace 205 

instalace 206, 209 
papir 

derovana, vlozeni 50 
HP, cisla dilii 1 73 
maly, rezim 1 96 

nastaveni vychozi velikosti obrazu 1 92 
nastaveni zasobniku 1 63 



nespravna strana, tisk na 1 58 
ohnuti, feseni potizi 1 54 
podporovane typy 1 79 
podporovane velikosti 1 76 
prvni stranka, odlisna 62 
recyklovany 2 1 4 
rezim s hlavickami 51 
rezimy fixacni jednotky 1 95 
feseni potizi 1 79 
tabulka ekvivalentii gramaze 1 72 
technicke iidaje 1 75, 1 79 
vlastni, vlozeni 39 
vlozeni 31, 48 
papir A4 

potlaceni nastaveni formatu Letter 1 93 

sirokaA4 193 
papir formatu Letter, potlaceni nastaveni formatu A4 1 93 
pevny disk 

adresaf souboru, tisk 187 

Device Storage Manager 223 

funkce 1 2 

nejsou rozpoznany 1 60 
objednavani 1 4 
uchovani ulohy 1 96 
uzamceni 102 
vymazani 101 

PIN 

Foreign Interface Harness (FIH) 100 

chybove zpravy 1 42 

uvolneni soukromych uloh 65 
pisma 

nastaveni 1 94 

feseni potizi 156, 158, 161 

seznamy, tisk 1 68, 1 87 

ulozeni dat na pevny disk EIO 1 2 

zahrnuty 1 0 
Pisma DIMM, objednavani 14 
pocet bodu na palec (dpi) 1 0 
pocet kopii, vychozi nastaveni 1 92 
pocet stranek 

vynulovani 1 1 4 

zobrazeni 165, 169 
podporalBM OS/2 16, 18 
podporaOS/2 16, 18 
podpora pro system Linux 16, 18 
podpora rozhrani Ethernet 1 1 
podporovane operacni systemy 

HP Toolbox 28 

ovladace 1 7 

software tiskoveho systemu 1 6 
pohlednice 

technicke udaje 181 
tisk 59 

pole Od:, e-mailove zpravy 80 
pomackani, feseni potizi 

obalky 154 

stranky 154, 179 
pomaly tisk, feseni potizi 157, 161 
pootocena stranka, feseni potizi 1 54 
port USB, podporovany 1 1 
porty 

podporovane typy 1 1 

pfeteceni paralelni vyrovnavaci pameti 1 47 

feseni potizi 161 
pofizovani fotokopii. Viz kopirovani 
posledni strana, nevytiskne se 1 59 
postskriptove ulohy, feseni potizi 161 
postupne slabnuti tisku, feseni potizi 152 
potlaceni A4/letter 193 
pouziti jineho papiru pro tisk prvni stranky 62 
pozadi, sede 152, 179 
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pozarucni podpora HP SupportPack 215 
pozarucni podpora SupportPack, HP 215 
pozadavky na system 

Foreign Interface Harness (FIH) 100 
pracovni cyklus 9 
pracovni plocha 

pouziti ke kopirovani 75 
prava dvifka 

chybove zpravy 1 40 

mista uviznuteho papiru 1 1 6 

umisteni 1 5 

uviznuty papir, odstraneni 1 1 7 

zprava o otevfeni 1 40 
prazdne stranky 

nastaveni 1 94 

pfidani 62 

feseni potizi 1 56 
problemy s rozhrani'm, feseni potizi 1 60 
prodlouzena zaruka 215 
program ochrany zivotniho prostfedi 213 
Programy HP Printing Supplies Return and Recycling 214 
prohlizece, pozadavky aplikace HP Toolbox 28 
protokol udalosti 

informace 1 65, 1 69 

tisk 169 

zobrazeni 203 
protfepani tiskove kazety 1 1 4 
provozni prostfedi, specifikace 1 84 
prvni strana 

odlisny papir 62 

rychlost, feseni potizi 1 57 

rychlost, technicke iidaje 9 
pfedni dvifka 

mista uviznuteho papiru 1 1 6 

umisteni 1 5 

zprava o otevfeni 1 40 
pfedtisteny papir 

rezim fixacni jednotky 1 95 

technicke udaje 1 79 

tisk 57 

pfedvolena konfigurace, ovladac 17 
pfestaltisk 161 
pfideleni pameti 21 1 

pfihradka na brozury, multifunkcni dokoncovaci zafizeni 54 
pfihradky 

kapacita 11, 176 

mista uviznuteho papiru 1 1 6 

multifunkcni dokoncovaci zafizeni 54 

odkladaci zasobnik nebo odkladaci zasobnik/sesivacka 53 

podporovane velikosti papiru 1 77 

feseni potizi 1 59 

schranka 53 

test cesty papiru 1 70 

umisteni 53 

vyber 54 

zahrnuty 1 1 

zpravy o zaplneni 1 38 
pfipojeni LocalTalk 1 1 
Pfipojeni, Macintosh 162 
pfislusenstvi 

objednavani 13 

umisteni 1 5 
pfislusenstvi disku 

adresaf souboru, tisk 187 

Device Storage Manager 223 

funkce 1 2 

nejsou rozpoznany 1 60 
objednavani 14 
uchovani ulohy 1 96 
uzamceni 102 
vymazani 101 



pfislusenstvi pro oboustranny tisk 
chybove zpravy 138, 140, 144 
mista uviznuteho papiru 1 1 6 
nejsou rozpoznany 1 60 
podporovane velikosti papiru 1 77 
feseni potizi 157, 159 
umisteni 1 5 

uviznuty papir, odstraneni 121 
PS, stranky chyb 156, 193 

R 

recyklace spotfebniho materialu 214 
recyklovany papir 2 1 4 
registrace, zasobniky 61 
rezim EconoMode 196 
rezim maly papir 1 96 
Rezim spanku 

nastaveni 1 97 

spotfeba energie 182 
rezim tisku od okraje k okraji 61, 193 
Rezim tisku se stfidavymi hlavickami 51 
rezim ulohy, pouziti 76 
rezimy 

fixacni jednotka 1 95 

stfidave hlavicky 51 

liloha, kopirovani 76 

zasobnik 63, 64 
rezimy fixacni jednotky 1 95 
rezimy podavani, zasobniky 63, 64 
rozdeleni toneru 1 1 4 
rozliseni 1 0 

rozlozeni, vice stranek na list 63 
rozmazany toner, feseni potizi 1 53 
roztec fadkii, nastaveni 194 
rucni podavani 

nastaveni ovladaciho panelu 1 93 

prvni strana 62 

vyber 63 
rychla nastaveni 60 
rychlost 

nastaveni pfenosu dat 1 99 

nastaveni rozliseni 1 95 

procesor 9 

feseni potizi 157, 161 
sit' 202 

technicke udaje 9 
rychlost mikroprocesoru 9 
rychlost procesoru 9 
rychlost pfipojeni 202 

R 

fadky formulafe, nastaveni 1 94 
feseni potizi 
cary 1 52 

energie 155, 160 

chybne podavani podavace ADF 1 09 

informacni stranky 1 64 

kontrolnl seznam 1 55 

kvalita 1 5 1 

Macintosh, feseni potizi 162 
nabidka Diagnostika 203 
nespravna strana, tisk na 1 58 
opakovane vady 1 53 
ovladaci panel, prazdny 155 
papir 1 79 
pevny disk 1 60 
pisma 156, 158, 161 
pomackane obalky 1 54 
pomackane stranky 1 54 
pomalytisk 161 
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pootocena stranka 1 54 
porty 161 

prazdne stranky 1 56 

pfenos dat 157 

pfihradky 159 

PS, stranky chyb 156 

rozmazany toner 1 53 

site 159, 163 

skvrny 113, 152 

software 1 57 

svetlytisk 152 

sede pozadi 152, 179 

test cesty papiru 170, 203 

text, deformovane znaky 1 53 

tisk 156 

tiskove servery HP Jetdirect 27, 1 63 

uviznuti, caste 1 36 

uviznuty papir, odstraneni 1 1 6 

uvolneny toner 1 53 

vadyobrazu 151 

vynechani 1 52 

zasobnik4 159, 160 

zasobniky 156, 160 

zpravy ovladaciho panelu 1 37 

zvlnene stranky 1 54 



sada udrzby 

instalace 1 1 4 

objednavani 14 

stav 167 
sada udrzby tiskarny 

instalace 1 1 4 

objednavani 14 

stav 167 
sber, recyklace 214 
sdilene tiskarny, feseni potizi 1 59 
sdileni, Windows 22 
seriove cislo 

kazety 167 

tiskarna 165 
seriovy port 1 1 
servery SMTP 141, 221 
servisni smlouvy 215 
sestava zamku 1 02 
sesivani dokumentu 

brozury 97 

multifunkcni dokoncovaci zafizeni 93 

odkladaci zasobnik/sesivacka 90 

feseni potizi 1 59 
sesivani na stfisku 97 
seznam pisem PCL, tisk 168, 187 
seznam pisem PostScript, tisk 1 68, 1 87 
seznam pisem PS, tisk 168, 187 
seznamy pfijemcu 83 
schranka 

funkce 97 

kapacita 1 1 

objednavani 13 

podporovane velikosti papiru 1 78 
pfihradky 53 

uviznuty papir, odstraneni 1 35 
schranka s osmi pfihradkami 
funkce 97 
kapacita 1 1 
objednavani 13 

podporovane velikosti papiru 1 78 
pfihradky 53 

uviznuty papir, odstraneni 1 35 
silny papir 



technicke udaje 181 
tisk 59 

site 

adresalP 219 

instalace softwaru 22 

karty, objednavani 1 4 

karty, zahrnute 1 1 

nastaveni 199, 200 

nastroj HP Driver Preconfiguration 1 7 

pozadavky na digitalni odesilani 79 

rychlost 202 

feseni potizi 1 59 

software pro 25, 224 

tiskove servery HP Jetdirect 27, 1 63 
skenovani dokumentu k odeslani 81 
sklenena deska 

cisteni 1 06 
skvrny, feseni potizi 113, 152 
slozite stranky, feseni potizi 1 46 
smlouva o udrzbe 215 
software 

FIH (Foreign Interface Harness) 1 00 
funkce 1 6 

HP Digital Sending, objednavani 14 
instalace v operacnich systemech Macintosh 23 
instalace v operacnim systemu Windows 21 
Macintosh 20 

odinstalovani v systemu Macintosh 25 

odinstalovani z Windows: 24 

podporovane operacni systemy 1 6 

feseni potizi 1 57 

Sit' 25, 224 
software HP Digital Sending, objednavani 14 
soubory EPS, feseni potizi 1 58 
soubory PDE, Macintosh 20 
soubory PPD, Macintosh 17, 20 
soukrome ulohy 

moznosti 65 

nastaveni casoveho limitu 1 96 
nastaveni ovladaciho panelu 1 86 
odstraneni 66 
tisk 65 

soulad s pfedpisy programu Energy Star 213 
specifikace emisi ozonu 2 1 3 
specifikace hlucnosti 1 83 
specifikace prostfedi 1 84 
stav, spotfebni material 

informacni stranka 167, 187 

zobrazeni v aplikaci HP Toolbox 29 
stavove kontrolky, na ovladacim panelu 44 
stranka HP Jetdirect 166 
stranka vyuziti 

informace 1 68 

tisk 187 
stranky nakfivo, feseni potizi 154 
stranky postskriptovych chyb 156, 193 
stranky se nevytisknou 

castecne 1 58 

posledni 159 

vsechny 1 56 

zastaveni uprostfed ulohy 161 
strany na list 63 
strany za minutu 9 
svetly tisk 

hustotatoneru, nastaveni 196 

feseni potizi 1 52 
systemove pozadavky 

HP Toolbox 28 

tiskovy software 1 6 
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s 

sede pozadi, feseni potizi 152, 179 
sirokaA4 193 
stitkovy karton 

technicke udaje 181 

tisk 59 
stitky 

rezim fixacni jednotky 1 95 
technicke udaje 1 80 
tisk 31 , 58 
vlozeni 51 

T 

tabulka ekvivalentii gramaze, papir 172 
tabulka ekvivalentii pro papir 1 72 
tecky, feseni potizi 113, 1 52 
technicke udaje 

akusticke 1 83 

energie 182 

obalky 180 

ozon 213 

papir 175, 179 

stitkovy karton 1 8 1 

stitky 180 

transparentni listy 1 80 
zasobniky a pfihradky 1 1 
technicke lidaje o energii 1 82 

technologie MEt (Memory Enhancement technology) 1 0 
teplota 

kompatibilita s fixacni teplotou, media 179 

provozni prostfedi, specifikace 1 84 
testy 

cesta papiru 1 70 

draha papiru 203 

ovladaci panel 204 

skener 204 
text, feseni potizi 

deformovane 1 53 

vynechani 152 

tisk 

cistici stranka 1 1 3 
obalky 54 

protokol udalosti 1 69 

feseni potizi 1 56 

soukrome iilohy 66 

iilohy rychleho kopirovani 68 

iilohy zkousky a ulozeni 69 

ulozene iilohy 67 

zakladni pokyny 52 
tisk konceptu 1 96 
tisk MOP (tisk vice originalu) 60 
tisk vice originalu (tisk MOP) 60 
tiskove kazety 

cisla dilu 1 73 

dochazi toner 1 98 

chybove zpravy 139, 142 

informace o vyuziti 1 68 

mnozstvi toneru, kontrola 1 1 1 

neoriginalni 1 1 1 

objednavani 13 

ovefeni 1 1 1 

protfepani 1 1 4 

recyklace 214 

stranka stavu zasob 1 67 

uskladneni 1 1 1 

vymena 1 1 3 
tiskove kazety od jinych vyrobcu 1 1 1 
tiskove servery HP Jetdirect 

nastaveni 199, 200 

objednavani 14 



feseni potizi 27, 1 63 
tiskove servery Jetdirect 

nastaveni 199, 200 

objednavani 14 

feseni potizi 27, 1 63 
tlacitka 

obrazovka e-mailu 80 

obrazovka kopirovani 72 

ovladaci panel 44 
tlacfiko Aktualizovat, ovladace 1 7 

tlacitko Device Settings (Nastaveni zafizeni), HP Toolbox 30 

tlacitko OK, obrazovka kopirovani 72 

tlacitko Reset na ovladacim panelu 44 

Tlacitko Skupina 83 

tlacitko Start na ovladacim panelu 44 

tlacitko Stop na ovladacim panelu 44 

tlacitko Storno, obrazovka kopirovani 72 

toner 

informace o vyuziti 1 68 
kontrola mnozstvi 1 1 1 
nastaveni hustoty 1 96 
odstraneni z obleceni 1 04 
problemy s pfilnutim 1 79 
rozmazani, feseni potizi 1 53 
skvrny, feseni potizi 113, 152 
uvolneny, feseni potizi 1 53 
Toolbox, HP 

funkce 26, 28 

karta Alerts (Vystrahy) 29 

Karta Status (Stav) 29 

odkazy 30 

spusteni 29 

stav spotfebniho materialu 1 1 2 

systemove pozadavky 28 

tlacitko Device Settings (Nastaveni zafizeni) 30 

vystrahy, nastaveni 1 1 4 
transparentni listy 

HP, cisla dilii 1 73 

rezim fixacni jednotky 1 95 

technicke udaje 1 80 

tisk 58 

vlozeni 51 
trvale prostfedky 2 1 1 
typy, papir 

nastaveni zasobniku 1 88 

podporovane 1 79 

vyber zasobniku podle 64 

u 

uchovani iilohy 

funkce, pfistup 65 

chybove zpravy 1 45 

kopirovani 77 

limit, nastaveni 1 96 

nabidka Obnovit ulohu 1 86 

nastaveni casoveho limitu 1 96 

rychle kopirovani 68 

soukrome iilohy 65 

ulozene iilohy 66 

zkouska a ulozeni 69 
uchovani, iiloha. Viz uchovani iilohy 
ukladani iiloh. Viz uchovani iilohy 
iilohy PS, feseni potizi 161 
iilohy rychleho kopirovani 

moznosti 65 

nastaveni casoveho limitu 1 96 
nastaveni ovladaciho panelu 1 86 
odstraneni 68 
tisk 68 
vytvofeni 68 
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ulohy zkousky a ulozeni 
moznosti 65 

nastaveni casoveho limitu 1 96 
nastaveni ovladaciho panelu 1 86 
odstraneni 69 
tisk 69 
vytvofeni 69 
ulozene ulohy 

chybove zpravy 1 45 
kopirovani 77 
moznosti 65 

nastaveni casoveho limitu 1 96 

nastaveni ovladaciho panelu 1 86 

odstraneni 67 

tisk 67 

vytvofeni 66 
ulozeni nastaveni 60 
UNIX 

modelove skripty 1 8 

nastaveni navratu voziku 1 94 

nastroj HP Jetdirect Printer Installer 25 

podpora 1 6 
uskladneni 

obalky 181 

tiskove kazety 1 1 1 

zafizeni, technicke iidaje 184 
iispora prostfedky 211 
uviznuta media. V/z.uviznuti, papir 
uviznute svorky, odstraneni 

multifunkcni dokoncovaci zafizeni 131 

odkladaci zasobnik/sesivacka 1 29 

feseni castych potizi 1 58 
uviznuti papiru v oblasti fixacni jednotky, odstraneni 1 28 
uvolneni uloh 

soukromy 66 

ulozena 67 

zkouska a ulozeni 69 
uvolneny toner, feseni potizi 1 53 
uzivatelske jmeno, soukrome ulohy 65 



valecky 

podavac ADF, cisteni 1 09 

sada udrzby tiskarny 14, 114 
velikost obrazu, vychozi nastaveni 1 92 
ventilatory, feseni potizi 1 55 
vertikalni dvifka 

mista uviznuteho papiru 1 1 6 

umisteni 1 5 

uviznuty papir, odstraneni 119 
vestaveny internetovy server 218 

aplet pro konfiguraci digitalniho odesilani 220 
funkce 26, 27 
nastaveni TCP/IP 220 
pfistup na 27 

stav spotfebniho materialu, kontrola 112, 218 

vystrahy 1 1 4 
vestaveny tiskovy server 27, 163 
vice stranek na list 63 

vicenasobne podavani do podavace ADF 1 09 
viceucelovy zasobnik. Viz Zasobnik 1 
vlastni media 

nastaveni zasobniku 42, 192 

podporovane velikosti 1 76 

tisk 59 

vlozeni 39, 49 

vlozeni do zasobniku 49 

vyber zasobniku 64 
vlhkost, specifikace 1 84 
vlozeni 



derovany papir 50 

dokumenty pro digitalni odesilani 81 

hlavickovy 51 

obalky 51 , 55 

papir, orientace 48 

svorky v multifunkcnim dokoncovacim zafizeni 94 
svorky v odkladacim zasobniku/sesivacce 91 
stitky 51 
vlastni media 39 
zasobnik 1 31 
zasobniky2, 3a4 34, 37 
vodoznaky, tisk 61 

vstupni zasobnik na 2 000 listu papiru. Viz zasobnik 4 
vychozi nastaveni 

kopirovani 73 

obnoveni 44, 202 

ovladac, zmena 1 9 

pocet kopii 192 

ulozeni 60 
vychozi nastaveni vyrobce 44, 202 
Vylepsit kopie 76 
vymazani pevneho disku 101 
vynechani, feseni potizi 152 
vyrobni stranka 1 69 
vyrovnavaci pamet' 

zbyvajici data, feseni potizi 157 

zpravy pfeteceni EIO 1 46 

zpravy pfeteceni skenovani 1 50 
vystrahy, nastaveni 1 1 4 



Web Jetadmin 
adresy IP 219 
funkce 25, 224 

stav spotfebniho materialu, kontrola 1 1 2 

vystrahy, konfigurace 1 1 4 
webova stranka - proti padelkum 1 1 1 
webove stranky 

aktualizace firmwaru 1 2 

listyMSDS 215 

organizace Electronic Industries Alliance 215 
Ovladace HP OpenVMS 1 8 
podpora pro systemy UNIX a Linux 18 
pokyny pro papir 1 75 
proti padelkum 1 1 1 
recyklace spotfebniho materialu 214 
software, stazeni 16 
Windows 

instalace softwaru 21 
nastaveni ovladace 1 9 
odinstalovani softwaru 24 
podporovane verze 1 6 
site, instalace softwaru 22 
zahrnuje ovladace 1 7 



zabezpeceni 

digitalni odesilani 1 02 

Foreign Interface Harness (FIH) 100 

informace, konfiguracni stranka 165 

sestava zamku 1 02 

vymazani pevneho disku 101 
zahrnuta pisma TrueType 1 0 
zakladni pamet' 1 0 
zaostfeni, kopie 77 
zarovnani, feseni potizi 1 54 
zaruka, prodlouzena 215 
zaseknuti, papir 

chybove zpravy 1 46 

leva dvifka 1 28 
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mista 1 1 6 

multifunkcni dokoncovaci zafizeni 1 25 

nastaveni 1 98 

oblast fixacni jednotky 1 28 

odkladaci zasobnik nebo odkladaci zasobnik/sesivacka 1 23 
prava dvifka 1 1 7 
prevence 31 

pfislusenstvi pro oboustranny tisk 1 21 

feseni opakovanych potizi 1 36 

schranka s osmi pfihradkami 1 35 

zasobnik 1 117 

zasobnik 2 a 3 118 

zasobnik 4 119 
zaseknuti, svorka 

multifunkcni dokoncovaci zafizeni 1 31 

odkladaci zasobnik/sesivacka 1 29 

feseni castych potizi 1 58 
zasobnik 1 

derovany papir, vlozeni 50 

chybove zpravy 1 43 

kapacita 11, 176 

konfiguracni stranka 1 65 

mista uviznuteho papiru 1 1 6 

nastaveni formatu papiru 42 

nastaveni typu papiru 64 

obalky, vlozeni 51 

obrazky pfesahujici okraje papiru 59 
packy fixacni jednotky 56, 57 
podporovane velikosti papiru 1 76 
prvni stranka, jiny papir 62 
registrace 61 

rezim rucniho podavani 63 
rezimy podavani, nastaveni 63 
silny papir, tisk 59 
stitky, vlozeni 51 , 58 
umisteni 1 5 

uviznuty papir, odstraneni 1 1 7 
vkladani papiru 31 , 48 
vlastni media, vlozeni 49 
vlozeni obalek 55 
zasobnik 2 a 3 

derovany papir, vlozeni 50 
kapacita 11, 176 
konfiguracni stranka 1 65 
mista uviznuteho papiru 1 1 6 
nastaveni formatu papiru 42 
nastaveni typu papiru 64, 1 88 
podporovane velikosti papiru 1 76 
registrace 61 
feseni potizi 156, 160 
silny papir, tisk 59 
umisteni 1 5 

uviznuty papir, odstraneni 1 1 8 

vkladani papiru nerozpoznatelnych standardnich formatu 37 
vkladani papiru rozpoznatelnych standardnich formatu 34 
vkladani papiru, orientace 48 
vlastni media, vlozeni 39, 49 
zasobnik 4 

derovany papir, vlozeni 50 
kapacita 11, 176 
konfiguracni stranka 1 65 
mista uviznuteho papiru 1 1 6 
nastaveni formatu papiru 42 
nastaveni typu papiru 64, 188 
nejsou rozpoznany 1 60 
podporovane velikosti papiru 1 76 
registrace 61 

feseni potizi 156, 159, 160 
silny papir, tisk 59 
umisteni 1 5 

uviznuty papir, odstraneni 119 



vkladani papiru nerozpoznatelnych standardnich formatu 37 
vkladani papiru rozpoznatelnych standardnich formatu 34 
vkladani papiru, orientace 48 
vlastni media 
vlozeni 39 

vlastni media, vlozeni 49 
zasobniky 

chybove zpravy tykajici se naplneni 1 43 

chybove zpravy tykajici se neocekavaneho formatu 1 48 

kapacita 11, 176 

konfiguracni stranka 1 65 

mista uviznuteho papiru 1 1 6 

nastaveni formatu papiru 42 

podporovane velikosti papiru 1 76 

registrace 61 

feseni potizi 156, 160 

silny papir, tisk 59 

test cesty papiru 170, 203 

umisteni 15 

uviznuty papir, odstraneni 1 1 7 
vlastni media, vlozeni 49 
vlozeni 31 , 48 
vyber 64 
zahrnuty 1 1 
zasobniky svorek 

doplhovani odkladaciho zasobniku/sesivacky 91 
objednavani 13 

uviznuti, odstraneni z multifunkcniho dokoncovaciho zafizeni 1 31 
uviznuti, odstraneni z odkladaciho zasobniku/sesivacky 1 29 
vkladani do multifunkcniho dokoncovaciho zafizeni 94 
zasobniky, svorky 

doplhovani odkladaciho zasobniku/sesivacky 91 
objednavani 1 3 

uviznuti, odstraneni z multifunkcniho dokoncovaciho zafizeni 1 31 
uviznuti, odstraneni ze sesivacky/odkladaciho zasobniku 1 29 
vkladani do multifunkcniho dokoncovaciho zafizeni 94 
zasoby 

cisla dilii 1 73 
objednavani 13 
recyklace 214 

sada udrzby tiskarny, instalace 1 1 4 

stav, zobrazeni v HP Toolbox 29 

stavova stranka 1 87 

stranka stavu 167 
zastaveni tisku 44 
zasuvky 

instalace moduli! DIMM 206 

nainstalovane jazyky a doplhky 1 65 

podporovane moduly DIMM 205 
zasuvky pro rozsifeni 

instalace modulu DIMM 206 

nainstalovane jazyky a doplhky 1 65 

podporovane moduly DIMM 205 

umisteni 15 
zdvojeny tisk, feseni potizi 1 58 
zmena mefitka kopii 76 
zmena velikosti kopii 76 
zmenseni kopii 76 
znacky pro ofiznuti, tisk 59 
znakove sady 1 94 
znaky 

deformovane, feseni potizi 153 

vynechani, feseni potizi 152 

znakove sady 1 94 
zprava o vymene kazety 1 1 3 
zprava Proved'te udrzbu tiskarny 1 1 4 
zpravy 

abecedni seznam 1 38 

ciselny seznam 1 46 

Jetdirect page (stranka Jetdirect) 1 66 

konfiguracni stranka 1 65 
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mapa nabidek 1 64 
nastaveni 1 97 
protokol udalosti 1 69 
feseni potizi 1 37 
seznamy pi'sem 1 68 
stranka stavu zasob 1 67 
stranka vyuziti 1 68 
tisk 164, 187 

lidrzba, opakovane nastaveni 1 1 4 
zpravy naplneni zasobniku 1 43 
zpravy o objednani kazety 1 1 3 
zpravy paralelniho pfipojeni 1 47 
zpravy pfeteceni vyrovnavaci pameti V/V 1 47 
zruseni uloh 44 
zvetseni kopii 76 
zvlneni, feseni potizi 1 54 
zvukove specifikace 1 83 

z 

zadna zadni stranka 62 



244 Rejstfik 



CSWW 




invent 



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
www.hp.com 



